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Dobre wiadomosci 

Jak zsvykle z nadejiciem wiosny swiat sraje si? jakby radodniejszy, a przebu- 
dzenie do iycia mozjm odczud takie vv wielu dziedzinach gospodarki. I ja chcial - 
bym przekazad kilka pozytywnych refleksji dotyczqcych w zasadzie wszystkich uzyt- 
kownikdw eteru. Co prawda tegoroczne IX Mifdzynarodowe Targi Lqcznosci 
vv Lodzi odbyty si$ przy nieco gorszej pogodzie niz przed rokiem, ale atmosfera 
wewnqtrz czterech obiektdw wystawienniczych, o fqcznej powierzchni II tys. m 2 
byla typowo wiosenna. Obok licznie reprezentowanych potentatow pojawilo si$ 
wide mlodych firm, ktdre takie mialy sporo do zaoferowania . Kazdy, kto tak jak ja 
mial okazj? zwiedzac targi, byl pod wrazeniem rozkwitu swiatowej telekonumikacji. 

Prezentacja najnowszych rozwiqzan technologicznych, produktdw i uslug 
vv zakresie lqcznosci swiadczy, ze mamy wielkq szans$ nadrobid stracony czas 
i ztnniejszyc dystans dzielqcy nas od krajdw przodujqcych vv telekonumikacji. Jesz- 
cze kilka lat temu Polska byla vv tej dzicdzinic na przedostatnim miejscu vv Europie, 
a dzisiaj jesteimy na pierwszym - pod wzglfdem dynamiki rozwoju. Trzeba przy- 
znac, ze nie nadqzamy za wskaznikiem ggstosci sieci telefonicznej na 100 miesz- 
kancow, ale technologie stosowane w polskiej telefonii nie ustftpujq temu, co jest 
vv przodujqcych krajach i dzifki temu nadrobimy straty. Mamy cztery sieci telefonii 
komorkowej, a najmlodsza z nich - Idea Centertel - vv kwietniu, po Warszawie, 
rozszerzyla swojq dzialalnosc na Trojmiasto. Jest to system DCS 1800, ale pod 
wieloma wzglfdami lepszy od typowego DCS stosowanego na Zachodzie. 

Choc sam jestem zwolennikiem lqcznosci bezprzewodowej, czyli radiowej, 
muszf zvrdcid uwagq, ze telefonia komdrkowa to uzupelnienie telefonii slacjonar- 
nej, a nie jej substytut. Na pewno nie zapomnieli o lym czlonkowie tegoroczjxego 
jury przyznajqcego Zlote Medale Targdw INTERTELECOM, bowiem wi$kszosd 
nagrodzonych produktdw dotyczyla wlasnie urzqdzen stacjonarnych. Obszerne 
materialy o targach i nagrodzonych produktach - wewnqtrz numeru. 

Kolejnym wydarzeniem byl zapewne XXX Zjazd Uzytkownikdw ATV ( ama - 
torskiej telewizji szybkiej) w Berlinie, ktdrcgo owocem jest mi^dzy innymi dzialajq- 
cy od konca marca warszasvski przemiennik SR 5 ATV. Jest to, po Walbrzychu, 
drugi przemiennik ATV vv Polsce, zainstalowany w centrum Warszawy. W najbliz- 
szym czasie zamiescimy wi$cej wiadomosci na temat pracy tego urzqdzenia (sfi- 
nansowanego przez NOT, wykonanego przez niemieckich kolegdw, a zainstalowa- 
nego przez grup^ krdtkofalowcdw pod kierunkiem SP5HEJ). 

Wszystko wskazuje na to, ze nasluchowcy radiowi (sluchacze radia mifdzy- 
narodowego) b$dq mieli swoj klub. Byd rnoze zostanie on powolany podczas II 
Festynu Krotkofalarskiego, jaki ma odbycsig za trzy miesiqce vv Bialymstoku. 

Do redakcji naplyn?la rekordowa liczba ankiet “Moje CB ”. Za miesiqc 
oglosimy list f nagrodzonych czytelnikdw oraz fragmenty wielu listdw zalqcza- 
nych do odpowiedzi. 

Na koniec zostawilcm najlepszq wiadomodd dla uzytkownikdw CB ra- 
dio: zostaty cofni$te niezyciowe przepisy dotyczqce homologacji i uzytkowania 
urzqdzen CB - mamy nadal AM, FM i SSB! Szczegdly za miesiqc. 

Andrzej Janeczek 
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Radio Lan to Mobilne Systemy Radio- 
we firmy Telxon, ktore - dzi^ki war- 
szawskiej firmie POLHIT - juz wy- 
korzystywane w naszym kraju. Te no- 
woczesne systemy pozwalaj^ praco- 
wnikom na zdalne wprowadzanie, 
natychmiastowe uzupefnianie i do- 
st$p do danych w czasie rzeczywis- 
tym, w aktualnym miejscu ich pracy. 


Radio Lan 

Komputery podr^czne, bardzo cz^sto 
wyposazone w laserowe czytniki ko- 
d<5w kreskowych, sq podl^czane do 
komputera stacjonarnego lub lokalnej 
sieci komputerowej bezprzewodowo - 
za pomoc^ fal radiowych o cz^stotli- 
wosci 2,4GHz. System pozwala na 
niezawodnq f^cznosc na odleglosc do 
ok. 10km z pr^dkosci^ do 4MB/s. Po- 


dobna do telefonii komorkowej zasa- 
da pracy sieci powoduje, ze uzytkow- 
nik ma dost$p do sieci w dowolnym 
miejscu i czasie. 

Powyzsze zalety oraz otwartosc syste- 
mu, wspoipraca ze wszystkimi stan- 
dardami sieci i piatformami sprz^to- 
wymi spowodowala, ze Mobilne Sys- 
temy Radiowe znalazfy zastosowanie 
w handlu, gospodarce magazynowej, 
transporcie, spedycji, szpitalnictwie, 
ubezpieczeniach, policji, itp. 

Na fotografii przedstawiono komputer 
HAND HELD ze skanerem laserowym 
typu TELXON PTC-910 (w lewej cz$S- 
ci) oraz TELXON PTC-960RF/DS. 

PTC 910 stanowi pol^czenie zintegro- 
wanego skanera i przeno^nego kom- 
putera teletransmisyjnego; sluzy do 
odczytu danych w ruchu, ich prze- 
twarzania i transmisji. 

PTC-960 RF ma modut nadawczo-od- 
biorczy, zas PTC-960 DS moduf na- 
dawczo-odbiorczy widma rozproszo- 
nego, kompatybilnego z sieciq radio- 
firmy Telxon. 



Dzi^ki duriskiej firmie Nordic Tele- 
com A/S na naszym rynku pojawify 
si$ nowe produkty oprzyrz^dowania 
komunikacyjnego systemu Land Mo- 
bile Radio. 

Gfbwnym produktem Nordic Tele- 
com A/S jest system radiokomunika- 
cyjny NT1000. Jest on uzywany 
przez sluzby ratownicze, w tym 
straz pozarnq, policji i inne organi- 
zacje, w ktorych niezb^dna jest na- 
tychmiastowa i niezawodna komu- 
nikacja. Wszystkie produkty systemu 
zapewniajq optymaln^ funkcjonal- 


Land Mobile Radio 

noSc, a co najwazniejsze - spefniaj^ 
wymagania europejskich standar- 
dow. 

Radiostacja bazowa zapewnia pof^- 
czenie pomi^dzy central^ komunika- 
cyjn^ i radiotelefonami przenosnymi, 
odbiornikami alarmowymi oraz ra- 
diotelefonem przewoznym. 

Centrala radiokomunikacyjna jest 
zbudowana modulowo i posiada ko- 
munikacj^ kontrolowan^ kompute- 
rowo. Radiotelefon przewozny jest 
szerokopasmowym radiem, ktore 
pokrywa cafosc pasma cz^stotliwos- 


ci komercyjnego VHF i UHF bez ko- 
niecznoSci przestrajania (programo- 
wanie za pomoc^ PC). Radiotelefon 
przenosny jest sterowany za pomoc^ 
menu przy pomocy czterech przy- 
ciskow funkcyjnych oraz klawiatury 
numerycznej. Odbiornik alarmowy 
to inaczej pager; jest wykorzystywa- 
ny do alarmowania i radiowej loka- 
lizacji osob na duzych odlegfos- 
ciach. 

Wi^cej szczegolow na temat tego no- 
woczesnego systemu f^cznosci i alar- 
mowania zamiescimy niebawem. 
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Telefony w sieci 

Od 16 marca (az do odwolania) obo- 
wi^zuje nowy cennik telefonow 
w sieci Idea Centertel. Dokonuj^c ak- 
tywacji w sieci 
Idea mozna kupid 
telefon - SIE- 
MENS S6 lub Mo- 
torola Cl 60 po 
225 zl (4-22% 
VAT). 

$6 miesci si? 
w ciasnej kiesze- 
ni, jest lekki, 
prosty w obslu- 
dze i przy stan- 
dardowej baterii 
zapewnia czas 
rozmowy do 
4 godzin (czas 
gotowoSci 60 go- 
dzin). Z kolei 
Cl 60 przy po- 
dobnych zaletach 
ma mozliwosd 
zastosowania 
zwykiych baterii 
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idea juz za 225 z\ 

AA, jako awaryj- 
nego zrodla zasi- 
lania, co rowniez 
jest duz^ zalet^, 
poniewaz zapew- 
nia niezawodnoSd 
w kazdej sytuacji. 

Najdrozszy z tele- 
fondw DCS Nokia 
9000 Communi- 
cator (takze w sie- 
ci Idea) kosztuje 
2459, 02zt (+22% 

,VAT). Podstawo- 
we informacje 
o DCS w Wars za- 
wle, w tym po- 
rdwnanie para- 
metrdw telefonow 
DCS 1800 i wyka- 
zy opfat za pol^- 
czenia, zamie$cili£my wostatnim nu- 
merze SR. W najblizszym czasie za- 
miescimy dokiadniejsze opisy wszyst- 
kich 9 dost?pnych telefon6w komdr- 
kowych DCS. 
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PTK Centertel - firmq roku 1997 


PTK Centertel uzyskat w 1 997 roku 
wzrost dochodow o ponad 42% (wy- 
niosty one 829025000 PLZ) przy za- 
trudnieniu na koniec ubieglego roku 
921 osob. 

Na IX Mi?dzynarodowych Targach 
t^cznosci INTERTELECOM redakcja 
miest?cznika "Swiat Telekomunika- 
cji" - sprawujqcego patronat prasowy 
nad tq corocznq imprezq telekomuni- 
kacyjn^ - przyznata tytul FIRMV RO- 
KU 1 997 - PTK Centertel. Pomimo ost- 
rej konkurencji zc strony operatorow 
GSM liczba abonentdw PTK Centertel 
nie tylko nie zmniejszyfa si?, ale nie- 
malze ulcgla podwojeniu - osi^gajqc 
na koniec ub. r. liczb? ponad 257 tys. 
abonentdw. 

Jednak najwi?ks/.ym sukcesem Cen- 
tertel u w ub. r. zdecydowanie stato 
si? zwyci?stwo w przetargu na opera- 
tor a systemu DCS 1800 oraz dyna- 
miczne przygotowania do uruchomie- 
nia tej najnowoczesniejszej sieci ko- 
mdrkowej w najwi?kszych miastach 
Polski. Udany start sieci w marcu 
w Warszawie dobrze rokuje na dalsze 
dziatania tego pionicra telefonii ko~ 
morkowej w Polsce. Na podkres'lenie 
zasfuguje fakt, ze Centertel sprostat 
konkurencji operatordw GSM - sam 
rozszerzaj^c liczb? abonentdw, kto- 
rym zaoferowal liczne nowe ustugi. 
Przyponinijmy, ze po rozpocz?ciu 
dwa lata temu przez operatordw GSM 
dziafalno&i w Polsce, wieiu obserwa- 
torow spodziewalo si? wej^cia analo- 
gowej telefonii komdrkowej w faz? 


schytkow^, ale Centertel dobrze przy- 
gotowat si? do tego wyzwania. 
Skonstruowaf w ubiegtym roku cieka- 
w 3 ofert? (taryfa malejqca), wprowa- 
dzil wiele ustug (poczta gtosowa Gold 
Plus, poczta faksowa, CLIP, CUR, do- 
st?p do Internetu, kardtofon) oraz 
produktow (Nokia 45.0 VIP; Nokia 
550, Benefon Sigma Gold, Maxon MX- 
2450). W 1997 r. nastapil dynamiczny 
rozwoj roaniingu (obecnie z telefonu 
Centertelu korzystad mozna w kilku- 
nastu panstwach Europy Potnocnej 
i Srodkowej). 

Na polskim rynku telefonii komdrko- 
wej nadal tylko Centertel oferuje takie 
ustugi .jak wynajem telefonii, serwisy 
informacyjne (ekonomiczny, prawny, 
biuro numerow, horoskop, informacja 
handlowa) oraz budki komorkowe. 

W 1997 r. Centertel znacznie zwi^k- 
szyt pojenino^d swojej sieci analogo- 
wej (obecnie jest to ok. 400-500 tys. 
numerow), uruchomit nowq central^ 
w Krakowie oraz 4 nowe salony (w 
Bydgoszczy, Olsztynie, Rzeszowie 
i Warszawie) a takze znacznie popra- 
wit zasi<?g i jakosc sieci budujqc i uru- 
chamiajqc kilkadziesi^t nowych stacji 
bazowych. 

Jak juz informowalismy, Centertel bu- 
duje w 10 najwi^kszych aglomera- 
cjach najnowocze^niejszy cyfrowy 
system komorkowy DCS 1800 - pod 
handlow^ nazw<| Idea Centertel, ktory 
jeszcze w tym roku b^dzie dost^pny 
na jednej czwartej terytorium Polski 
dla ponad 15 miiiondw abonentdw. 


Koniec krdtkofalarstwa 
w Niemczech? 

jak donosi DF1PN (SP9GCZ) Ryszard 
Szygalski krotkofalowcy w Niemczech 
otrzymali sliczny bozonarodzeniowy 
prezent. W Zarz^dzeniu nr 306/97 
niemieckiego Ministerstwa Poczty 
I Telekomunikacji (BMP!) z dnia 
17.12.97 r. opublikowanym 23.12.97 
wymaga si§ utrzymania wartosci gra- 
nicznych nat^zenia pola okreslonych 
bardzo dyskusyjn^ norm^ dla elektro- 
nicznych rozrusznikow serca {DIN/ 
VDE-0848-Herzschrittmachernorm) 
rdwniez w zakresie widma elektro- 
magnetycznego ponizej 50MHz. Za- 
rzqdzenie zostalo wydane pomimo is- 
tniej^cej juz, wyrainie bardziej libe- 
rafnej, normy europejskiej. Coz, Nia- 
mey raz jeszcze okazali si^ bardziej 
papiescy niz sam papiez. 

Ale ad rem. Co takiego zfego wynika 
dla krdtkofalowcdw z wprowadzenia 
nowego zarzqdzenla? Otoz obecnie 
licencjonowani nadawey zobligowani 
zostali do przedlozenia odnosnym or- 
ganom, najpdiniej z dniem 
21.1.2000, dokumentow zaswiadeza- 
j^cych o tym, ze ich instalacje nadaw- 
cze spetniaj^ ww. norm?. Scislej md- 
wiqc, zostali zobligowani do tego 
wszyscy uzywaj^cy urz^dzen nadaw- 
ezyeh pracujqcych w zakresie do 
50MHz zmoq powyzej 10W EIRP. 
Przedlozyc je trzeba do akceptacji od- 
powiedzialnego urz?du i to oczywis- 
cie nie za darmo. 

Okre^lone wartosci nat?zenia pola 
oznaezajq, ze w przypadku, gdy odleg- 
\oi£ antena - najbiizej niej stale przeby- 
wajqce osoby (a wi?c nieszcz?sny krdt- 
kofalowiec) wynosi 1 0m (a t? odleglosc 
mozna uznac za realnq wwarunkach 
"blokowiska") moc wyjsciowa nadajni- 
ka musialaby bye zredukowana do ok. 
10WI 

je£li ktos chcialby nadawac z moc^ 
100W out, to musiafby mied do najbliz- 
szyeh sqsiaddw odleglosc od 23 met- 
rdw przy pracy w pasmie 1 ,6MHz z an- 
ten^ magnetyezn^ do nawet 72 metrow 
przy pracy w pasmie 28MHz z anten^ 
3 el. Vagi! 

Niemiecki Zwiqzek Krdtkofalowcdw 
nie akceptuje oczywiscie przedmloto- 
wego zarz^dzanla i planuje wytoczenle 
procesu odpowiedniemu urz?dowi. 

37 Zjazd Polskiego Klubu UKF PZK 
Wtoctawek 19-21 czerwca 1998 r. 

Jak informuje Przewodnicz^cy PK UKF 
Zdzislaw Bieiikowski SP6LB, 37 Zjazd 
Polskiego Klubu UKF PZK odb?dzie si? 
19-21 czerwca 1998 w Zespole Szkd! 
Medycznych we Wlodawku. Jest to 
zjazd sprawozdawczo-wyborczy. 

W porz^dku Zjazdu przewidziano mi?- 
dzy innymi: 

- sprawozdania Zarz^du i Komisji Re- 
wizyjnej 

- sprawozdanie UKF Managers PZK 

- dyskusja 
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- wybory Zarz^du i Komisji Rewizyjnej 

- sprawy techniczne i operatorskie 

- s?dziowanie zawodow 50MHz 
w 1999 r. 

Gospodarze Zjazdu to: 

Grzegorz Zimny SP20FF, 

tel. (0-54) 411-57-27, 
sp2off@wloclawek.ampr.org 
Wieslaw Janicki SP2NJI, 

tei. (0-54) 236-46-43, 
sp2nji@wjoclawek.ampr.org 
Slawomir tysz SP2BRT 

tel. (0-54) 32-44-69, 
sp2brt@wloclawek.ampr.org 
Gospodarze powladomi^ czfonkdw PK 
UKF o szczegofach organizacyjnych 
(koszty) i b?d^ przyjmowali zgfoszenia. 

Spotkanie UKF Managerow 
w Wiedniu 

W dniach 21-22 lutego 1998 roku 
w Wiedniu odbyto si? spotkanie UKF 
Managerdw IARU Region l. Polsk? 
i PZK na tym spotkaniu oficjalnie repre- 
zentowaf UKF Manager PZK, Zdzisfaw 
Bierikowski, SP6LB. Spotkanie prowa- 
dzif Arie Dogterom, PAOEZ. 
Dominuj^cym tematem byfo utrzyma- 
nle si? a nawet pozyskiwanie nowych 
pasm w zakresie 30MHz-250GHz, gdyz 
wobec niewyobraza Inego tempa roz- 
woju technoiogii pasma te nabieraj^ 
szczegolnej wartosci dta sluzb profesjo- 
nafnych i moze powstac sytuacja braku 
mozliwosci pracy Stuzby Amatorskiej 
w tych zakresach, jesli dzisiaj, wy- 
przedzaj^co, krotkofaiowcy nie uzyska- 
j$ tam odpowiednich przydziafdw. 
Wi^ze si? z tym koniecznoSd zdynami- 
zowania dziafari organizacji radioama- 
torskich do bardziej aktywnej pracy 
w posiadanych juz pasmach. Szczegol- 
nie ci^gle mala liczebnosc stacji pracu- 
j^cych w pasmach 70cm, 23cm, 13cm 
i wyzej grozi okrojeniem tych pasm 
a nawet ich odebraniem. 

W cz?sd szczegolowej spotkania omd- 
wiono techniki amatorskie: 

1 . Koordynator obserwacjl Zorzy Radio- 
wej - OH 2 LX 

2. Przydziaty pasm - GM4ANB 

3. Lista rekordow-GM4ANB 

4. Lista radiolatarni (Beaconow) UKF 
wg stanu z 1 5 lutego 1 998-G3UUT 

5. Band-Plan 145MHz 

6 . Band-Plan 435MHz 

7. Band-Plan 2,4GHz 

8 . Band-Plan 24GHz 

9. Zawody I Region u IARU 

10 . Rozszerzenie systemu raportdw 

1 1 . Definicja Meteor Scatter 

12 . Uzupelnienie numeracji kanalow 

13. Beacon Transatlantycki VHF 

14. Technika z rozproszonym widmem 
(spread spectrum) 

15. Standard dla FM ATV 

16. System 12,5 kHz dla przemienni- 
kow FM 

1 7. VHF Managers Handbook 
Omowiono takze przepisy oraz sprawy 
organizacyjne. 

1 8. Standardy dla producentow sprz?tu 


eiektronicznego dla radioamatordw 

19. Emisje niepozqdane 

20. Dziafania IARU na polu CEPT 

21 . Nowe przepisy w Niemczech 

22. Licencje Novis w Anglii 

23. Wzmozenie kontaktow mi?dzy 
czlonkami komitetu. 

SPODKI 

Z okazji jubileuszu 600-lecia praw 
miejskich Mogilna czynna jest 
w dniach od 25 marca do 30 czerwca 
1998 okolicznosciowa radiostacja 
oznaku wywotawczym SPODKI. Stacja 
pracuje szczegolnie aktywnie wgodzi- 
nach popotudnlowych i w dni wolne 
od pracy oraz w krajowych 1 mi?dzyna- 
rodowych zawodach krotkofaiarskich 
(CW, SSB, FM). Wydrukowane 54 juz 
karty QSL z widokiem mogileriskiego 
ratusza, ktore mozna otrzymac przez 
biuro QSL lub po przeslaniu zwrotnie 
zaadresowanej koperty bez znaczka 
pocztowego na adres SP2DKI (Ireneusz 
Kwiatkowski, ul. Wybudowanie 18, 88- 
300 Mogilno). 



Mogilno jest 13-tys. miastern znajciuj^- 
cym si? na Szlaku Piastowskim pomi?- 
dzy Gnieznem a Inowroclawiem. 
Szescset lat temu krol Wladyslaw jagief- 
lo nadal Mogilnu prawa miejskie a 100 
lat temu na probostwo do Mogilna 
przybyl wielki Polak i Patriota ksiqdz 
Protr Wawrzyniak. 

CB RADIO - DZIECIOM 

W dniach 3-5 stycznia 1998 w Gtucho- 
lazach na Kopie Biskupiej (890m npm) 
miala miejsce ekspedycja DX-wa pod 
patronatem Wielkiej Orkiestry Swiatecz- 
nej Pomocy CB RADIO - DZIECIOM. 
Sylwia Greszczuk, Krzysztof Horobok, 
Witek Flakowski przeprowadzili w pas- 
mie 27MHz 810 fqcznosci (z czego 251 
potwierdzonych kartami QSL) oraz zeb- 
ra It okolo 2200PLN na rzecz dzieci. 


161 S.C. FA 

W dniach 1-2 maja 1998 na cz?stotli- 
wosci 26375kHz wemisji SSB b?dzie 
pracowala stacja okolicznosciowa 161 

5. C. FA. B?dzie to aktywacja okr?gu 7. 
Karty QSL via 161 S.C. 242. 

II Festyn Krotkofalarski 
- Wystawa Swiat Radio 
Biafystok 21-23 slerpnia 1998 r. 

Organizatorami tegorocznego II Festynu 
Krotkofalarski ego - Biafystok '98 s^: To- 
warzystwo Esperantystow, Pol ski Zwi^- 
zek Krotkofalowcow, Oddzial Tereno- 
wy w Biafymstoku, Hotel Cof?biewski 
w Biafymstoku, Telewizja Biafystok, 
Polskie Radio Biafystok oraz redakcja 
miesi?cznika "Swiat Radio" z Warsza- 
wy. 

W programie jest przewidziane m.in.: 

1. Wystawa sprz?tu krdtkofalarskiego 
amatorskiego i profesjonalnego. 

2. Giefda sprz?tu krdtkofalarskiego. 

3. Prezentacje f^cznosci krotkofalars- 
kich, internetowych ftp. 

4. Ekspresowy kurs esperanta dla krdt- 
kofalowcow. 

S.Seminaria na temat budowy anten 
krdtkofalarskich. 

6. Spotkania sfuchaczy radia mi?dzyna- 
rodowego. 

7. Wycieczka do Suprasla, ognisko. 

8. Krdtkofalarski bankiet. 

9. Spotkanie uzytkownikdw Wofny. 

10. Prezentacja dyplomu ESPERANTO 
AWARD. 

Do udziafu w festyn te krdtkofalarskim 
organizatorzy zapraszaj^ nadawcow 
I nasfuchowcdw, radioamatordw 
i sympatykdw radia mi?dzynarodowe- 
go. Spotkanie w Biafymstoku b?dzie 
okazji do blizszego poznania si?, na- 
wit|zania przyjacielskich kontaktdw, 
prezentacji wfasnego dorobku krdtko- 
falarskiego, wymiany doSwiadczeii 
w zakresie konstrukcji amatorskiej 
$prz?tu nadawczo-odbiorczego i an- 
ten. Liczy si? takze na udziaf uzyt- 
kownikdw Wofny, maj^c nadziej? na 
prezentacj? tego popularnego radia 
i jego udoskonalen, Do udziafu w fes- 
tynie zaprasza si? rowniez uzytkowni- 
kdw radia CB i telefonii komorkowej. 
Liczy si? na udziaf firm - producen- 
tdw, dealerdw sprz?tu amatorskiego 
t profesjonalnego - krdtkofalarskiego, 
radiowo-telewizyjnego, stosowanego 
w telefonii. W trakcie festynu odby- 
wac si? b?dzie giefda sprz?tu krdtko- 
falarskiego, przewidziane sq pokazy 
i wystawy. 

Organizatorzy oczekujq na zgfosze- 
nia tematow seminaridw I inne pro- 
pozycje oraz uwagi do programu im- 
prezy. 

Szczegofowe informa cje oraz warunki 
uczestnictwa mozna uzyskac u Stanisfa- 
wa Dobrowolskiego SP4FIY pod nume- 
rem telefonu: (085) 45-46-00 lub tel,/ 
fax (085) 633-349, 0-602-65-67-36. 
Zgtoszenia przyjmowane b?d^ do 30 
czerwca 1998 r. 


Sfawomir Gajewski z Wolomina na- 
pisal: 11 Byfem w kilku sklepach z czps- 
ciami elektronicznymi, ale nigdzie nie 
znalaziem taniej anteny radiofonicznej. 
Dlatego tez postanowilem sam zbudo- 
wac potrzebnq mi anteny radiofonicznq 
UKF na pasmo 88-108MHz. Przeglqda- 
lem kilka opisow, do ktorych sq potrzeb- 
ne rurki duraluminiowe. Czy mozna takq 
anteny wykonac po prostu z kabla s y- 
metrycznego lub inrtego drutu? Bardzo 
prosz p o zamieszczenie wymiarow 
i krotkiego opisu wykonania takiej ante- 
ny" 

Ponizej podajemy konst rukcj$ pros- 
tej anteny radiofonicznej, wlasnie na 
pasmo 88-108MHz, wykonanq i wy- 
prdbowanq przez pana jerzego Stankie- 
wicza z Warszawy. 

Pomysl wykonania anteny nie jest 
oryginalny i pochodzi z "Radioelektro- 
nika" z lat 60., ale zostal zmodyfikowa- 
ny przez ww. autora, kt6ry zmienil wy- 
miary z dipola 1/2L na dipol o pelnej fali. 
Ponadto zostala uksztaltowana geomet- 
ria dipola tak, aby jego charakterystyka 
byla rrmiej wiecej dookolna ze wzgl^du 
na rozmieszczenie stacji nadawczych 
w Warszawie. 

Antena jest wykonana z przewodu 
plaskiego o opornoSci falowej 300 £2. 
Sposob budowy i rozmieszczenie 
w mieszkaniu przedstawia rysunek 1 . 
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SCIANY ZEWN^TRZNE 



Dtugosc dipola ante- 
ny wynosi 1,53m i jest 
rozmieszczony na scia- 
nie wg rysunku. Dlugosc 
L kabla Iqczqcego po- 
winna byd jak najkrot- 
sza. Najlcpiej tuner 
umiescic na wysokosci 
oczu nacJ podtogq. 

Symetryzator dopaso- 
wujqcy symetryczny 
przewod antenowy do 
wejscia koncentryczne- 
go tunera powinien bye 
dobrej firmy. Doskonale 
spisuje s\p na przykfad 
symetryzator telewizyjny 
firmy Hitachi. 

Antena ma zasi$g 
dobrego odbioru na 
dobrym sprz^cie do ok. 20km. Ma cha- 
rakterystyk^ prawie dookolnq, czyli od- 
biera dobrze w kole o wyzej podanym 
promieniu. Sposob zamkni^cia dipola 
i polqczenie z kablem fqczqcym poka- 
zano na rys. 2. 

Jak zapewnia autor, antena jest bar- 
dzo tania w budowie, a zapewnia dobry 
odbior i jest bardzo odporna na zaklo- 
cenia. 

Cyt. "Mieszkam na I pi^trze po 
wschodniej stronie Wisly w odleglosci 
4,5km od PKiN oraz 24,5km w linii pros- 
tej od centrum nadawczego radiowo-te- 
lewizyjnego w Raszynie. Uzytkuje ante- 
ny uniwersalnq na clolny i gdrny zakres 
UKF obliezonq na srodek mi^dzy 
65,5MHz a 108MHz z tunerem firmy 


Diora typ AS644. Jak wspomniaiem wy- 
zej, uklad ten dostareza mi pelnej satys- 
fakcji, dajqc pi^kny, czysty dzwi^k. Mam 
w mieszkaniu wrazenie sali koncertowej, 
takze na kraricach zakresow, szczegol- 
nie Classic Radio, ale takze Raszyna. Po- 
rownanie z pionowym dipolem 1/4 wy- 
chodzi na korzysd ww. anteny ze wzgl^- 
du mi^dzy innymi na jej ogromnq od- 
pornosc na zakldcenia, np. samochodo- 
we. Podane w zalqczeniu wymiary dipo- 
la dotyezq gornego zakresu UKF". 

Dzi^kujemy panu mgr inz. jerzemu 
Stankiewiczowi za ww. opis, ktory po- 
winien usatysfakcjonowac wielu czytel- 
nikow majqcych problemy z odbiorem 
radiowym za posrednictwem krotkich 
an ten teleskopowych. 
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Andrzej Drozdek z Olsztyna napi- 
sal: "Jestem sluchaczem fl Programu 
Radia Beigrad z Serbii na falach sred- 
nich . Rozgfosnip t p odbieram tv kraju 
wraz z nasfarhem zmierzchu z mozli - 
wosciq siuchania do wczesnych go - 
dzin rannych. Ze wzglpdu na rpko- 
dzieiniczq pracp, ktorq wykonuj p, 
a takze obowiqzki do mo we, chciai- 
bym moc odbierac ten program w ciq- 


gu dnia . Nikt nie wskazal mi do tej 
pory jakiegos rozwiqzania, a nawet 
spotkaiem si$ z pewnym niezrozumie- 
n/em. Gdyby istniaia jakaf metoda na 
odbior tej rozgiosni w dzieri, bytbym 
szczerze wdzi^ezny . Zywi$ nadziej?, 
ze nie jest to zwiqzane ze znaeznymi 
kosztami i rozlegiq wiedzq fachowq. 
Prosz $ o udzielenie mi wskazowek 
w tej sprawie '' . 


Radio Beigrad (684kHz) w j^zyku 
serbskim mozna odbierac w naszym 
kraju w porze dziennej (latem i zimq) 
takze na cz $ stotliwosci 7200kHz (pas- 
mo 41m). Do tego celu wystarezy od- 
biornik nawet najprostszej budowy, ale 
wyposazony w to wfasnie pasmo fal 
krotkich. Do anteny teleskopowej warto 
dolqczyc. 4-8m drutu lub kabla miedzia- 
nego. 




Jaroslaw Adamowicz z Bialegostoku 
napisal: "Czy mogfibyteie opubfikowat 
na famach pisma Swiat Radio s chemat 
szerokopasmowego wzmacniacza linio - 
wego na caly zakres fal krotkich (3,5- 
28MHz) na iatwo dost$pnych rosyjskich 
tranzystorach 2T931 A lub 2T951 ? Czy jest 
jakas voznica w parametrach / wyprowa- 
dzeniach tych tranzystorow? Mysl$, ze 
podanie schematu w ukiadzie przeciw- 
s obnym wraz z krotkq informaejq o tran- 
zystorach i elementach LC spotka sip 
z zainteresowaniem innych czytelnikdw, 
poniewaz te tranzy story z WNP sq w wie- 
lu ofertach, ogioszeniach , nawet na wa- 
szyeh lamach 

Interesujqcy opis wykonania 
wzmacniacza na takich tran- 
zystorach byl zamieszczony 


przez HA7TY w w^gierskim miesi^ezniku 
RADIOTECH NIKA 1 0/95. Ponizej podajemy 
schemat ukfadu elektronieznego zaczerp- 
ni^ty wlasnie z tego z rod la. 

Zasadniczy uklad wzmacniacza two- 
rzq dwa tranzystory 2T931A polqczone 
w ukiadzie przeciwsobnym z transtor- 
matorami dopasowujqcymi we/wy (Trl 
i Tr2) oraz ukladami kompensacyjnymi 
RLC w obwodach baz tranzystorow. 
Wdolnej cz^ci schematu znajdujq si$ 
elementy ustalajqce prqd spoezynkowy 
wzmacniacza (IC1 , T1 , D1 , D2). 

Przy sterowaniu z transceivera o mocy 
10...12W wzmacniac 2 przy zasilaniu na- 
pi^ciem 28V (15...17A) zapewnia 
100W mocy wyjsdo- 
wej w calym pasmie 
KF. 



Oto podstawowe parametry zastoso- 
wanych tranzystorow 2T931 A (w nawia- 
sach podano wartosci dotyczqce 
2T951A): 

Icer przy UCE-60V, REB = 10U: 
<20mA 

hn przy IC=2A, UCB=10V: >1 5 
Iebo przy UE8=4V: <10 (<40) 
n przy UC=28V, f=80MHz: 50 (60) 

Gp przy UC=28V, f=80MHz: 6 (9,2) 
Uct max: 60V 
Uni max: 4V 
1c max: 1 5A (5A) 

Pd max: 150 (45 W) 

Pbe max: 20W(3W). 

Uklad modelowy byl zmontowany na 
plytee drukowanej o wymiarach 
205x1 1 0mm i przykr^cony do solidnego 
radiatora (foto). 
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Porady 


Transformator wejsciowy Trl o prze- 
lozeniu 9:1 skfada si$ z uzwojeh zawie- 
raj^cych po 3 zwoje drutem o Srednicy 
0,4mm na pierScieniach ferrytowych 
o wymiarach 3,5x1 2mm, 

Transformator wyjsciowy o przeloze- 
niu 4:1 zostal nawini^ty na rdzenie fer- 
rytowe o l^cznej wrelkosci 49x24mm, 
przy czym uzwojenie pierwotne zawie- 
ra 2x1 zwdj z drutu o srednicy 2mm. 

Obudowy diod D1 D2 wl^czonych 
szeregowo w obwod bazy T1 $% przykr^- 
cone bezposredmo do radiatora wcelu 
stabilizacjj termicznej prqdu spoczynko- 
wego wzmacniacza. Prqd spoczynkowy 
ustawiany potencjometrem PI powinien 
wynosic 200.. .220mA. 

Uzwojenia filtrdw wyjsciowych typu 
podw6jne P $3 wykonane drutem CuAg 
o srednicy 1,4mm w nast^pujqcy spo- 
sdb: 

LI, L2 - 3,5MHz (2,4pH): 23 zwojdw, 
srednica cewki-13mm, dtugoSd uzwoje- 
nia - 34mm 

L3, L4 - 7...1 0MHz (1,0pH): 12 zwo- 
jdw, srednica cewki-13mm, dfugosc 
uzwojenia - 20mm 

L5, L6 - 1 4...1 8MH2 (0,62pH): 8 zwo- 


]6w, Srednica cew- 
ki-13mm, diugoSd 
uzwojenia - 20mm 

L7, L8 - 21 ...24,5 
MHz (0,5pH): 7 
zwojow, srednica 
cewki-1 3mm, dlu- 
gosc uzwojenia - 
7mm 

L9, LI 0 - 28 
MHz (0,32pH): 12 
zwojtfw, srednica 
cewki-6mm, dlu- 
go uzwojenia - 
18,5mm. 

Poszczegolne 
uzwojenia cewek 
zmontowane na 
dwoch plytkach 
drukowanycli S3 
ustawione wzgl^- 
dem siebie pod k^- 
tem prostym wcelu 
zmniejszenia wza- 
jemnego wplywu. 
Do przel^czania 
zastosowano prze- 
l^cznik obrotowy. 




Wyprowadzenia tranzystorbw 




Filtr wyjsciowy 


2,4 pH 2,4 pH 

80m 
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IpH IpH 

40m 


I c ‘ T* I®* 



QS2pH Q62 juH 

20m 





I c > T* 1“ 



Q5pH qSpH 

Jcto "pn 

15m 


0,32pH q32pH 

° ico^l^ioo 

10m 






Tomasz Dziedzic SQ2WHT z Gdaris- 
ka napisai: " jestem jeszcze iwiezym 
krdtkofalowcem, licencj? kategorii dru- 
giej uzyskaiem rok temu . Poszukujq 
ukiadu wzmacniacza antenowego na 
pasmo 2m (ewentualnie 70cm) - dotqd 
takiego nie znalaziem. Nie jestem swiet- 
nym elektronikiem, wi$c nie wiem, czy 

C6 

inF T - BF966 

I II , 


poradzifbym sobie z bardzo skompliko- 
wanym ukfadem . Od takiego wzmac- 
niacza oczekiwaibym , aby byi w miarg 
selektywny, m/a/ dobre wzmocnienie 
i byi oparty na cz^sciach dost^pnych 
w sklepie lub Bomisie. Prosz ? o odpo - 
wiedz [ podanie schematu ukiadu na ia- 
mach SR". 

Zamieszczony ponizej 
schemat wzmacniacza ante- 
nowego jest bardzo prosty, 
a jednoczesnie wyrdznia si$ 
dobrymi parametrami, takimi 
jak dobre wzmocnienie (po- 
nad 15dB), niskie szumy 
wfasne, selektywnoSd. 
W ukladzie zastosowano 
dost^pny tranzystor BF966, 
ale kazdy inny MOSFET 
dwubramkowy o podob- 


nych parametrach b^dzie pracowal po- 
prawnie. Niskoomowe wejscie i wy- 
jscie ukiadu umozliwia podl^czenie 
urz^dzenia za posrednictwem kabla 
koncentrycznego 50 Q. Do zasilania 
mozna wykorzystac typowy zasilacz 
stabilizowany 9...1 2V, b^d^ wykorzys- 
tac napi^cie ze wspdfpracuj^cego 
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urz^dzenia nadawczo-odbiorczego. 
Ukfad mozna zmontowac na male] 
ptylce drukowanej uzyskanej z lamina- 
tu poprzez wytrawienie lub wyfrezowa- 
nie malycb wysepek jako punktow lu- 
towniczych (pozostala warstwa miedzi 
jest mas 3 - ekranem). Calo^c nalezy za- 
mkn^d w puszce metalowej zlutowanej 
z wygi^tej cienkiej blachy lub kawal- 

niisiiiiiieiiiiiiKiiiiii 

janusz Kalisiak ze Zgorzelca napisaf: 
"Chciafbym sif dowiedziec, na czym 
polega nadawanie teiegrafii przy pomo- 
cy klucza dolqczonego do komputera 
PC (jak podtqczyc klucz do treningu na - 
dawania Morse' a). Czy mogfibyscie po- 
rted informacj $ na lamach $R oraz 

opubiikowad program do nauki teiegra- 
fii na inne komputery niz PC , np. na AMI- 

c^soor. 

W wi^kszosci spotykanych progra- 
mow nadawanie polega na uzyciu klu- 
cza sztorcowego dol^czonego do od- 
powiednich wyprowadzen portu szere- 
gowego wskazanego w konfiguracji 
programu. 

Aby prawidlowo funkcjonowala na- 
uka nadawania przy uzyciu klucza 
sztorcowego podl^czonego do kompu- 
tera, musz 3 bye spelnione dwa warunki: 
klucz musi bye pod^ezony do odpo- 
wiedniego portu szeregowego kompu- 
tera wskazanego w konfiguracji progra- 
mu, podfqczenie musi bye wykonane 
do odpowiednich wyprowadzen tego 
portu. 

Z regufy klucz powinien byd podk}- 
czony do wyprowadzeri "RTS" i "CIS" 
portu szeregowego (nacisni^cie klucza 
powinno zewrzed te wyprowadzenia, 
co dzia \a na zasadzie testowej p^tli ze- 
wn^trznej). 

Dla zf^cza 9-pinowego portu szere- 
gowego S 3 to piny 7 i 8 , zas dla zl^cza 
25-pinowego portu szeregowego, od- 
powiednio 4 i 5 (m.in. w programie 
MORSIK opisanym w SR 4/98). 

Moze jednak zdarzyc si$ w now- 
szyeh typach komputerow, ze rnysz do- 
l^czona jest do tzw. portu PS/ 2 , wtedy 
porty szeregowe mog 3 byd oznaezone 
inaezej, np. "Serial A" i "Serial B". Trze- 
ba wi<?c doswiadezainie sprawdzic, 
przy jakim ustawieniu COMx w konfi- 
guracji programu b^dzie dziatad nada- 
wanie. 

Sylwester Wielgosiriski z Torunia na- 
pisal: "Chciaibym abyscie odpowiedzie- 
li mi na dwa pytania zwiqzane z telefo - 
nami komorkowymi: Na czym polega 
identyfikaeja numeru osoby dzwoniq - 
cej? Styszalem, ze za posrednictwem te- 
lefonu komorkowego mozna korzystac 
z uslugi KARDIOFON, na czym to pole- 
ga i czy wszystkie telefony si$ do tego 
nadajq?" 


k 6 w iaminatu. Cewki 11 , L2, L3 nalezy 
nawin^c drutem srebrzonym o sredni- 
cy 1 mm na wiertle lub innym pr^cie 

0 Srednicy 5mm o dobranej liezbie 
zwojow w zaleznosci od pasma. 

Pasmo 2m: po 4 zwoje odezepy na 

1 zwoju od zimnego korica. 

Pasmo 70cm: po 1 zwoju odezepy na 
1/3 od zimnego korica. 
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Ponizej podajemy program do nauki 
alfabetu Morse's napisany wAMOSIE 
V. 1 1 , sprawdzony na komputerze Ami- 
ga 500 z systemem 1 .3. 

Jest to wersja 1 .0 programu, ktdrego 
autorem jest Piotr Sawicki z Sokofki. 

Po wpisaniu programu i uruchomie- 
niu, komputer poprosi o podanie dane- 
go tekstu. Po jego wpisaniu zatwierdza- 


W przypadku pasma 70 cm pojem- 
nosci kondensatordw regulacyjnych 
(trymerdw) nalezy zmniejszyc dwukrot- 
nie, czyli do wartosci max 5pF. Wejscia 
i wyj^cia powlnny byd wykonane prze- 
wodem koncentrycznym 50 ft, zai zasi- 
lanie moze byd wykorzystane ze wspol- 
pracuj^cego ukladu odbiornika (trans- 
ceivera). 

my klawiszem "ENTER" tekst zostanie 
zamieniony na kropki i kreski (dzwi^ki) 
znane z alfabetu Morse'a. 

Wedtug wfasnych potrzeb program 
mozna ulepszyd. Mozna dodac regula- 
rs pr^dko^ci, wysoko^d tonu, dJugo^d 
kropek i kresek... 

Dla przyjemnej obslugi autor radzi 
kod skomplikowac. 


Program: 

• Input A$ 


For A-l To lecz (A$) 

.Rem . . tworzenie fall 

F: 


C$-Hid$ {A$,A, 1) 

.For I--128 to 127 

ifC$="a" Then 

x=l : if x<0 then Add X, 256 

ifC$-"b" Then 

S$=S$ -.+ Chr$ (x) 


Next 1 

• , 

Set Wave 2,S$ 

Tu nalezy wpisad po'Mdana liezbe 

Set Wave 1, S$ 

liter, cy£r i innych znakdw zgodnie 

Set Envel 1,0 To 1,0 

z wlasnym upodobaniem 

Set Envel 1,1 To 1,50 

if C$= w litera/cyfra/znak>" then 

Set Envel 1,2 To 1, 50 

B$~<kod Morse' a" 

Set Envel 1,3 To 1,0 


Set Envel 2,0 To 1,50 

.if C$~ " " 

$et Enyel 2,1 To.. 5, 50 

Spacja 

Set Envel 2,2 To 5,50 

AaA+1 

Set Envel 2,3 To 1,0 • 

Goto F 

Rem kropka ifkreska 

End if 

Procedure KROPKA 

.. Litera 

Wave 1 | to 15 

Next A 

Play 50,0 

Loop 

End Proc 

Procedure Litera 


For- I .To lecz (B$) 

Procedure KRBSKA 

D$”Mid$ : (B$, x, 1) 

Wave 2 [To 15 

, if D$<. * \ 

Play 50,0 

KROPKA 

End Proc 

ODSTEPl 

Procedure SPACJA 

. End if 

Wait 7 . . 

If D$="“" 

End Proc 

; KRESKA 

Procedure 0DSTEP2 

ODSTEPl 
■■■ ODSTEPl 

• Wait 10 

End If 

End. Proc 

. Next x 

Rem Program gldwny 
DO 

Global BS 

. Odstep2 : 

End Proc — — : 
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Identyfikaeja numeru osoby dzwo- 

nazwisko. Taka identyfikaeja jest mozli- 

niqcej to funkeja umozliwiajqca spraw- 

wa pod warunkiem, ze osoba dzwoniq- 

dzenie kto chce z nami rozmawiad, za- 

ca nie ma aktywowanej funkcji zastrze- 

nim odbierzemy telefon - CLIP (Calling 

zenia numeru. 

Line Identification Presentation). W mo- 

Kolejnym ufatwieniem jest fakt, ze 

mencie kiedy dzwoni nasz aparat, na 

mozna szybko oddzwonic do os 6 b. 

wyswietlaczu ukazuje si^ jednoczesnie 

ktore ostatnio do nas telefonowafy. 

numer osoby dzwoni^cej. Gdy dane tej 

Numery tych osdb S 3 automatyeznie 

osoby S 3 uj$te w pami^ci naszego tele- 

zapami^tane w pami^ci naszego te- 

fonu, na wyswietlaczu widoczne jest jej 

lefonu (menu OSTATNiE ROZMO- 
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WY, podmenu ROZMOWY ODEBRA- 
NE, NIEPODJETE). Dzi^ki temu za- 
zwyczaj mozna ocldzwonid poprzez 
proste wybranie numeru z pami^ci 
(menu OSTATNIE ROZMOWY) 
i wcisni^cie przycisku zielonej slu~ 
chawki. 

Karcliofon to nowa usluga dodana 
oferowana przez PTK CENTERTEL we 
wspolpracyz Centrum Nadzoru Kardio- 
logicznego KARDIOFON. 

tn « fit muss b a o u k n a ax s si ftT m m a 

Monika Kosmala z Cliwic napisala: 
"Czytam wasze czasopismo bo piszecie 
w nim takze o CB, tylko dlaczego nie napi - 
saliscie n/c o fym, co wo I no, a czego nie . 

ie przyda/oby s/£ opubZ/fcowame 
regu/am/nti pracy w pasm/e CB, Sporo /est 
mfodych i/z^kownikovv, ktdrzy nie widzq 
jak natezy si? zachowywa d vv pasmie 
27MHz tl . 

Pontzej publikujcmy jednq z wersji re- 
gulaminu eterowego opracowanego przez 
PL-CB Radio: 

1. Posiadacz radiotelefonu CB zobo- 
wiqzany jest do uzytkowania go zgodnie 
7 warunkami ustalonymi w zezwoleniu, 
w sposdb nienaruszajqcy obowiqzujqcego 
w RP porzqdku prawnego i zasad wspdf- 
zycia spolecznego. 

2. Wlasciciele urzqdzeri CB odpowia- 
dajq za zgodny z przepisami sposob wyko- 
rzystania swojego radiotelefonu rowniez 
przez innych uzytkownikow. 

3. Posiadacz zezwolenia jest zobowiq- 
zany do odpowiedniego zabezpieczenia 
radiotelefonu przed uzyciem go przez oso- 
by niepowolane. 

4. Uzytkownik radiotelefonu powinien 
wczasie pracy urzqdzenia posiadac przy 
sobie odpowiednie zezwolenie i okazac 
kazdorazowo na zqdanie os6b u prawn io- 
nych do kontroli. 

5. Przed rozpocz^ciem rozmowy nale- 
zy upewnic s\? czy kanal jest wolny. 

6. Na poczqtku kazdej rozmowy oraz 
na kazde zqdanie korespondenta nalezy 
podac swoj znak wywolawczy okreslony 
w zezwoleniu PAR. 

7. Na zqdanie korespondenta nalezy 
podac aktualne miejsce nadawania. 

8. W Iqc.znosci C8 obowiqzuje odst^p 
mi^dzykanalowy 10 kHz od cz^stotliwosci 
zajetej. 

9. Kanal 28 zaleca si? wykorzystywac 
jako kanal wywolawczy. 

1 0. W pasmie CB niedozwolone jest: 

- nadawanie I rozpowszechnianie 
informacji o charakterze politycznym, 
gospodarczym i innych stanowiqcych 
tajemnic^ paristwowq lub sluzbowq, 
wszelkich propagandowych i rekla- 
mowych oraz wiadomosci niezgod- 
nych z zasadami wspdlzycia spolecz- 
nego, 

- uzywanie slow wulgamych i obrazli- 
wych, 

- uzywanie CB do prowadzenia dzialal- 
nosci zarobkowej, 

- nadawanie muzyki, 

- nadawanie retransmisji, 


Usluga polega na calodobowym, in- 
terwencyjnym nadzorze karcliologicz- 
nym nad osobq korzystajqcq z systemu 
oraz na analizie jej stanu zdrowia na 
podst. elektrokardiogramu, przesylane- 
go za pomocq niewielkiej elektronicznej 
przystawki z telefonu komorkowego 
CENTERTEL, jak rowniei: dowolnego 
aparatu analogowego. Dla sprawnej re- 
alizacji tej uslugi PTK CENTERTEL uru- 
chomil specjalny numer dost^powy. 
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- nadawanie na kanale, na ktoryrn ktos 
inny rozmawia, 

- naduzywanie hasel "RATUNEK" 
i "BREAK", 

- uzywanie jako swojego, w cafosci lub 
w cz^ci, przydzielonego lub przyzna- 
nego komu innemu, oficjalnego znaku 
wywofawczego. 

1 1 . Kanal 9 (27,060 MHz+-10kHz, mo* 
dulacja A3E) jest przeznaczony wylqcznie 
do celow wzywania pomocy i pracy sfuzb 
porzqdkowych. 

12. W sytuacjach nadzwyczajnych 
uzytkownik radiotelefonu moze zapewnic 
sobie pierwszenstwo przeprowadzenia 
rozmowy podajqc haslo "RATUNEK". 
Operatorzy pozostatych radiotelefondw 
zobowiqzam sq do zachowania ciszy ra- 
diowej az do momentu przejscia tego roz- 
mowcy na inny kanal lub zakonczenia 
rozmowy. 

13. W przypadku braku reakcji sluzby 
ratunkowej kaidy uzytkownik radiotelefo- 
nu ma obowiqzek zareagowacf na odebra- 
ne haslo "RATUNEK". 

14. W czasie prowadzenia akcji ratun- 
kowej pierwszetistwo w eterze przysluguje 
w nast^pujqcej kolejnosci: 

- stacja wolana sluzby ratunkowej, 

- stacja Sztabu Ratownictwa PL-CB 
RADIO, 

- stacja wolajqca o pomoc, przy czym 
stacji tej przysluguje pierwszetistwo 
w nawiqzywaniu fqcznosci, 

- inne stacje, ktore pierwsze zareagowaly 
na wolanie o ratunek. Pozostale stacje 
przysluchujq si$ jedynie i wlqczajq do 
akcji tylko na wyraznq prosb^ stacji 
prowadzqcej akcj^ ratunkowq. 

15. Kryptonimy alarmowe na Kanale 
Ratunkowym PL-CB Radio (9), oznaczajq: 

- 991 : Sztab Ratownictwa PL-CB Radio, 

- 992: jednostki Obrony Cywilnej, 

- 993: zespoly do spraw nadzwyczaj- 
nych, zagrozeri przy Wojewodach 

i Urzqidach, 

- 994: stanowiska dyspozycji inzyniera 
miasta, 

- 996: Straz Miejska, 

- 997: Poltcja, 

- 998: Straz Pozat na, 

- 999: Pogotowie Ratunkowe. 

W celu zrozumialoSci wywolania do- 
puszcza si^ wywolanie sluzby dyzurujqcej, 
uzywanie jej nazwy i mtejscowosci, w kto- 
rej si^ znajduje, np." Pogotowie Ratunko- 
we Lodz". 

Wywolujqcy na Kanale Ratunkowym 
PL-CB Radio ma obowiazek podac swoj 


* 9671 Numer ten nie jest numerem 
inform acyjnym i wszelkich informacji 
udzielajq przedstawiciele CNK Kardio- 
fon pod numerami telefonow: (0 22) 
625 73 79,(0 22)625 29 62 

Do transmisji sygnalu w systemie 
KARDIOFON najlepiej wykorzystywac 
nast^pujqce typy telefonow sieci CEN- 
TERTEL: NOKIA (wszystkie typy), BENE- 
FON (DELTA i SIGMA), MAXON 2450, 
MOTOROLA 2000. 
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oficjalny znak wywolawczy przydzielony 
przez PAR, zas ratownicy zarejestrowani 
w Krajowej Sieci Ratownictwa PL-CB Ra- 
dio podajq swoj numer nadany przez 
Sztab Krajowy. 

Powiadamiajqc sluzb? dyzurujqcq 

0 zaistnialym wydarzeniu nalezy w sposob 
zwi^zly podac nast^pujqce Informacje, za- 
chowujqc ich kolejno^c: 

- kto wola, 

- miejsce zdarzenia, 

- co si$ stalo, np. "Wypadek drogowy 
ci^zarowki, poiar mieszkania, itp.", 

- liczba rannych i skutki zdarzenia np."3 
osoby ranne, w tym jedna nieprzytom- 
na, a u jednej uraz glowy i silne 
krwawienie, itp." 

5. Na tym nalezy relacje zakonczyc 

1 czekac na dyspozycj? sluzby dyzurujq- 
cej, oddalid si^ z miejsca wypadku wolno 
tylko wtedy, gdy stuzba dyzurujqca nie za- 
leci pozostania na miejscu lub uz u pel n te- 
nia informacji. 

6. Przy prowadzeniu Iqcznosci ratun- 
kowej nalezy kazdorazowo potwierdzic 
odebranie nadawania informacji. 

Posiadacz radiotelefonu CB w przypad- 
ku napotkania wypadku ma obowiqzek za- 
trzymac si$ i dokladnie zorientowac czy sq 
osoby ranne i czy na skutek wypadku 1st- 
nieje jakies zagroienie. W przypadku po- 
trzeby Interwencji sluzby dyzurujqcej 
i w razietakiej koniecznoSci zobowiqzany 
jest do niezwlocznego jej powiadomienia 
i pozostania do jej dyspozycji tak dlugo, 
jak to b^dzie niezb^dne. 

16. Na haslo "BREAK" nalezy natych- 
miast na chwjl^ zwofnid kanal w celu 
umozliwienia nawiqzania IqcznoSci 
i uzgodnienia przejscia na innq cz^stotli- 
wosd, lub przekazania krotkiej, waznej in- 
formacji. 

1 7. Pomi^dzy nadawaniem a odbiorem 
nalezy zachowac krotki, okolo 1-sekundo- 
wy odst^p. 

1 8. W razie przerwania lub braku Iqcz- 
no£ci telefonicznej lub tekstowej, w czasie 
kl^sk iywiolowych, lub w razie ratowania 
zycia ludzkiego itp. posiadacz CB ma pr- 
awo i obowiqzek uzywac lub udost^pnid 
swoje urzqdzenta do przekazania wiado- 
mosci majqcych na celu wezwanie i nie- 
sienie pomocy. 

19. Praca urzqdzenia CB nie powinna 
przeszkadzac w pracy innych urzqdzeh CB. 

20. W przypadku przekroczenia ustalo- 
nych przepisow i zasad, Komisje Eterowe 
PL-CB Radio mogq wnioskowac o czaso- 
we zawieszenie lub cofni^cie zezwolenia. 



Moj 1 998 Swiat Radio 




W chacie (shack) radioamafora (OM s) znalazl si? tymczasem pelny dwupas- 
mowy r?czny radiotelefon i to o wyglqdzie podobnym jak, przedtem lub 
pozniej, wyst?pujqce na rynku "odpowiednie'' jednopasmowe. Od razu ode- 
zwaty si? gtosy obawy, czy prawdziwe innowacje wtym nadchodzqcym 
turnusie nie ulegnq awarii. Konstruklorzy w ICOM pomysleli jednak juz 

0 fym i przeanalizowali, co dwupasmowy aparat r?czny (handy) powinicn 
posiadac wsposob rzeczywisae sensowny. Czy ma lam bye wide, dwu 
t trojkrotnie obtozonych klawiszy, czy tylko z pojedynczymi funkejami, albo 
moze zupetnie bez klawiszy? Czy jest niezb?dne, aby oba pasma stale byly 
pokazywane na wskazniku LCD i jednoczesnie staly do dyspozycji dla obstu- 
gi, lub czy wystarezy, aby wybiorezo tylko jedno z dwdeh pasm byto do 
obslugi i pracy? Odpowiedz na to i wide jeszcze innych pytari ICOM dato 
odpowiedz aparatem w postaci IC-T7E. Idzic tu o miniaturowy dwupasmowy 
handy, ktory swojq mozliwosciq zastosowania nie ust?puje wi?kszym i droz- 
szym IC-W3IE i jego jednopasmowym odmianom. Posiada on, tak mozna by 
nazwac, troch? mniej "zwyklych" i przez to wi?cej nowych osobliwosci 

1 zachowuje si? za polow? ceny podobnie jak podwojny jednopasmowiec. 
Ponadto za pomocq specjalnego kabla mozliwe jest dotqczenie tego aparatu 
do komputera PC, aby wsrodowisku DQ$ zaprogramowac go wsposob 
szczegolnie komfortowy. 


Dla naszyeh prdb moglismy zdobyc 
jeden egzemplarz w wersji europejs- 
kiej, ktory przyjaznie zostat nam przy- 
sfany przez Point-Electronic z Wiednia. 
Wspomniany dwupasmowy aparat 
r^ezny (handy) otrzymalismy w stosun- 
kowo duzym pudie i, po rozpakowaniu 
go na stole, stwierdzilismy, ze dof^ezo- 
ny akumulatorek jest dobrze naladowa- 
ny. Po naci^ni^ciu klawisza wl^czajq- 
cego oprogramowanie (Soft-On) zglosit 
si$ na dwie sekundy przyjemny dla oka 
komunikat tego aparatu o napi^ciu za- 
silania, a nast^pnie ekran przel^czyl si^ 
do normalnego modu pracy, pokazuj^c 
cz^stotliwosc. Wten sposob na samym 
pocz^tku wiedzielismy, w jakim stanie 
natadowania znajduj^ si^ akumulator- 
ki. Skoro juz jestesmy przy temacie 
wskaznika: wybidrezo mozna przehp 
czyd si$ na pokazanie kanatow zamiast 
na cz^stotliwoSc, przy czym w dyspo- 
zycji znajduj^ si$ 62 miejsca w pami$ci. 
Nastawienia dokonuje si^ za posrednict- 
wem klawiatury, lub przy pomocy galki 
obrotowej, umieszczonej po prawej 
stronle na gorze aparatu. Gatka ta ma 
raster i sluzy do nastawiania cz^stotli- 
wosci i statusu, podezas gdy dolna gaika 
obrotowa sfuzy do nastawiania sity gto- 
su. I czy takze blokady? Tutaj konstruk- 
torzy widoeznie przewidzieli jak^s moz- 
liwosc nastawiania ?! 
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Oczywiscie tego me ma. Po prostu 
nie ma ani gatki obrotowej, ani klawi- 
sza unoszonego lub naciskanego do na- 
stawiania b(okady szumow (squelch) 
i dlatego - choc mech^tnie - zabralismy 
si^ do studiowania podr^cznika. Fiio- 
zofia prostej obslugi, stosowana przez 
ICOM tylko w bardzo wyj^tkowych 
przypadkach zmuszata nas do takiego 
post^powania. I trwalo to jakis czas za- 
nim znalezlismy pewn$ informacje na 
ten temat, ze nie ma tam mozfiwosci 
nastawiania blokady szumow. Na stro- 
nie 12 na dole znajduje si$ mala notat- 
ka wyjasniaj^ca, ze IC-T7E posiada 
wbudowany "Noise Pulse Count Sys- 
tem = system zliczani a impulsdw szu- 
mu" I ze dlatego r^czne nastawianie 
blokady szumow stato si$ bezprzed- 
miotowe. Widocznie mamy tu do czy- 
nienia ze specjalnie inteligentnym apa- 
ratem r^cznym (handy)... Jesli ktos ko- 
niecznie chce otworzyc blokady szu- 
mow, to naciska klawisz MONI j wtedy 
zaraz ustyszy sk^din^d znany juz szum, 
albo staby sygnat, ktory teraz mozemy 
nieco leplej zrozumieC Na temat kla- 
wiszy i klawiatury: jest ona tak obszer- 
na, jak to jest tylko konieczne (musi byd 
zachowana mozliwosc obslugi DTMF 
i DCS) i podwojne obtoienie klawiatu- 
ry ograniczone jest do jednej pary. 

Z punktu widzenia inteligentnej ob- 
slugi przerobione oprogramowanie ob- 
slugowe dba o to, a by mozna bylo zre- 
zygnowac ze zwykfych klawiszy dwu- 
funkcyjnych. Dost^p do nielicznych 
drugorz^dnych funkcji w IC-T7E uzys- 
kuje si$ przez dluzsze naciskanie na 
odpowiedni klawisz. 

Je^li ktos w tym miejscu dokona po- 
rownania ZIC-W31E, moze latwo 
doj^d do wniosku, ze ta nowosc praw- 
dopodobnie ma mniejsze mozliwoSci. 
Ale jest to gruba pomylka: malo i bar- 
dzo rzadko stosowane nastawienia 
(funkcje) S3 zepchni^te do juz wymie- 
nionego menu nastawczego (SET) i S3 
tam ustawione "daleko z tylu". Tak 
wi^c IC-T7E rozni si£ od wi^kszego, 
ci^zszego i wyraznie drozszego 1C- 
W31E jedynie brakiem systemu prze- 
kazywania tekstu za pomoc^ DTMF 
i tym, ze IC-T7E pokazuje jednoczes- 
nie tylko jedno z wybranych pasm 
i obsluguje tylko albo 2 m, albo 70 
cm. Ale klawisz zmiany pasma ma 
cztery potozenia, mianowicie poza na- 
dawaniem i odbieraniem na 2 m lub 
70 cm ma jeszcze po^rednie potozenia 
dla konwertera odbiorczego dla pasma 
300 MHz i pasma 800/900 MHz. Poza 
tym nowe Mikrohandy jest juz catko- 
wicie skompietowane u producenta: 
w seryjnym wykonaniu jest juz zabu- 
dowany nadajnik / analizator dla 50 
subtondw CTCSS, podczas gdy w IC- 
W31 E analizator CTCSS nosit szykow- 
ne okre^lenie jako opcja. Niestety nie 


otrzymalismy wymienionego na 
wst^pie kabla (opcja) do dol^cze- 
nia do PC, a wi$c takze niezb^dne- 
go oprogramowania i st^d tego inte- 
resuj^cego punktu nie moglismy 
sprawdzid. Ale juz od dluzszego cza- 
su takie rzeczy jak klonowane funkcje 
stanowiq stan obecnej techniki i prze- 
kazywanie danych po wxz. lub takze 
przez gniazdko mikrofonu zewn^tr- 
znego nie 53 juz czyms specjalnym. 
Mozna powiedziec, ze programowa- 
nie aparatu r^cznego (Handy) w zakre- 
sie stuzby amatorskiej jest juz spoznio- 
ne, odmiany profesjonalne r^cznych 
urz^dzeh amatorskich robi3 to od lat. 


- DUPT SQL tN 

/uconn 

( I J.OUU 


LOW •O 0000000 09 


Z powrotem do tematu "zwykte" 
i "normal ne" funkcje. Poza wspomnia- 
nq automatykq blokady szumow istnie- 
j3 dalsze automatyzmy, jak na przyktad 
przy wyborze modu oSwietlenia, lub 
uktadu oszcz^dzania prqdu. Oswietle- 
nie moze byd tak zaprogramowane, ze 
przy uruchomieniu dowolnego klawi- 
sza lub gatki rastrowej ekran automa- 
tycznie rozSwietli si$ i zgasnie zopoz- 
nieniem. Przy oszcz^dzaniu pr^du 
mozna wybierac pomi^dzy statym cza- 
sem taktu 1:4 albo autamatyk^, ktora 
po 5 s braku aktywnosci przel^cza na 
takt 1 :4, a po dalszych 60 s przerwy 
zmienia na jeszcze bardziej oszcz^dne 
1:8. Poza tym jest zbytecznym wpro- 
wadzanie wszystkich oczywistych 
rzeczy jak APO&Co. lub innych utat- 
wien, jak jakies funkcje przeszukiwa- 
nia, ich odmiany i opcje startowania, 
poniewaz IC-T7E ma je wszystkie. Tak- 
ze specjalne funkcje jak: nastawienie 
pr^dkosci nadawania sygnalow DTMF, 
nastawienia kontrastu LCD, pokazywa- 
nia kanatdw zamiast cz^stotliwosci, au- 
tomatyczna praca przez przemiennik, 
programowanie zewn^trznego mikrofo- 
nu na zdalne sterowanie lub prac$ nor- 
malnego mikrofonu, przeszukiwanie 
CTCSS, automatyczna redukcja mocy 
nadajnika przy ci^gtym nadawaniu 
ponad 6 minut przy napi^ciu zasilania 
ponad 1 1 V (walka z przegrzaniem) 
i wiele innych znajduje si^ w IC-T7E. 
Mi mo woli nasuwa pytanie, czy 
przy takim wyposazeniu IC-T7E spetnia 
zatozenia swoich promotorow, aby na- 
prawd^ byto tanie. 

Na brak miejsc w pami^ci w tym apa- 
raciku nie mozna narzekad: 60 swobod- 
nie dost^pnych pami^ci, ktore dowolnie 
mog^ bye obsadzane z pasma 2m lub 70 



1 vv 


SSMB 


W' 





lakicj aplolliwoki: 


Raster tanerfowy: 
Kcholoww pamifci: 
Rodzoj emiiji 
Sfabilnosc cz^loHiwosci: 
Nopifcir zasilmta 
mm lempcrsfery pracy 

Wymioiy ” 0 

Ci?zor: 


2m: 1X144,0 da 145,995 MHz; 

U 118 do 174 MHz 
70 cm: IX 430,0 do 439.995 MHz, 
U 400 do 470 Mz 
dddofkowo RX-konweflsr 
dfa pasm 300 i 800/900 Mz 
5/ 10/ 12. 5/ 20/ 25/30/ kHz 
70 

15K0F3HFM) 

+ 5 ppm pomiydzy 0 i + 

4,5 do 16 V DC: nominalne 7,2 V DC 

-10 do + 60 K 

57 mm x 122 mm x 29 mm 

(SzxWxO 

320 s 


Nadajnik (werloW dla 70 cm w nawiasach) 


Mot wyjkiowfl 


Sygnnfy ybocznc 
Dewiccja 

Impedoncja zewn^rznego 
mikrofonu 


4 W(3W) przy 13,5 V DC; 

0,5 W (0,5 W) w pobieniu '’Low". 

4 V (2,8 W) przy 9,6 V DC 
3 W (1,6 V) przy 7,2 V DC 
1,2 W (LOW) przy 4,8 V DC 
max. I,2i {1,3 A); 600 mi (600 mA) 
w polozcniu low" 

> 60 dB sHumione 
±4,8 kHz 

2 kQ 


Odbiarntk (dla 70 cm w nswiotoch) 

Cz^dolliwofcporrednid: 45,15 Mz i 450 kt4z ... 

Czdosc • 0,14 |xV (0,15 j.iV) dla 12 d8 SINAO 

.Czulosc bbkody rzumdw 0,09 pV (04 jiV);.:. 

Seiekfywnorc > 14 kHz/— 6d8; <28 kHz/ — 60dB 

SHumicnie $ygn. lurirz. > 60 dB (>50 d8); > 50 dB przy 2*p.cz. 
Pobdr pi'gda : makt. 150 mA (160 mA); 

16 mA (19 mA) przy wlqczonym oszcz^dzomu prqdu. 

; Moc wyjsciowa m.cz. > 250 mV no 8 £2 
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Przy spojrzeniu 
do srodka oko 
najpierw 

zatrzymuje si ? na 
mikroelektronice 
vv dosiownym 
tego sfowa 
znaczeniu . Cz$$c 
nadawcza 
i odbiorcza jest 
umieszczona na 
dwoch spigtrzo- 
nych piytkach . 




■V 


e rtr 


MICO 

3 5 VO 

PIT 



Audio out 

(BO) 

~°© 


y\ 


D 


err 


=CIZ) 


> ^ u S? t ,n zewn^trznego 


Przy wykorzystaniu 
przyfqczy dla 


-0^0— 


(2kfi) 

■ — O 0 


m ikrofono-giosn i ka 
mozna podtqczyc 
modem przewozne- 
go (mobil) Packet Radio . Tutaj maia 
pomoc w sposobie dolutowania 
wyprowadzen . 


cm, oraz po jednej na pasmo pami^ci 
priorytetowej "Cali", oraz cztery pary 
cz^stotliwosci dla programowanego 
przeszukiwania. I na koniec jest lam jesz- 
cze dziewi^c pami^ci DTMF do 1 6-miej- 
scowego ci^gu podwojnych tonow. 
W ten sposob daje si§ w wygodny spo- 
sob telefonowac w kazdym kraju, w kto- 
rym to nie jest zabronione. Temu apara- 
towr r^cznemu rzeczywiscie nic nie bra- 
kuje, jest on bardziej niz kompletnie wy- 
posazony. Nalezy miec zawsze przed 
oczyma jego nisk^ cen$, Takze przy pra- 
cy praktycznej IC-T7E zachowuje si$ tak, 
jak to uzyskiwano z wyrozniajqcego si$ 
IC-W31E. Nadajnik i odbiornik nie wyka- 
zuj^ jakichkolwiek niezwyktosci, cz^sc 
odbiorcza ma czulosci na gran icy analo- 
gicznych mozliwosci. Nowa koncepcja 
obstugi pozostawia dobre wrazenie i zo- 
stala takze przez inne osoby badaj^ce 
uznana za przyjemn^. 

Pod sumo wanie 

Nowy, tani, dwupasmowy IC-T7E 
firmy 1COM jest prawdziwq innowacj^. 
Producent powrocil tutaj do tendencji 
ogolnie wyst^puj^cej w "pozoslalej" 
elektronice, ze nowoczesna elektronika 
przy nizszej cenie "wi^cej moze". Do 
tego wtym miluskim aparacie mikro- 
elektronika jest szczegolnie upakowa- 
na. Korzystnym jest to, ze nie stworzo- 
no nowego typu akumulatora, pasuje tu 
aktualny program (BP-170 /I 71 / 1 72 / 
1 73 /1 80). Z posiadanymi danymi tech- 
nicznymi aparacik ten znajduje si$ cal- 
kiem w przodzie. Jedynie w stosunku 


do osi^galnej mocy nadawczej w za- 
leznoSci od napi^cia zasilanta, nowy 
znajduje $i$ nieco w tyle za "duzym 
wzorcem" 1C-W31 E. Ale jest to sprawa 
nieistotna w praktyce i przy pracy jest 
niepostrzegalna. jest to wi^c milutki 
radioteiefon na przykFad dla XYL 

Funk 



Wyniki pomiarow r§cz- 
nego aparatu VHF/UHF 

IC-T7E 


Nodojnik 

VHF 

UHF 

Moc nadajnika 

0.64W/2.57W 

0,39W/1,54W 

(L/H7.5V) 

(L/H7.5V) 

0,67W/3?9W 

0,59W/3,1W 

W 13,8 V) 

(l/H 13,8 V) 

Dewiacjo modulacji 

4,7 kHz 

4,6 kHz 

Ion wywolawczy 

1750 Hz 

1750 Hz 

3,7 kHz dew. 

3,1 kHz dew. 

Blqd cz^oHiwoici 

+ 60 Hz 

+ 130 Hz 

MozIiwok nadowania 

136.173,9MHz 

375.492,0MHz 

Odbiornik 

VHF 

UHF 

Czulok' 

dla 12 dB 5IN&0 

0,15 V 0,30 V 

dla 20 dB 5INAD 

0,21 V 0,42 V 

dla 30 dB 5INA0 

0.50 V 1,05 V 

Czulok' no innych pasmach (dla 12 dB SINAO): 

100 MHz 

16.8 mV 

136 MHz 

0,16 mV 

150 MHz 

0,16 mV 

180 MHz 

1,32 mV 

300 MHz 

0.42 mV 

350 MKz 

0,32 mV 

600 MHz 

0,28 mV 

450 MHz 

0,39 mV 

480 MHz 

0,85 mV 

Blokada tzumriw 

VHF 

UHF 

zamyka przy 

0.09 jiV 

0,18 uV 

ofwiera przy 

0,13 uV 

0,26 mV 

Szerokoic paima 

(•6dB) 14,2 kHz 

13.8 kHz 

Slqd c2^foliiwoki 

+ 500 Hz 

-300 Hz 

S-melr 

5i 


S3 0,51 ^ 

0,77 mV 

S5 0.66 mV 

0,95 mV 

S7 0.91 mV 

1,17 mV 

S9 1.28 mV 

1,49 mV 

S9+ 1,72 mV 

2,21 mV 

Pobor prqdu 
Wylqczcmy f au* v ) 

180 mA 

180 mA 

m 45 mA 

54 mA 

RX'blokado zamkn. 

58 mA 

68 mA 

Odbior 

75 160 mA 

84 170 mA 

IX 680 mA/0.6W 

620 mA/0,5 W 

1,4 A 7 4,0 V/ 

1,3 A / 3 V/ 

Oodatkowo: 


Mozliwosc odbioru od 108 do 136 MHz AM 
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QSL CARD 

GHANA BROADCASTING CORPORATION 
P.O. BOX 1633, 

ACCRA, GHANA 


Dear Sir/M adarn. 


Thank you Tor yuur reception report of our transmission^) 
$ '30 lids. Iicunl «l 


We have pleasure in verifying your report which is much appreciated. 


for Dircclor-Cc/tvrai 


W przewazajqcej wifkszosci odbiornikow radiofonicznych zakres fal 
krotkich rozpoczyna sif na pasmie 49 metrow. Wlasciwosci tego 
pasma sprawiajq, ze cieszy sif ono duzym zainteresowaniem 
nadawcow. Dla amatorow DX-owania stanowi wife atrakcyjny “teren 

towiecki”. 


Pasmo 49 m obejmuje zakres cz^s- 
totliwosci od 5950 do 6200 kHz i przy- 
znane zostalo radiofonii na zasadzie 
wylqcznosci. Wedlug ustaleri WARC 
dolna granicq pasma od 2007 r. bydzie 
5900 kHz. Podobnic jak w pozostalych 
pasniach KF, tak i w tym odst^p mi£- 
dzykanatowy wynosi 5 kHz. Ze wzgl^- 
du na wykorzystywanie tego pasma 
przez prawie wszystkie radiofonie 
europejskie, byvva nazywane "pasmem 
europejskim". 

W ciqgu dnia pasmo 49 m zapewnia 
dobrq slyszalnosd do 1500 km. 
O zmierzchu i w nocy istniejq zadowa- 
lajqce warunki odbioru staeji odleglych 
zardwno o ok. 1000 km, jak i par<£ ty- 
si^cy km. Zimq i w okresach niskiej ak- 
ty wnosci slonecznej propagaeja ulega 
wyraznej poprawie. Wielkos'd strefy 
martwej zalezy gldwnie od pory roku. 
Przyktadowo dla tego samego nadajni- 
ka vv styezniu strefa martwa rozciqga 
sie na 1000 km, a w lipcu hie ma 
jej weale. 


Trans World Radio 
i Adventist World Ra- 
dio. 

Rozglosnie krajowe. 

W pasmie 49 m zna- 
jdziemy takze rozglos- 
nie emitujqce progra- 
my dla sluchaczy wlas- 
nego kraju. Przyklada- 
mi mogq byd Suddeuts- 
cher Rundfunk, Bay- 
erischer Rundfunk, 

Hrvatski Radio. 

Stacje pirackie. Na- 
dajq nielegalnie i latwo 
je rozpoznac po zlej 
modulacji. Prowadzo- 
ne sq przez hobbystow 
gldwnie z Belgii, Niemiec, Francji, W. 
Brytanii, Holandii, I r land i i, Szwecji 
i Szwajcarii. Program tych staeji wypel- 
nia muzyka przerywana krdtkimi zapo- 


godz. 1905 do 2010 UTC na cz^stotli- 
wosci 6205 kHz programy skierowane 
przeciwko rzqdom wojskovvym w Nige- 


Zagluszanie. Chociaz lata 
zimnej wojny mindy, to weiai 


Co uslyszymy penetrujqc ten 
zakres ? 

Rozglosnie mi^dzynarodowe. 
Zdecydowanie przewazajq. Emi- 
tujq programy przygotowane 
z myslq o odbiorcach zagranicz- 
nych, cz^sto znaeznie oddalo- 
nych. Pragnqc zagwarantowad 
dobrq jakoSd odbioru nadajq nie- 
raz rdwnolegle na paru cz^stotli- 
woSciach oraz poslugujq si$ sta- 
ejami przekaznikowymi poza 
vvlasnym tery tori um kraju. Do 
najvvi^kszych zalicza si$ VOA, BBC, 
Voice of Russia. Sq ninrii rdwniez roz- 
gloSnie religijne m. in. Vatican Radio, 


ji, Bliskiego WjiHa aafa^... 
oraz ostatnio 

>zanie 


wiedziami. Przejawiajq najwi^kszq ak- 
tywnoSd w soboty i niedziele mi?dzy 
godzihq 0900 i 1300 UTC w zakresie 
6200-6330 kHz. Nierzadko zaklocajq 
cz^stotliwosci bezpieczeri- 
stwa sluzby morskiej. 

Tajne rozglosnie. Tajne, 
gdyz pragnq ukryc miejs- 
ce, z ktdrego nadajq. 
Zwiqzane sq zwykle z wal- 
kq polityeznq i powstajq 
wsz^dzie tarn, gdzie zvval- 
cza si$ wolnosc slowa. Ma- 
jqc na uwadze swoje bez- 
pieczenstwo dzialajq na 
emigraeji lub tylko stwa- 
rzajq takie pozory. Jednq 
z takich rozgloSni jest Ra- 
dio Kudirat nadajqce od 


probujq poprzez zagluszame 
ograniczyd dostyp obywateli 
do wolnej od cenzury informa- 
cji. Rowmez i w pasmie 49 
m znajdziemy par^ 1 aktyvvnych 
zagluszarek (6175, 6020, 6205 
kHz). 

Zatfoczenie tego stosunko- 
wo wqskiego pasma oraz vvza- 
jemne zakldcenia spowodowa- 
ly, ze cz^Sc radiostaeji zdecydowala si$ 
nadawac poza wydzielonym zakresem 
cz^stotliwosci, pomicdzy wyznaczony- 
mi kanalami, a takze z wykorzystaniem 
emisji jednowst^gowej. Zgielk panujqcy 
tu szczegolnie po poludniu i wieezo- 
rem wystawia na prob$ odpornosc na- 
szyeh odbiornikow na przesterowanie 
i intermodulacjf. W wield przypadkach 
sytuacj^ poprawia skrdeenie anteny lub 
wlqczenie tlumika antenowego. 

Roman Buja 


Pewien poglqd na to co mozna "ztapac" 
w pasmie 49 m, daje wykaz nastuchow 
dokonanych w okresie 26.10. 

1 1.11.1997 r. na przenosnym odbiorniku 
SONY. Raport SIO okresla: S - sii$ sygna - 
/u, / - zakldcenia, O - ocenp ogdlnq. 
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Zdj?cie obrazu widzianego przez celownik dziafa c zotgowego w momencie 
wycelowania dziaia na wiasny czotg, w dolnej cz^sci obrazu pokazana jest 
pozycja obiektu i koiko w skazujqce na zablokowanie uzbrojenia. 







Friend or Foe, 
First to Know 


Tendencja maksymalnego 
zawgzania pasma sygnafu 
zmodulowanego 
w radiokomunikacyjnych 
systemach wojskowych 
zostate zarzucona na rzecz 
systemow wykorzystujgcych 
rozpraszanie widma sygnafu 


sygnafu jest mate. 
Poszerzenie pasma sygnafu 
pozwate na zwigkszenie 


mformaqi oraz zachowame 
tego samego stosunku 
sygnafu do szumu. 








Rozpraszanie energii w systemie DS 
(Direct Sequence) polega na kluqzowa- 
niu tazy sygnafu nosnego cl^gierp pseu- 
dolosowym o. przeplywnoSci iAvipkszej 
od szerokosci pasma sygnafu informacjL 



Sycjnai waskopasmowy 


Ciaq pseud olosowy 


Wy B - 2/ 1 


B = l/i 

a) dziaia nie ukiadu rozpraszacza 
widma sygnalu uzytecznego po 
strortie nadawczej 



Sygnaf wejsdowy 


<>' Wy 


b) dziabnie korelatora po stronie 
odbiorczej 


Fala nosna zmodulowana w modu- 
latorze w^skopasmowym (np. czpstot- 
iiwosci, amplitudy) daje na jego vvy- 
jScju sygnal zmodulovvany o szero- 
koSci Bo. Sygnaf ten jest mnozony 
z pseudolosowym ci^giem binarnym, 
wytwarzanym w Ipkalnym generator 
rze ciqgu pseudolosowego. Stanowi 
on ad res odbiorcy informacji. Na wy. 
jicru nadajnikii otrzymuje sip sygnaf 
o kluczowanej fazie (RSK - Phase Shift 
Keying). Zgodnie z wfasciwosciq mo- 
dulacji PSK pasmo sygnafu jest zalez- 
ne od czasu trwania pojedynczego bi- 
tu informacyjnego (B = 2 h, gdzie: 
jest czasem trwania pojedynczego \ 
bitu). VV tym systemie sygnaf w^s-t 
kopasmowy jest sygnafem nosnym, 
a ciqg pseudolosowy informacjq. 
Znaczne poszerzenie widma syg- 
nafu uzytecznego uzyskuje sip 
dzipki duzej szybkoSci kluczowa- 
nia, wyznaczonej 


Zdjfde za ins fa to wan ego na 
transporierze o pancerzotrym 
systemu antenowego sfuza- 
cego do identytikacji celow 


przez czpstotliwosc generatora impul- 
sow taktuj^cych. 

Zasada dziafania system u DS poka- 
zana jest na rys.l- 

Dla przykfadu: sygnabzmodulowany 
sygnafem m.cz. o pasmie 3 kHz we- 
dlug modulacji A3E zajmuje pasmo 
rowne 6 kHz. Po wymnozeniu sygnafu 
A3E z falq prostok^n^ o czpstotliwoscl 
1 MHz, wynikowy sygnaf zajmuje pas- 
mo 4 MHz. 

W odbiorniku sygnal szerokopasmo- 
wy po wzmocnieniu i odfrltrowamu 
mnozy sip przez ci^g pseudolosowy. 
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Warunkiem skorelowanja: sygnalu jest 
pelna z god nose ci^gdw pseudoloso 
wych nadajnrka i odblornika. Przy bra- 
ku zgodnosci ciqgow pseudolosowych 
na$t?puje powtorne rozproszenie ode 
branego sygnalu. Ztego tez wzgl?du 
system ten jest odporny na zaklocanie 
przez przeciwnika lub inne pracuj^ce 
systemy, nnwet na tej same) cz?stotli- 
wosci. System jest odporny na rozne 
zjawiska propagacyjne, takie jak: wie- 
lodrogowosc, odbicia, dyfrakcja, itp. 
Zapewnienie tajnoSci ci^gu rozpraszak 
jqcego zapewnia si? poprzez zwi?k$za- 
nie liezby kombinaeji ciqgow. Najlep- 
szym przypadkiem jest ten, kiedy dana 
kombinaeja ciejgu pojawia si? w sposob 
czysto losowy, jednak ze wzgl?dow 
praktycznych nie jestesmy w stanie le- 
go zapewnic i cri^gi te sej ciqgami pseu- 
dolosowymi. 

W system ie ze "skacz^c^ cz?stotli- 
wosd$" (Frequency Hopping) sygnaf 
modiilowany jest na zmiennej cz?stotH~ 
wosci nosnej zgodnie z ci^giem pseu- 
dolosowym. 

Zasada dzialania systemu FH poka- 
zana jest na rys.3. 

W odbiorniku heterodyna przest ra- 
ja si? skokowo zgodnie z ci^giem 
pseudo I osowym. Presel ektor pracuje 
jako nieprzestrajany uklad szeroko- 



pasmowy, ohejmuj^cy cale pasmo 
systemu. Poprawnosc pracy calego 
systemu zachodzi tylko w momencie 
pelnego synch ronizmu przestrajania 
si? odbiornika i nadajnika. W tym 
systemie stavyiane 53 bardzo duze wy- 
magania syntezerom cz?stotli wosci, ? 
ktdre muszq przestrajatf si? w.szero- 
kim zakresie cz?stotli wosci vv krotkim 
czasie (np. 100 razy w ciqgu sekun- , 
dy), a takze stdpniom szerokopasmofi® 
wym, ktore muszq miec liniow^ cha- 
rakterystyk? a m p I it u dowo- cz?stotli - 
wosciow^ wszerokim zakresie cz?s- 
totliwosci. Zaklocenie pracy systemu 
ze skokowo zmieniaj^c^ si? cz?stot(b; ;; 
wosci 3 przy nieznanej regulei; kodo- i- 
wania wymaga zaktocenia kazdej 
z wykorzystywanyclv; ez?stotijwo£c| 
z mocq rownq co najmniej mocy syg~ 
naiu uzytecznego, przesylanego na 
tej cz?stotii wosci. 

Idea systemu identyfikacj r obiektow 
na polu walki za pomoc^ .sygnaf owTa- 
diowych narodzila si? w latach 60. 
Obe.cn ie armia USA modyfikuje sys- 
tem rozpoznawania celow, okreslany 
mianem FOF (Friend or Foe). System 
BCIS (Battlefield Combat Identification \ 
System) jest systemem cyfrowym, ko- 
dpwanym i pracuj^cym w konfigura- 
cji: "pytame-odpowiedf". System 
sprz?zony jest z uzhtojenierrf pokfado- 
wym, uniemoiliwiaj^ci prowadzenie 
ognia do wbsriych obiektow. Dz i?ki 
wspdfpracy z global nym systemem 
okreslama polozema (GPS) mozliwe 
jest uzyskanie informaeji o geograflcz- 
nym polozeniu sprz?tu. Cz?s<: hadaw- 
cza dziafa tylko po odebraniu sygnalu 
zqdania identyfi k&cji i w ci^gu 12 se~. 
kund przekazuje dane os wym nume* 
rze identyfik^cyjnym i polozeniu. 
Dzi?ki zastosowaniu cz?stotliwosci 
pracy 33 GHz sygnaly identyfikacyjne 
s^, trudne do wykrycia. Na wiernosc 
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transmisji i odpornosc na zakldcenia 
ma wplyw jednoczesne zastosowanie 
modulacji FH i DS. . / 

Sygnal emitowapy jest za pomoc^ 
mikrofalowej dookolnej, anteny na- 
dawezo-odbiorezej. System b?dzie 
instalowany na smiglowcach : Apa- 
che i Kiowa Warrior, czolgach i wo- 
zach bojowych. Kazdy pluton otrzy- 
muje inny numer identyfikacyjny, kod 
rozpraszaj^cy J innq cz?stotliwo^c 
pracy. Oprdcz numeru identyfikujq- 
cego pluton jako ealose stosowane sq 
numery identyfi kuj^ce kazdego 
czlonka plutonu. System ten zapew- 
nia Iqczno^c wspoldzialania mi?dzy 
sqsiaduj^cymi plutonami. W tym sys- 
temie nie jest przekazywana mowa, 
a tylko dane z malq predkosciq. 

Karol Gajewski , Marcin Kielek 


ul.Wysoka 24B 
05-090 RASZYN 
tel/fax.(022) 720-38-09 
e-mail:buro@medianet.com.pI 

PROFESJONALNE ANTENY 
KIERUNKOWE 
DO TELEFONtfW 


BUHO 


-A.K. 7 GSM 
A.K. 7 DCS 


9QOMH/. 

1800MHz 


Nasze anteny doskonale sprawdzity 

si? w calym obszarze dziatania GSM i DCS. 

Parametry elektryczno-mechaniczne anteny 
umozliwiajq niezaktocon^ prac? telefonu przy 
pojawianiu si? coraz to nowych nadajnikow 
w poiu anteny. 
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GSM 


k Idealny wspbtczynnik dopasowania WFS GSM 

gwarantuje caikowite bezpieczenstwo 
Twoieqo telefonu. 
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Obok telefoni komorkowej GSM i NMT450p pracuje 
w Polsce siec radiotelefoniczna 160MHz. Do niedawna 
byte ona jedynym dostppnym przewoznym srodkiem 
iacznosci o charakterze telefonicznm. Zostafa stworzona 
w latach 70. do lepszego zarzqdzania gospodarkq 
narodowq. Dzisiaj jej popularnosc spadfa przy konkurencji 
telefonii komorkowych, jak wiemy, wyzej rozwinigtych 
technologicznie. 



Radiotelefon w samochodzie 

Siec zarz£|dzania sklada si? z radiotele- 
fnow przewoznych i wspofpracuj^cych sta- 
cji bazowych oraz centrali telefonicznej. 
Radiotelefon pracuje w systemie duplekso- 
wym na jednym z 10 kanatow w zakresie 
1 60MHz. Sklada si? on z nadajnika, odbior- 
nika, zasilacza i manipulator. 

Odbiornik i nadajnik zrealizowane s^ 
w oparciu o bloki typu 3001- 160. Zasila- 
czem jest przetwornica napi?cia +12 V / - 
24V stosowana powszechnie przy radiote- 
lefonach typu 3001 i 301 1 produkcji ZR 
Radmor. Manipulator urz^dzenia jest typo- 
wy wyl^cznie dla tego zestawu i sklada si? 
w zasadzie tylko z przelqcznikow i kontro- 
lek. Stacja bazowa typu 3235A jest zdalnie 
sterowanym radiotelefonem przez stano- 
wisko Iqcznicy telefonicznej. Sterowanie 
"bazdwki" odbywa si? przez lini? telefo- 
niczn^ i dlatego tor sterowania m.cz. rozni 
si? znaczqco od torn radiotelefonu. Cz?$c 
w.cz. zardwno w radiotelefonie jak i stacji 
bazowej jest identyczna. Ze wzgl?du na 
dupleksowy sposdb pracy stacja bazowa 
jest podl^czona do sumatora mocy (suma- 
tor mocy umozliwia takze prac? kilku "ba- 
zdwek" na jednej antenie), a radiotelefon 
wyposazony jest w filtr dupleksowy. Stero- 


wanie, wywolanie oraz 
identyfikacja abonenta 
odbywa si? w sieci we- 
dlug systemu CCITT. 
System ten charaktery- 
zuje si? sygnalami skla- 
daj^cymi si? z pojedyn- 
czych tonow m.cz. 
w odrdznieniu od syste- 
mu DTMF, gdzie wysy- 
lane s£| jednocze£nie 
dwa tony. Cz?stotliwos- 
ci tondw zamykaj^ si? 
w zakresie od ok. 
1,1kHz do 2,6kHz 
i obejmujei sygnaly ste- 
rowania oraz dziesi?c 
znakow cyfrowych. Sta- 
cje bazowe zlokalizo- 
wane s$ w najwyzszych 
punktach wojewodztw 
i docelowo majq pokryc swoim zasi?giem 
caly teren Polski. W 49 wojewodztwach 
jest zlokalizowanych ponad 100 punktow 


Schemat blokowy odbiomika 
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Kompletne wyposazenie 

bazowych. Sied zarzqdzania ma do dyspo- 
zycji 40 kanaldw z odst?pem 25kHz, co 
oznacza, ze jeden punkt bazowy pracuje 
na kilku kanalach. Kanaly s$ tak rozplano- 
wane aby abonent ruchomy w najgorszym 
wypadku mial do dyspozycji co najmniej 
dwa kanaly rozmowne i jeden wywolaw- 
czy ogdlnopolski. Operator sieci gwarantu- 
je zasi?g od stacji bazowej do 30 km, jed- 
nak praktycznie jest on znacznie wi?kszy. 

W nadajniku radiotelefonu i stacji bazo- 
wej producent zastosowal popularny uklad 
osiemnastokrotnego powielania cz?stotli- 
wo£ci, stosowany powszechnie w urzqdze- 
niach typu 3001 i 301 1 z pasm 160 i 300 
MHz. Cz?stotliwo$d wzorcow^ dla nadajni- 
ka ustala generator kwarcowy w ukladzie 
Colpittsa. Sygnal ten nast?pnie podlega pro- 
cesowi modulacji fazy w modulatorze i jest 
powielany trzykrotnie. Blok wzmacniaczy 
jeszcze raz powiela ten sygnal oraz wzmac- 
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Sc hem at blokowy nadajnika 

nia napi?ciowo. Wynikowe powielanie cz?s- 
totliwosci generatora zapewnia wymaganq 
dewiacj? i cz?stotliwosc pracy nadajnika. 
Moc wyjSciowa stacji bazowej wynosi 30W, 
a radiotelefonu samochodowego 8W. Znie- 
ksztalcenia nieliniowe nadajnika $3 lepsze 
niz 1,5% przy niepoz^danym promieniowa- 
niu harmoniczym rz?du 2,5pW. 

Odbiorniki urz^dzeri skiadajq si? z blo- 
ku generatora, w.cz., p.cz. oraz m.cz. Syg- 
nal z anteny po wzmocnieniu i przejsciu 
przez czteroobwodowy filtr jest doprowa- 
dzony do mieszacza. Produkt przemiany 
7 blokii w.cz. wprowadzony jest na plytk? 
p.cz., gdzie podlega nast?pnie filtrowaniu 
i dwukrotnemu mieszaniu (IF = 10,7 MHz, 
465 kHz). W efekcie na wyjsciu demodula- 
tor koincydencyjnego uzyskujemy sygnai 
m.cz. Modul m.cz. posiada blokad? szu- 
m6w oraz ksztaltuje charakterystyk? deem- 
fazy. Heterodyne odbiornika jest generator 


I Odbiornik kwarcowy z czterokrotnym 
powielaniem cz?stotliwo$- 
ci. Praktyka wykazala, ze 
czulosd odbiornika moze 
dochodzic do 0,3jiV przy 
SINAD = 20dB. Tiumienie 
niepozedanych intermodu- 
lacji jest lepsze niz 60dB. 
Caiosc ukiadu zasilana jest 
z napi?cia -24V uzyskiwa- 
nym z przetwornicy. Tak 
wysokie napi?cie jest nie- 
zb?dne do uzyskania nomi- 
nalnych mocy nadajnikow 
przy zastosowaniu radziec- 
kich tranzystordw typu KT922. 

Radiotelefon i stacja bazowa jest wypo- 
sazona w ukiad logiki TTL, ktory steruje 
wszystkimi funkcjami urz^dzenia, np. unie- 
mozliwia podsiuchiwanie rozmow innych 
abonentow. 

Obsfuga radiotelefonu sieci zarz^dzania 
jest dose prosta i polega na r?cznym poiq- 
czeniu si? z staeje bazowq na jednym 
z dziesi?ciu mozliwych kanaiow i poczeka- 
niu na zgioszenie si? telefonistki. Po prze- 
kazaniu telefonistce zqdanego numeru tele- 
fonu wysylamy sygnai identyfikaeji i ocze- 
kujemy na rozmow?. Operator sieci wpro- 
wadzil do sprzedazy mikroprocesorowe 
urz^dzenie umozliwiajece poleczenie auto- 
matyezne z abonentem telefonicznym z po- 
mini?ciem udzialu telefoniski, ma ono for- 
m? siuchawki doiqczanej do zastawu. 

Radiotelefon sieci zarz^dzania przy 
konkureneji telefonow komorkowych stra- 



Odchylona strona odbiornika 

cii na popularnosci. Jest to urz^dzenie 
o znaeznej masie i gabarytach, jednak na 
terenach wiejskich cieszy si? popularnos- 
ciq. Duzy zasi?g dziaiania pozwala praco- 
wac na obszarach Polski nie pokrytych 
przez siec telefondw komorkowych oraz 
w rejonie, gdzie nieoplacalne jest popro- 
wadzenie konwecjonalnej linii telefonicz- 
nej. 

wsw. 



Widok na moduly nadajnika 
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PRZYKLADOWE ZAWARTOSCI ZBIOROW 


Dla ufatwienia konfiguracji podaj? zesta- 
wienie przykiadowych zawartodci zbiordw 
konfiguracyjnych i pomocniczycb dla progra - 

mu NOS - Przyklady ponizsze oparte sq na wers- 
ji JNOS 1.10, W przypadku zastosowania ich 
dla innych wersji, nalezy zwrdcic uwag^ na 
ewentualne roznice w skladni. Zb?clne cz^sci 
konfiguracji (np. protokoly pop, rip aibo nntp) 
nalezy usun^d albo poprzed z\t znakiem ko- 
mentarza. Zawarie w zbiorach znaki i adresy 
stacji mog^ nie odpowiadat stanowi rzeczywis* 
temu w momencie druku. Aktualne spisy adre- 
sow publikowane s^ w sieciach packet- radio 
i TCP/IP. 

1 . /AUTOEXEC. NOS 

# Paramelry dla systemu sieciowego JNOS 
#_Nazwa systemu i identyfikacja 

# przed attach 

hostname nel kda.ampr.org # nazwa syste- 
mu 

ip address 44,1 43.1 .144# oel kda.ampr.org 
ax25 mycall oel kda-5 # znak wywolawczy 
stacji 

# grupa rozkazow domain 

domain suffix ampr.org. # domySlne rozsze- 
rzenie 

, domain translate on # wySwietlanie nazw 
zamiast 

# adresdw 

domain verbose off # nie wysvviellane ro 2 - 
szerzenie 



# Podlciczenie TNC do COM 2 jako 144 
(mu si bye po rozkazach 

# addserver i mycall) 

attach asy 0x2f8 03 ax25 144 2048 256 
19200 

# adres A typ A bufor MTU szybko&f 

# wektor etykieta pakiet 

# konflguracja ax25 

ax25 diglpeat 14 4 on # wlqczenie funkcji 
przekainikowej 

ax 2 5 retry 1 0 # liezba pr<5b 
ax25 maxframe 4 # maksymalnie 4 ramki 
ax25 paclen 256 # dlugosc pakietu 
ax25 version 2 # ax25v2 - z uzyeiem bitdw 

# poll/final 

ax25 betext "* oetkda.ampr.org 
144.143.1 .144) ♦ Wien JN88ed *" 

# radiolatarnla 

ax25 bcinterval 600 # odst^p w sekundach 
ax25 be 144 on # radiolatarnta przez wy- 
jscie 144 

ax25 filter 0 # wszystko protokolowane 
ax25 irtt 2500 # pocz^tkowy czas T1 w ms 
ax25 window 2048 # rozmiar bufora 
ax25 timertype linear # iryb pracy lieznikbw 
czasu 

ax25 t3 65000 # ograniczenia c2asowe pro- 
tokolu 

ax25 t4 3000 

#_kcnfiguracja ifeonfig 

ifeonfig 144 broadcast 44.143.255.255 

ifeonfig 1 44 netmask OxrfOOOOOO 

ifeonfig 144 description "wyj^cie 144 MHz" 

#Mozkazy dla tnc, przel^czenie na kiss 

comm 1 44 "kiss on" # dwa razy dla pewno^ci 


comm 1 44 "kiss on" 
comm 144 "restart" 

#_konfiguracja tep 

tep irtt 65000 # initial round trip timer w ms 
tep mss 216 # datagram tep 
tep window 216 # bufor tep 
tep timertype linear # tryb pracy licznikow 
czasu 

# konfiguraeja smtp 

smtp timer 600 # retransmisja SMTP co 10 
minut 

smtp gateway oelxir # retransmisja do stacji 
spoza 

# domain.txt 

smtp usemx on # korzystanie z wpisdw mx 
w 

# domain.txt 

smtp mode route # poczta w katafogu /spo- 
ol/mail, 

# queue oznaeza /spool/rqueue 
#„konfiguracja pop 

# skfadnia: popmail addserver nazwa proto- 
k<5l adresat 

# zgloszenie haslo dost^pu 

popmail addserver oelhmc 3600 pop3 
oel kda oel kda soleit 

popmail addserver oelxir 3600 pop3 
oel kda oel kda soleil 
popmail quiet 

# konfiguraeja nntp 

# skladniat nntp addserver nazwa od- 
st^p„czasu 

nntp addserver oel xir 3600 
nntp quiet on 

# konfiguraeja rip 

# skladnia: rip add korespondent od- 
st£p„c2asu 

rip add oel hmc 3600 

# konfiguraeja ftp 

flype binary # zbiory dwdjkowe 
eol standard # znak "end of line" 

# skrzynka 

inbox attend on # operator obeeny 
mbox nrid on # znak w stylu NET/ROM 

# retransmisja poczty do sieci ax25 

start forward 

mbox timer 3600 # odst^p czasu mi^dzy 

# retransmisjami 

# dane do I ini i R: 

mbox qth |Wienl 

mbox haddress "OE1 XAB.#OE1 .AUT.EU" 
mbox utc 1 # roznica czasu w stosunku do 
UTC 

mbox smtptoo off # nag!6wki w stylu smtp 

# rdzne 

attended on # operator obeeny 
log on 

route add [44 j/B 1 44 # wyjscie standardowo 
przez 1 44 

third-party on # retransmisja dla innych 

# powitanie 

motd "oel kda Krzysztof >" 

# konfiguraeja KISS 

param 144 1 30 # TXDELAY MO ms 

param 144 2 64 # prdg 0 - 255 

param 1 44 3 10 # czas slottime * 10 ms 

param 144 4 3 # TXTAIL M 0 ms 

param 144 5 0 # parametr full duplex onioff 

# konfiguraeja netrom 
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attach netrom # uzyeie pakietdw netrom w 

# komunikaeji z w^zlami netrom 
netrom interface 144 192 # w?zel netrom 
netrom alias VERDI # pseudonim 

netrom acktime 3000 # acknowledge time 
(odp. T2) w ms 

netrom choketime 180000 # choke time 
(flow Ctrl) w ms 

netrom derate on # poszukiwanie innych 
tras przy 

# zlej jakoSci fcjcza 

netrom irtt 15000 # initial round trip timer 
w ms 

netrom minquality 10 # minimalna jakosc 
l^cza 

netrom nodetimer 900 # czas miedzy trans- 
misjami 

# zgloszenia w sekundach 

netrom obsotimer 3600 # lieznik czasu 
obecnosci w sek 

netrom qlimit 2048 # bufor odbiorezy 
w bajtach 

netrom retries 10 # fiezba prdb 
netrom timertype linear # tryb pracy liczni- 
kow czasu 

netrom til 25 # lieznik retransmit i 
netrom window 4 # maksymalny rozmiar 
bufordw 

netrom promiscuous off # odbior inf. o l<|- 
czach 

# odpowiedniej jakosc i 

mode netrom vc # regularne polqczenia net- 
rom 

#_Jrasy Iqcznosci 

mode 144 datagram # dla l^cznoSci tcp/ip 
za 

# wyj^tkiem podanych dale} 

# whiczenie funkcji 

start ftp # transmisja zbiorow 
start telnet # terminal 

# retransmisja poczty 

start smtp 

start ax25 # 4czno£d packet-radio 
start netrom # w^zel netrom 
#_dialog 
start ttylink 

# zdalna obsluga 

start remote 

netrom benodes 144 # zgloszenie netrom 
3 razy dla 

netrom benodes 144# pewnosci 
netrom benodes 1 44 

# klawisze funkcyjne 

source c:\nos\scripts\fkeys.scr 

# trasy polqczeii 

source c:\nos\routes.net 

1.1. wyjaSnienia dodatkowe 

W zbiorze AUTOEXEC. NOS podalem przy- 
klady konfiguracji, pomini^tych dotychczas 
protokdldw RIP, NNTP i POP. Protokoly te 
i zwiqzane z nimi uslugi nie muszq byd uzywa- 
ne w poczqtkowej fazie uruchamiania stacji, 
dlatego tez dopiero teraz przedstawiam je po- 
krotce. 

Protok6l RIP steruje wymianq tablic. tras po- 
laczeri na poziomie IP w sieci. Tablice tras za- 
wieraja znane adresy docelowe, przy czym kaz- 
demu z nich przyporz^dkowany jest parametr 


Radio + komputer 


okresfaj^cy utnownq od leglosc mi?clzy stacja- 
mi. Parametr ten moze zawierac rzeczywisti} 
Irczb? odcinkow trasy albo tez liczb? skorygo- 
wan^, np, zawyzors^ sztucznie dla Iras wolniej- 
szych. Za pomocq rozkazu "rip add" podawane 
S3 nazwy stacji, z ktorymi wymieniane S3 za- 
wartosci tablic i odst?py czasu mi?dzy transmis- 
jami. Alternatywnym rozwi^zaniem jest zasto- 
sowanie protokbiu RSPF. 

Protokol POP zajmuje si? odbiorem poczty 
ze stale czynnych stacji sieci TCP/IP, dzi?ki cze- 
mu zb?dny staje si? "r?czny" odczyt wiadomoS- 
ci ze skrzynki, jak to ma miejsce w sieci packet- 
radio. Obecnie stosowane sq dwa warianty pro- 
tokolu: POP2 i POP3. S3 one zasadniczo row- 
nowazne, ale nie identyczne. 

Protokdl NNTP jest odpowiedzialny za roz~ 
prowadzanie w sieci wiadomo£ci ogolnych - 
biuletyndw. Biuletyny te skladowane S3 w kata- 
logu /spool/news i jego podkatalogach odpo- 
wiadajqcych poszczegdlnym rubrykom, w od- 
rdznieniu od wiadomosci umieszczonych 
w skrzynce NOS. W zbiorze konfiguracyjnym 
nalezy dla obydwu protokoldw podac nazwy 
osiqgainych i regularnie pracuj3cych stacji sieci 
i odst?py czasu mi?dzy h*|czno$ciami w sekun- 
dach. Odpowiednie rozkazy "quiet" powoduj3 
wy^czenie meidunkow o naplywa(3cej pocz- 
cie lub biuletynach. 

2. /DOMAIN.TXT 

# adresy specjafne 

arnpr.ampr.org. IN A 44.0.0.0 
loopback.ampr.org. IN A 127.0,0.1 

# Austria 

austria.ampr.org. IN A 44.143.0.0 
oel.ampr.org, IN A 44.143.1.0 
oe2.ampr.org. IN A 44.143.2.0 

# Polska 

polska.ampr.org. IN A 44.165.0.0 
sp1.ampr.org. IN A 44.1 65.1 6.0 
sp2.ampr.org. IN A 44.1 65. .32.0 

# 

niemcy.ampr.org. IN A 44.130.0.0 

# Wieden 

oelyss.ampr.org. IN A 44.143.1 .1 
oelhmc.ampr.org. IN A 44.143.1.13 
heinz.ampr.org. IN CNAME 
oelhmc.ampr.org. 

oelkda.ampr.org. IN A 44.1 43.1 .144 
verdi.oel kda.ampr.org. IN A 44. 1 43. 1 ,1 45 
oelxir.ampr.org. IN A 44.143.1 77.1 
oel.ampr.org. IN MX 0 oelhmc.ampr.org. 
oel.ampr.org. IN NS oelhmc.ampr.org. 

# Dolna Austria 

oe3klu.ampr.org, IN A 44.1 43.3.2 
oe3.ampr.org. IN MX 0 oel hmc.ampr.org. 

# lnne 

3. /FTPUSERS 

# 

# dost?pne bez hasfa 
anonymous * c:\nos\public 3 
guest * c:\nos\public 3 

bbs * c:\nos\public 3 
oel hmc * c:\nos\public 3 
oelklu * c:\nos\public 3 

# 

# specjalne uprawnienia 
superuser biruta c:\nos\public 127 

# 

# dost?p dla wybranych 
oelkda soleil c:\nos\public 127 
sp7mudoe adam c:\nos\public 7 

4. /NET.RC 

# 


# automatyzacja ftp 

# format: system uzytkownik hasfo 

loopback oelkda krzysztof 
oe3klu anonymous oel kda 
sp7mud anonymous oel kda 

oel hmc oel kda soleil 

5. /ROUTES.NET 

# Tabela tras dla pokiczen IP 

# trasy ax. 2 5 

# dla stacji osiqgalnych przez przekazniki 

# poziomu 2 (digipeater) 

# pozostale explicate i automatyczne 

# skladnia: ax25 route add <znak> <z\%cze> 
|<przeka2nik>] 

ax25 route add oelxir-15 144 oelxir 

# regular ne polqczenia ax.25„(vc) 

#„pozostale typu datagram 

# skladnia: ax25 route mode <znak> vc 

# arp dla stacji ax.25 

# przyptsanie nazwy z domaln.txt i 

# znaku ax.25 (rozszerzenia) 

#„stacje slyszalne bezposrednio 
arp add oel hmc ax25 oel hmc-5 1 44 
arp add oelxir ax25 oelxir-15 144 
arp add oe3y$s ax25 oe3yss-6 144 

arp add 44.143.255.255 ax25 qst-0 144 

# stacje slyszalne przez wejScie netrom 

# przy pisan ie znaku netrom 

arp add oel yss netrom oel yss-9 
arp add oe3klu netrom oe3klu-9 
arp add oel hmc netrom oelhmc-9 

arp add verdi.oel kda netrom oel kda-1 1 
144 

#„trasy dla stacji NET/ROM 
#netrom route add gate oelxir 144 192 
oelxir 

#netrom route add flxnet oelxgr 144 192 
oelxgr 

#netrom route add flxnet oelxir 144 192 
oelxir 

netrom route add verdi 3 oel kda-1 1 144 255 
oel kda-1 1 

# trasy IP 

# wyjscie standardowo przez 1 44 
route acid default 144 

route add oel/24 1 44 

# dla stacji osiagalnych przez w?zel IP (ga- 

teway) 

# route add zn ak wyjscie w?zelJP 

route add oe3/24 1 44 oel hmc 
route add polska/16 144 oel hmc 

# dla stacji osiqgalnych przez w?z!y net- 

rom 

# route add znak netrom 

# route add oel/24 netrom 

6. /S1CNATUR 

73 de Krzysztof, OE1 KDA 
IP-Address: 44.143,1.144 
AX.25 Mail: @ OE1 XAB.AUT.EU 

7. /FINCER/SYSOP 

oel kda.ampr.org 
call: oelkda 

name: Krzysztof Dqbrowski 

qth: 1230 Wien, Othellogasse 1/3/2 

qth-locator: jN88ed 

tel: (0222) 61 53966. 

system: AT 586 

TNC-2 (2 x MFJ1270B, 1200 bit/s & 2400 
bit/s) 

KDK-2033 (2m, 25 W) 

Alinco DR-410 (70 cm, 35 W) 

Ant. X-300, 9 El. Yagi (Tonna) 
pbbs: oel kda-1 3 (TNC, 128 kB) 
fax: konwerter oeGbud, 144.712 MHz 


8.1. /SCR1PTS/FKEYS.LST 

Zbior zawiera sprs funkcji przypisanych kla- 
wiszom funkcyjnym bezposrednio i w kombi- 
nacjach z klawiszami SHIFT, CTRL i ALT. 

#_Jdawisze funkcyjne 
NORMAL SHIFT CTRL ALT 
FI spis klawiszy KISS ON RESET sesja 1 
F2 session socket mbox sesja 2 
F3 kick smtp kick mbox kick sesja 3 
F4 ax25 heard ifconfig close sesja 4 
F5 arp hop check reset sesja 5 
F6 ping route route lookup sesja 6 
F 7 netrom status netrom route netrom route 
info sesja 7 

F8 smtp list bbs tcp view sesja 8 
F9 trace 21 1 ekran trace 21 1 zbidr trace 01 1 
ekran trace 01 1 

F10 poziom rozkazow record wl^cz. record 
wyl. trace off 

8.2. /SCR1PTS/FKEYS.SCR 

Skrypt zawiera kody klawiszy funkcyjnych 
(f) i ich kombinaeji z klawiszami SHIFT (sf), 
CTRL (c0, ALT (aO oraz niekdrych pozostalych 
klawiszy pomocniczych. Znakl kontrolne (kom- 
binaeje CTRL) sq poprzedzone znakiem daszka, 
np. A M oznaeza CTRL-M czyli znak RETURN. 

# klawisze funkcyjne 

# format: fkey numer warto$cl"tekst" 

# znaki kontrolne sq poprzedzone dasz- 

kiem 

# fl 59 I stl 84 I cfl 94 I ail 104 \ pgiip 73 I 

# f2 60 l s?2 85 1 cf2 95 i af2 1 05 I pgdn 81 I 

# f3 61 I sf3 86 I cf3 96 1 at3 106 I home 71 
I 

# f'4 62 I sf4 87 I cf4 97 I af4 107 I end 79 I 

# f5 63 I sf5 88 I cf5 98 I af5 108 I up 72 I 

# f6 64 I sf6 89 I cf6 99 I af6 109 I dwn 80 I 

# f7 65 I sf7 90 I cf7 100 I af7 1 10 I left 75 I 

# f8 66 I sf8 91 I cf8 1 01 J at'8 1 1 1 I right 77 

I 

# 19 67 I sf9 92 I cf9 1 02 I af9 1 1 2 I ins 82 I 

# I sflO 93 I cflO 103 I aflO 113 I del 83 I 

# klawisz delete (ctrl-U) 

fkey 83 " A U" 

# wykjezenie klawiszy znaeznika 

fkey 72 " A B" 

fkey 75 "" 
fkey 77 "" 
fkey 80 "" 

# klawisze normal ne 

fkey 59 " A [tail /$cripts/fkeys.Ist A M" 

fkey 60 " A [session A M" 

fkey 61 " A [kick A M" 

fkey 62 " A [ax25 heard A M" 

fkey 63 " A |arp A M" 

fkey 64 " A [ping " 

fkey 65 " A [netrom status A M" 

fkey 66 " A Ismtp list A M" 

fkey 67 " A [trace 144 211 A M" 

# klawisze w kombinaeji z shift 

fkey 84 " A [dialer 144 /scripts/kisson.dia" 

fkey 85 " A [socket A M" 

fkey 86 " A [smtp kick A M" 

fkey 87 " A [ifconfig A M" 

fkey 88 " A [hop check " 

fkey 89 " A [route A M" 

fkey 90 " A [netrom route A M" 

fkey 91 " A [bbs A M" 

fkey 92 " A [trace 144 21 1 /dump/trace" 
fkey 93 " A [record /dump/record" 

# klawisze w kombinaeji z control 

fkey 94 " A [pa ram 144 255 A M" 
fkey 95 " A [mbox A M" 

fkey 96 " A [mbox kick A M" 
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tkey 97 " A [close " 

fkey 98 " A [reset " 

tkey 99 " A [route lookup * 

fkey 100 " A [netrom route info " 

fkey 101 " A [tcp view A M" 

fkey 1 02 " A [trace 144 01 1 A M" 

fkey 1 03 " A [record off A M" 

# klawisze w kombinacji z alt 
fkey 1 04 " A [session 1 A M" 
fkey 105 " A [session 2 A M" 
fkey 106 " A [seSsion 3 A M" 
fkey 107 " A [session 4 A M" 
fkey 108 " A [session 5 A M" 
fkey 109 " A [session 6 A M" 
tkey 1 10 " A [session 7 A M" 
fkey 11 1 " A [session 8 A M" 

fkey 112 " A [trace 1 44 01 1 /dump/trace" 
fkey 113 " A [trate 144 0 A M" 

# 


8.3. /SCR1PTS/KISSON.DIA 

Kombinacja 5HIFT-F1 w powyzszym przy- 
kladzie wywoluje skrypt rozkazowy przel^cza- 
jqcy kontroler TNC do pracy w irybie KISS. Jest 
to metoda allernalywna w stosunku do umiesz- 
czenia w zbiorze AUTOEXEC.NOS serii rozka- 
zow "comm". Dla kontroler a TNC-2 wyposazo- 
nego w oprogramowanie TAPR skrypt taki moze 
zawierad co nast^puje: 
speed 19200 
send "\r" 
wait 1000 cmd: 
send "KISS ON\r" 
wait 1000 cmd: 
send "RESTARTS 
wail 1000 

Kombinacja CTRL-F1 ma odwrotne znacze- 
rtie i sluzy do wyl^czenia trybu KISS. 

9,1. /SPOOL/AREAS 

# 

all informacje ogdlne 

fax wiadomosci faksymife 

sysop poczta dla operatora (oel kda) 

tcpip wiadomoici tcp/ip 

n 


9.2. /SPOOL/FORWARD. BBS 

OE1XAB 

connect 144 OE1XAB 
BBS^NET 


9.3. /SPOOL/REWRITE 

# adresowanie nadawanej poczty do AX25 

*®OE1XA8 BBSJMET 

*®SR* BBS_NET 
*®OE1X* BBS.NET 
*@OE3X* BBS^NET 
*@OE5X* BBS.NET 

# adresowanie nadawanej poczty smtp 

"®OE3XBS $1 %OE3XBS@OE1 XAR 

$1 %$2@OE1 HMC 
*@OE*.AUT.EU $1@OE$2 r 

# odbldr poczty 

tcpip®* tcpip 
fax®* fax 

# odbidr i retransmrsja poczty 

tcpip®* tcpip@oe1 tcpip 
fax®* fax@oe1 fax 

10. TEKSTY POMOCNICZE 

Ponizej podane przyklady testow pomoc- 
niczych dla dwdch cz^sto uzywanych rozka- 
zow "connect" i "telnet". W oparciu o nie nale- 
zy sformulowac teksty odnoszqce si$ do wszys- 
kich dost^pnych poiecen. Teksty te powinny 


bye zwi^zle, a ich obj^losc nie powtnna prze- 
kraczac pojemnosci ekranu (25 linii). 

10.1. /SPOOL/HELP/CONNECT.HLP 

Rozkaz "connect" wyst^puje vv kilku wa- 
riantach (nie wszystkie musz^ byd dost^pne): 

C 

C wyjscie znak 

C w^zel 

C powoduje przejscie do trybu konferencyj- 
nego. 

Clonnect] | wyjscie] [znak] [<przeknznik> . . 

-1 

powoduje polqczenie z podan^ staeji przez 
wymienione wyjscie i z uzyeiem ewentualnych 
staeji przekaznikowyeb. Nie nalezy podawac 
slowa "via". 

Clonnect] jw?zel] sluzy do pol^jczenia z po- 
danq staejq w^zlow^ przy uzyciu protokolu 
NET/ROM. Zamiast znaku staeji mozna podac 
jej pseudonim. WlaSciwe wyjscie wybierane 
jest na podstawie label i tras. 

10.2. /SPOOL/HEIP/TELNET.HLP 

T(elnet| <nazwaladres> [enumer kanalu lo- 
gicznego>j 

Rozkaz TELNET sluzy do nawi^zania polq- 
czenia TCP ze staeji o podanej nazwie tub ad- 
tesie IP. Pozwala on takze staejom AX. 25 na 
korzystanie z uslug TCP/IP. Rodzaj uslugi wy- 
bierany jest za pomocq numeru kanalu. Domys- 
Inie nawi^zywane jest polqczente w kanale 23, 
jest to pokiczenie typu terminalowego ze 
skrzynkq NOS fmbox). Do przerwanla polqcze- 
nia sluzy kombinacja CTRL-X, ktbra moze zo- 
stad zmieniona za pomocq rozkazu E (ESCAPE). 


11. /ALIAS 

heinz oe1hmc®oe1hmc 
grupanos oel h me® oel hmc oe3klu@oe3xbs 
oe3atu@oe1 xar 

12. TCPIP.BAT 

Dla wygody do wywolanta NOS mozna 
uzyd pliku BAT, np. TCPIP.BAT. 
set HOME=c:\nos 
set MALI ER-cAnos\pcelm.exe 
set TMP-cAtmp 
set TZ=CSE 
jnos -dc:\nos 

13. /PCELM.RC 

# Konftguracja PCELM 

# skladnia: host <odst?p> na- 

z wa_system u_T CP/IP 

host oel kda.ampr.org 

# 

# skladnia: uuephost <odst£p> nazwa^syste- 
mu_UUCP 

uuephost oel kda.uucp 

# 

# skladnia: user <odst§p> n az wa 

# maksymalna dlugo$d nazwy wynosi osiem 
znakdw. 

# W przypadku opuszczenia polecenia po- 
bierana jest zawartosd 

# zmiennej srodowiskowej MAILBOX 
user oel kda 

# 

# fullname <odst^p> dane_do m nagtowka. 

# W przypadku braku polecenia pobierana 


jest zawartosc 

# zmiennej srodowiskowej NAME, 
fullname "Krzysztof D^browski" 

# 

# reply <odst?p> adres - ad res regulamej 
skrzynki sieci. 

reply oel kda @ oel xab.#oe1 .aut.eu 

# 

# zone <odst^p> oznac. 2 enie__strefy 

# standardowe oznaezenie strefy ma dlugosd 
3 znakow. 

zone CSE 

# 

# maxiet <odsl^p> liczba_wiadomosci 
maxlet 30 

# 

edit <odstep> nazwa^edytora 

H W przypadku opuszczenia polecenia po- 
bierana jest zawartosc 

# zmiennej Srodowiskowej EDITOR. 

# Przykladowo podane jest wywolanie edy- 
tora DOS. 

edit edit 

# 

# smtp <c?dst^p> ^ciezka m dost^pu. 

# W przypadku opuszczenia polecenia po- 
bierana jest zawartosc 

# zmiennej srodowiskowej MAILDIR. 
smtp e:/j nos/spool/mail 

n 

n queuedir <space> sciezka_dost^- 
pu do_mqueue 

queuedir e:/jnos/spool/mqueue 

# 

# video <odst?p> 0 I 1 

# Jedynka oznaeza bezpo^redni zapis w pa- 
mi^ci wizjnej, 0 - przy 

# uzyciu podprogramdw BIOS, 
video 1 

# 

# SOH dla protokolu uucp 

# Tekst znajdujqcy siy na poczqtku nowej 
wiadomosci. Najcz^sciej 

# "From ". 

#SOH-UUCP "From " 

# 

# SOH dla protokoiow racliowych 
SOH- ham "From " 

# 

# Rozszerzenie nazw zbiordw dla wiado- 
mosci radiowych. 

hanvext ".txt’ f 

n 

# Rozszerzenie nazw zbiordw dla wiado- 
mosci UUCP 

#uucp-ext 

# 

# Poczqtkowy tryb pracy. 

START ham 

# 

# wywolanie uucp. 

#uucpcall "rmaii -f $ %" 

# 

# Zbior zawierajqcy spis numerdw wiado- 
mosci 

sequence sequence. seq 

# 

# Wyjscie drukarki 
print Iptl 

# 

# opuszczane linie naglowka 

weedout "From: Message-Id: X-Mailer: Sta- 
tus: X-Status: Subject: To: X-Organization: Re- 
ply-To: Received: From\32" 

# 
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Dla amatorow pracujgcych 
w zakresie fal krotkich 
igcznosci o zasiegu 
ogolnoswiatowym sg rzeczg 
zwyklg i zasadniczo nie 
budza wipkszych emocji. 
Mniej znanym faktem jest, 
ze igcznosci 
ogolnoswiatowe dostppne 
sg takze dla posiadaczy 
licencji UKF i nie wymagajg 
drogiego wyposazenia ani 
rozbudowanych systemow 
antenowych. 

W polgczeniach tych 
wykorzystywane sg stacje 
wpztowe sieci packet-radio, 
ktore dzipki sprzpzeniu za 
pomocg tgczy retransmitujg 
informacje do odlegtych 
stacji docelowych. Jedynym 
“gwozdziem ” jest tu 
ograniczenie do Igcznosci 
cyfrowych. Poniewaz 
jednak wyposazenie 

niezbpdne do pracy 
w systemie packet-radio nie 
musi bye ani drogie ani 
bardzo skomplikowane 
(zainteresowanych odsylam 
do cyklu artykuiow “Packet- 
Radio - czarna magia ?”) 
mozliwosc ta jest cenng 
alternatywg dia wszystkich, 
ktdrzy nie mogg swobodnie 
pracowac w zakresie fal 
krotkich albo tez nie mogg 
sip zdobyc na nauezenie 
telegrafii. 


tgcznosci w "koJeczkach", czyli 
tryb konferencyjny, oferuj^ od pewne- 
go czasu w^zfy sieci packet-radio. Po 
podaniu rozkazu CONV uzytkownik 
w^zla moze prowadzic rozmowy z in- 
nymi pol^czonymi z w^zlem staejami. 
Najczesciej s^ to jednak kdieezka io- 
kalne - osi^galne jedynie stacje pofq- 
czone bezposrednio z danym w^zlem. 
W wyj^tkowych przypadkach w konfe- 
rencjach uczestnicz^ stacje pol^czone 
z dalszymi w^zlami sieci, przewaznie 
jednak zasi^g tego typu sieciowych 
konfereneji nie jest zbyt duzy. Dopiero 
pojawienie si^ w sieci stacji TCP/IP po- 
zwolifo na poszerzenie horyzontdw. 
Protokoly rodziny TCP/IP zostaly opra- 
cowane w latach 60. na zlecenie ame- 
rykanskiego ministerstwa obrony i staly 
si$ podstaw^ ogolnoswiatowej sieci In- 
ternet Stosunkowo szybko znalazly tez 
zastosowanie w amatorskiej sieci cyfro- 
wej. Po opracowaniu przez Phila Kar- 
na, KA9Q, pierwszej wersji oprogramo- 
wania NOS, a nast^pnie dalszych pro- 
gramow pochodnych, jak JNOS, 
WNOS itp., siec amatorska zostafa uzu- 
pelniona o wlasnej (radiow^) gal^z In- 
ternetu. Stacje TCP/IP s<| w wi^kszosci, 
podobnie jak zwykle w^zly packet-r- 
adio, sprz^zone ze sobq za pomocq \<[~ 
czy radiowych. Cz$3ciowo wykorzysty- 
wane istniej^ce kjeza sieci packet- 
radio. Dzi^ki zastosowaniu tych sa- 
mych co w sieci Internetu protokofdw 
wymiany danych otworzyta si$ dodat- 
kowo mozliwosc fatwego (technicznie) 
sprz^zenia stacji amatorskich z sieci^ 
kablow^ - powstaiy w ten sposdb stacje 
bramki. Teoretycznie mozliwy jest 
w ten sposdb dost^p do wszystkich za- 
sobow Internetu. Ze wzgl^du na oho- 
wi^zuj^ce w tgcznosci amatorskiej 
przepisy ograniczaj^ce tresc wymienia- 
nych informaeji i zezwalaj^ce na pot^- 
czenia jedynie z korespondentami po- 
siadaj^cymi wazn$ licencji amatorsk^, 
siec Internet wykorzystywana jest jedy- 
nie jako uzupeinienie l^czy pracuj%- 
cych w zakresach amatorskich. t^cza 
prowadz^ce przez Internet pozwalaj^ 
na nawi^zanie kontaktu z odleglymi 
w^zlami w sposob analogiczny jak 
w radiowej sieci packet-radio. Dodat- 
kowo pozwolify tez na sprz^zenie ze 
sobq lokalnych konfereneji w konferen- 
cj$ o zasiegu swiatowym. 

Zacznijmy jednak od pocz^tku, tzn. 
od pof^czenia si$ z w^zlem-bramk^ In- 
ternetu. Zaktadamy, ze uzytkownik, 
OE1KDA, po pol^czeniu si$ z najbliz- 
szym sobie w^ztem sieci packet- radio 
dotarf w oko!ic<? znanej bramki Internetu 


- konkretnie jest on juz pof^ezony np. 
z w^zlem packet-radio SR6DOP. St^d 
pozostaje juz tylko pojedynezy skok do 
bramki SR6DOP-10. Jak zwykle pol^- 
czenie uzyskuje si$ przez podanie roz- 
kazu CONNECT: C SR6DOP-10. Pierw- 
sz<| niespodziank^ jest to, ze po poja- 
wieniu s\q meldunku //,K **connected to 
SR6DOP-10" nic si^dalej niedzieje. 

Bramka SR6DOP-10, podobnie jak 
wszystkie stacje TCP/IP wymaga, od ko- 
respondentow nawi^zuj^cych pol^cze- 
nie AX. 25 (packet-radio) nadania na 
pocz^tek pustej linii (znaku CR - odpo- 
wiadaj^cego klawiszowi RETURN lub 
ENTER). Dopiero potem bramka nadaje 
swoj tekst powitalny. Wymaganie to 
jest pierwszej trudnosci^, o klor^ rozbi- 
lo si$ niejedno pol^czenie ze staejami 
TCP/IP. Uzytkownik przyzwyczajony 
do procedury wyst^puj^cej zwykle 
w sieci packet-radio po odezekaniu, 
krocej lub dluzej, na znak zycia rozfq- 
cza si^ bez nadania pustej linii i bye 
moze po kilku takich nieudanych pro- 
bach zniech^ca si^ calkowicie. Zazna- 
czam tutaj jeszcze raz, ze dotyezy to 
pof^czeri AX. 25 ze staejami TCP/IP, 
niezaleznie od tego czy s$ to regularne 
w^zly sieci, czy stacje indywidualne. 
Jak wynika z powyzszyeh rozwazan, 
dost$p do w^ziow TCP/IP nie jest z za~ 
sady ograniezony do innych stacji TCP/ 
IP. Stacje TCP/IP mogej oczywiscie te|- 
czyd si^ z bramkami korzystajejc z pro- 
tokolu Telnet zamiast AX. 25. 

Najbardziej dla nas interesujqc^ jest 
grupa symbolizowana za pomocg litery 
C. W zalezno^ci od wyposazenia, wer- 
sji programu i konfiguraeji stacji w jej 
sklad wchodz^: 

- C (CONNECT) sfuz^cy jak zwykle 
do nawi^zania dalszego pol^czenia. 
Pot^czenia ze staejami w^zlowymi 
nawi^zywane s^ analogicznie jak 
w przypadku wszystkich innych 
w^zk>w packet-radio, tzn. po rozka- 
zie C podawany jest bezposrednio 
znak stacji. Spis osi^galnych w^zlow 
wywolywany jest za pomocg rozka- 
zu N (NODES), w niektdrych wers- 
jach oprogramowania NOS wyst?- 
puje takze rozkaz NR sluz^cy do wy- 
wolania spisu s^siaddw. Pol^czenia 
ze staejami indywidualnymi wyma- 
gaj 3 podania po rozkazie C ozna- 
czenia (symbolu) kanatu radiowego, 
a dopiero po nim znaku korespon- 
denta. Spis kanafow wraz z przypi- 
sanymi im oznaczeniaml wywofy- 
wany jest za pomocg rozkazu 
P (PORTS), cz^sto pomoeny jest tak- 
ze rozkaz 1. Jezeli np. staeja wyposa- 


Swiat Radio Maj 1998 


Rad io+komputer 


zona jest w wyjscie o nazwie "2m", 
dla polqczenia ze stacj3 SP9JCN ko- 
nieczne jest podanie rozkazu: 

C 2m SP9JCN. 

- CHAT sluzy do nawi^zania dialogu 
z operatorem stacji. W niektorych 
wersjach programu NOS zast?puje 
go rozkaz O (OPERATOR). 

- CONV powoduje przej^cie do trybu 
konferencyjnego. Nie wszystkie 
w?zly oferuj3 konferencje w sieci. 
W znacznej cz?sci z nich mozliwe 
sq jedynre konferencje lokalne. 
Oprogramowanle stacji TCP/IP 

(NOS) pozwala operatorowi na przy- 
dzielanie uzytkownikom uprawnien do 
korzystania z poszczegolnych funkcji 
w?zfa. Konieczne moze bye wi?c poro- 
zumienie si? z jego operatorem przed 
skorzystaniem np. z rozkazow Connect 
albo CONV. 

W odpowiedzi na rozkaz CONV na- 
dawany jest tekst informacyjny zawie- 
raj^cy m.in. numer "kofeezka" konfe- 
rencyjnego. "Koleczka" (kanaly) nume- 
rowane S3 od 0 do 65535. 

Wi?kszo$c polecen trybu konferen- 
cyjnego nie rozni si? od rozkazow zna- 
nych z innych w?z!dw sieci packet-ra- 
dio. S3 one zawsze poprzedzone ukos- 
n3 kresk^. Do zapytania o numer kana- 
lu sluzy rozkaz /c. Ten sam rozkaz 
z podaniem poz3danego numeru po- 
zwala na przejscie do innego kanalu 
konferencyjnego. W konferenejach 
ozasi?gu Swiatowym glownym kana- 
tem polskoj?zycznym jest kanal 1 65 (/c 
1 65). Numer ten wywodzi si? od przy- 
znanej Polsce serii adresow TCP/IP 
44J65.xx.xx. Kanal 165 jest zasadni- 
czo tyiko kanalem ulatwiaj3cym spo- 
tkania. Do dyspozycji uzytkownikow 
stoi dostateeznie duza Jiczba kanatow 
pozwaIaj3cych na prowadzenie roz- 
mow w scislejszym gronie. 

Po zorientowaniu si? w sytuacji 
i wybraniu kanalu dobrze jest (zgodnie 
z ogolnymi zasadami po$t?powania) 
najpierw przyjrzec si? prowadzonym 
rozmowom i dopiero poiniej w\^czyc 
do dyskusji. Przyktad: 

<sp6eek>: sp6fig: No \ wlasnie nie 
wiem czemu przypisac win?. 

<sp6fig>: sp6eek: Poczekaj spojrz? 
na schemat... A 

sprawdzales napi?cie na tranzysto- 
rze T1 7 ? 

Na pocz3tku linii (w spiczastych na- 
wiasach) znajduje si? znak wywolaw- 
czy nadawey. jest on wprowadzany au- 
tomatyeznie przez system. W dalszym 
ci3gu widzimy znak adresata - znak ten 
musi byb podany przez nadawc?, jezeli 
jest to uzasadnione. jezeli np. w dialo- 
gu uczestnicz3 tyiko dwie staeje albo 
pomimo uczestnictwa kilku stacji od- 


biorca wiadomosci jest latwy do ziden- 
tyfikowania. Przebieg rozmowy jest 
oczywiscie dowolny i nie odbiega od 
innych l3Cznosci packet-radio albo fe~ 
nieznych. W bardziej ucz?szczanych 
kanalach mozna tez podac wywolanie 
ogolne I w ten sposob znalezc partnera, 
aby nast?pnie przejsc do innego wo Ine- 
go kanafu. Zmiana kanalu jest wi?c 
analogiczna do zmiany cz?stotliwosci 
pracy np. w l3cznosciach fonicznych. 
Rozkazy dla system lj mog3 bye poda- 
wane w dowolnym momencie w trak- 
cie rozmowy - mu$Z3 si? one rozpoczy- 
nab od ukosnej kreski. Wszystkie pozo- 
stale teksty S3 retransmitowane przez 
system do uezestnikow konfereneji. 

W celu zakohezenia konfereneji na- 
lezy posluzyb si? rozkazem /b - bye - (/e 
- exit - iub /q - quit - w zaleznosd od 
oprogramowania stacji). 

W trakeie QSO warto pami?tac, ze 
slowo pisane jest mniej ulotne od mo- 
w ion ego, i dlatego warto zwrocib uwa- 
g? na sformulowania, ktore moglyby 
urazic korespondentbw Iub bye zle zro- 
zumiane. Podobnie jak w ^cznosciach 
fonicznych wyb or j?zyka zalezy od 
umiej?tnosci wlasnych i koresponden- 
tbw, normaln3 rzecz3 jest takze uzywa- 
nie znanych powszechnie skrbtow 
i grup Q. Zasady wymiany kart QSL 
takze nie rozni3 si? od obowi3zuj3cych 
w l3czno$ciach innymi rodzajami 
emisji. 

Przedstawione powyzej podstawo- 
we rozkazy wystarczaj3 zasadniezo do 
prowadzenia l3cznosci. 

Chcialbym, zeby to krotkie wpro- 
wadzenie zach?cilo do wyprobowania 
mozliwosci oferowanych przez bramki 


Internetu, a w szczegblnosci przez 
bramki konferencyjne. t^cznosci cyf- 
rowe spotykaj3 si? cz?sto z krytyk3 
w gronie krbtkofalowcow, ponlewaz 
wielu uzytkownikow sieci cyfrowej 
ogranicza si? jedynie do odczytu wia- 
domosci ze skrzynek elektronicznych 
i zaniedbuje bezposrednie kontakty. 
Pof3czenia w trybie konferencyjnym 
mog3 przyczynic si? do zmiany tej ne- 
gatywnej opinii. Dodatkowo nasuwa 
mi si? tu jeszcze jedna uwaga, na 
obeenym etapie rozwoju technik ko- 
munikacyjnych mozemy bez trudu 
przekazywac znaeznie wi?ksze ilosd 
informaeji anizeli mialo to miejsce np. 
w trakeie kicznoSci telegraficznych. 
Postarajmy $t? to wykorzystab i miec 
nieco wi?cej do przekazania kore- 
spondentom niz tyiko raport (nie maj3- 
cy zreszt3 wi?kszego sensu, jezeli ko- 
respondent jest po^ezony przez siec 
i staeje w?zlowe znajduj3 si? w pobfi- 
zu) i QTH. Najlepiej utnijmy sobie mi- 
13 pogaw?dk?. 

Dla lepszego zorientowania czytel 
nikow podaj? spis niektorych krajo- 
wych bramek Internetu. Ze wzg1?du na 
stal3 rozbudow? sieci i cz?ste zmiany 
wyposazenia i konfiguraeji stacji lista ta 
nie jest z pewnosci3 kompletna. Nie 
wszystkie z wymienionych ponizej sta- 
cji pozwalaj3 na prowadzenie konfe- 
reneji, a tyiko niektbre - na prowadze- 
nie konfereneji w sieci. Szczegolowe 
infer mac je na ten temat mozna z pew- 
no^ci3 znalezc w tekstach powitalnych 
Iub informacyjnych stacji bqdi otrzy- 
mab od ich operatora. 

Krzysztof Dqbrowski 
OE1KDA 


Tablica 1 


Stacja K Nazwa systemu Ad res IP QTH 


SP2PIK sp2pik.ampr.org 44.1 65.38.1 9 Bydgoszcz 
SP2YAP + torun.ampr.org 44.1 65.32.1 0 Toruh 
SR3DZG -1- sr3dzg.zgora.ampr.org 44.1 65.50.241 Z.Cora 
SP3KWX -1- poznan.ampr.org 44.1 65.48,36 Poznan 

SR4TCP sr4tcp.ampr.org 44.1 65.67.5 Olsztyn [ 

SP5PBE sp5pbe.ampr.org 44.165.90.01 Warszawa 

5P5ZBA sp5zba.ampr.org 44.1 65.82.3 Plock I 

SP5ZGO sp5zgo.ampr.org 44.1 65.81 .5 Siedlce 

SR6DOP 4* opole.ampr.org 44.1 65.1 08.4 Opole 

5P6YCG wroclaw.ampr.org 44.165.100.22 Wroclaw 

SP7YCE kielce.atnpr.org 44.1 65.1 13,23 Kielce 

SP8KAF + lublin.ampr.org 44.1 65.1 29.5 Lublin 

5R8DRE sr8dre.ampr.org 44.1 65.129.31 Krasnik 

5R9KBY krakow.ampr.org 44.1 65.1 52.34 Krakow 

S090DC so9odc.ampr.org 44.165.152.36 Krakow 

SP9PMG sp9pmg.ampr.org 44.165.147.1 Cz?stochowa j 

SP9YZT sp9yzt.ampr.org 44.1 65.1 46.32 Gliwice 

bydgoszcz.ampr.org 44.165.38.14 Bydgoszcz | 

gdansk ampr.org 44.1 65.41 .252 Gdarisk 
rzeszow.ampr.org 44.1 65.1 36.1 1 Rzeszow 

- ■ j 

W kolumnie "K" zaznaezone S3 bramki dysponuj3ce konterenejami swiatowymi. j 
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adio retro 


W 1912 r. powstato we 
Francji pierwsze 
to warzystwo 
radiotelegraficzne - 
Compagnie Universelle de 
Telegraphie et de 
Telephonie sans fit / 
Powszechne Towarzystwo 
Telegrafu i Telefonu bez 
Drutu/ powigzane 
z angielskim koncernem - 
Marconi Company. 
Przeprowadzito ono 
pierwsze proby nadawania 
fonii przez stacjg 
telegraficzng z wiezy Eiffla. 


Pierwsze francuskie 
odbiorniki radiowe 



Odbiorrtik 
radiowy firmy F. 
VITUS " EUROPE 
B" z roku 1924 
wraz 

z dostawnym 
glosnikiem oraz 
lampq radiowq 
ECHO - ze 
zbiorow autora 






nicznq - Radio Paris. Byte to trze- 
cia, po rosyjskiej i angielskiej, re- 
gularna stacja w Europie. 

Przypomniec nalezy, ze pierw- 
sze dwie polskie firmy radiotech- 
niczne powstale w 1919 r. 

Farad i Radiopol byly silnie 
powiqzane z francuskimi Societe 
Francaise Radioelectrique - SFR 
i CG TSF w Paryzu. Rowniez po- 
wstale pozniej - Polskie Towa- 
rzystwo Radiotechniczne - 
PTR, pierwszy polski nadaw- 
ca radiofoniczny zwiqzany byl 
z w/w firmami. 

Wielu pierwszych polskich ra- 
diotechnikow zdobywalo wiedz? na 
studiach we Francji. 

Rowniez pierwsze polskie czasopis- 
mo radiotechniczne - powstaly w 1924 r. 
Radio-Amator - zawieralo w pierwszych 
numerach streszczenia wj^zyku 
cuskim. 


Pierwsze francuskie firmy produkujq- 
ce odbiorniki to m. in. - Societe Francai- 
se Radioelectrique - SFR, RADIOLA, F. 
VITUS, V. MARTIN, ANDRE HARDY. 

Odbiorniki radiowe z lat 20., szcze 
golnie produkcji francuskiej, byly sp 
dawane rowniez w Polsce w niewielkiej 
liczbie m.in. z powodu bardzo wysokich 
cen. 

Wyroznialy si? wyszukanym te^uu- 
tem i precyzjq wykonania najdrobniej- 
szych elementow. Z tego powodu po- 
kazujemy kilka przykladow pi^knych 
aparatow z I polowy lat 20. 

Niestety w Polsce zachowaly si$ 
nieliczne egzemplarze. 

Henryk Berezowski 


Odbiornik radiowy firmy t. VI I US 
" ROYAL - BROADCAST" 


Pierwsze probne audycje w 1921 r. 
podj^la stacja Tour Eiffel. 

W 1922 r. firma Radiola z koncemu 
Compagnie Generale des TSF urucha- 
mia pierwszq regularnq stacj? radiofo- 


Odbiornik radiowy firmy F. VITUS 


Schemat odbiornika "MONDIAL II" 


"MONDIAL II" 
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Radiotelefon 

Radiu 


Motorola 
s GP900 



Powszechnie wiadomo, ze sposob 
rozwiqzania problemow Iqcznofci jest 
kryterium sprawnosci dzialania kazdej 
firmy. Spofrdd roznorodnego sprz^tu 
Iqcznos'ci wielu producentow, radiote- 
lefony firmy Motorola pracujq wsz?- 
dzie tam, gdzie jest potrzebna szybka 
i niezawodna Iqcznos'd radiowa. 
Sprawdziiy si £ w wielu dziedzinach zy- 
cia: w ustugach, przy ratowaniu zycia, 
w walce z przest^pczosciq > w biznesie 
i w budownictwie. Uzytkownikami ra- 
diotelefonow Motorola w Polsce sq 
przede wszystkim: policja , wojsko , 
straz graniczna, straz pozarna, szeroka 
gama przedsi^biorstw transportowych, 
budowlanych, taksowkarskich r kuriers- 
kich, agencje ochrony mienia oraz 
sluzby ratownictwa gdrniczego, che- 
micznego i gdrskiego. 

W SR 4/98 zostaly opisane radiotelefony 
GP300. Ponizej przedstawiamy kolejne 
urz^dzenia o symbolach GP900 jako nowq 
generacj? radiotelefon6w Motorola, stano- 



wiqcq efekt konfronlacji 
mySli technicznej oraz 
nowoczesnej technologii 
i potrzeb rynku. 

GP900 zostal skonstru- 
owany w taki sposob, a by 
ograniczyc obslug? do 
niezb?dnego minimum 
przy zachowaniu duzej 
trwalosci i niezawodnos- 
ci. Obudowa charaktery- 
zuje si? duzq odpornosciq 
na wszelkie urazy mecha- 
niczne. 

Juz po uruchomieniu 
radiotelefonu (przekr?ce- 
niu galki ON/OFF w pra- 
wo) warto zwrdcid uwag? 
na sygnaly akustyczne. Po 
pozylywnym zakoiicze- 
niu aulotestu, pojawia si? sygnai akustycz- 
ny (wysoki ton) swiadczcjcy o sprawnosci 
urzqdzenia. Dwa krdtkie sygnaly o niskim 
lonie sygnalizujq wyczerpanie baterii. Dlu- 
gi sygnai o niskiej cz?stolliwosxi sygnalizu- 
je niewlaSciwe wybranie funkcji czy 
uszkodzenie urzqdzenia. 

Radiotelefon posiada Swiadectwo ho- 
mologacji Ministra tqcznoSci, homologa- 
cj? zezwalajqcq na uzywanie w sieciach 
radiowych VHF w resorcie spraw wewn?t- 
rznych i administracji, wydanq przez Ko- 
mend? Glownq Policji oraz certyfikaty "mi- 
litary standard" MIL STD C, D i E. 

GP900 jest dost?pny takze w wersji isk- 
robezpiecznej i jako jedyny z lego rodzaju 
radiotelefondw posiada polskie atesty. 

Radiotelefon GP900 w wersji iskrobez- 
piecznej posiada dopuszczenie do pracy 
w przemysle chemicznym wydane przez 
Glowny Instytut Gorniczy - Kopalni? Do- 
Swiadczalnij "Barbara" oraz dopuszczenie 
do pracy w zakladach gorniczych wydane 
przez Wyzszy Urzqd Gorniczy w Kalowi- 
cach. Na podstawie przeprowadzonych 
w ubieglym roku badari slwierdzono, ze ra- 
diotelefon moze bye stosowany w strefach 
Z1 i Z2 zagrozenia wybuchem mieszanin 
dowolnych gazow lub par cieczy palnych 
klas temperalurowych T1-T4 z powietrzem, 
lub tez w strefach Z10 i/lub Z1 1 zagrozo- 
nych wybuchem mieszanin dowolnych py- 
I6w, proszkow lub wlokien palnych z po- 
wietrzem. GP900 posiada rowniez dopusz- 
czenie do stosowania w PKP. 

Przed dostarezeniem uzytkownikom, 
wszystkie modele urz^dzeri Motorola s^ 
poddawane specjalnym testom niezawod- 
nosci ALT. Testy te symulujq pi?cioletni 
okres intensywnej eksploatacji urz^dzenia 
w trudnych warunkach: 

- niskie cisnienie (powyzej 5000m) 

- wysoka temperatura (test do +71 st. C) 


- niska temperatura (-57 st. C) 

- test na szok termiezny (+71 ...-57 st. C) 

- promieniowanie sloneczne 

- opady deszczu 

- wilgotnosx 

- slona mgla 

- zapylenie (kurz) 

- wibraeje 

- odpornoScf na uderzenia. 

Spelnienie trudnych wymagart lego testu 
gwarantuje, ze urzqdzenie codziennie eks- 
ploatowane przez uzylkownika b?dzie nie- 
zawodnie pracowac przez wiele lat. 

Radiotelefon oferowany jest na trzy pas- 
ma (MB, VHF, UHF). W zaleznoSci od po- 
trzeb mozna zakupid urzqdzenia 2-kanalo- 
we, 16-kanalowe oraz 99-kanalowe (tylko 
z wyswietlaczem alfanumerycznym). 

Radiotelefon GP900 charakteryzuje si? 
nast^puj^cymi parametrami: 

- zakresy cz?stotliwosci: 66-88MHz (MB), 
1 36-1 74MHz (VHF), 403-470MHZ (UHF) 

- odst?p mi?dzykanalowy: 12,5, 20 lub 
25kHz (programowany) 

- liezba kanalow: 2 lub 1 6 lub 99 

- modulacja: PM, FM, typu 8K5F3, 14F3, 
1 6F3 

- impedaneja anteny: 50 Q. 

- wymiary (wys x szer x gl?b): 1 60x59x42/ 
38mm 



i 
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- masa 532g (z bateriq 1 200mAh) 

- moc wyjSciowa nadajnika: 1 -5W dla MB, 
1-5W dla VHF, 1-4Wdla UHF 

- dewiacja cz?stotliwosci: 2,5kHz lub 
5kHz 

- wartosc sygnalow pasozytniczych i har- 
monicznych: <0,25dBm 

- czulosd odbiornika: <0,35uV (12dB Sl- 
NAD) 

- moc wyjSciowa m.cz.: 400m W 

- tlumienie sygnaldw pasozytniczych/lust- 
rzanych: >70dB 

- czas pracy urzqdzenia: od 11-1 2h w za- 
leznoSci od mocy wyjsciowej nadajnika. 
Na gornej cz?sci plastykowej obudowy 

znajdujq si? dwa pokr?tla manipulacyjne 
oraz gniazdo antenowe wraz z wkr?conq 
antenq. Z prawej strony znajduje si? zlqcze 
do podlqczenia mikrofonogloSnika, ktore 
w razie jego niestosowania jest zakryle za- 
slepkq. MikrofonogloSnik jest wyposazony 
w przycisk PTT (przelqcznik nadawczo-od- 
biorczy) oraz klips do przyczepiana mikro- 
fonoglosnika. 

Niektore modele GP900 sq dost?pne 
z klawiaturq DTMF. Umozliwia ona wybie- 
ranie numeru uzytkownika w systemie se- 
lektywnego wywolania (Select 5) oraz ko- 
rzystanie z sieci telefonicznej po uprzed- 
nim zamontowaniu przystawki telefonicz- 
nej. 

Na zewnqtrz obudowy radiotelefonu sq 
umieszczone tylko niezb?dne elementy re- 
gulacyjne: 

1 . Wlqcznik zasilania/regulator sily glosu 

2. Obrotowy przelqcznik kanafow robo- 
czych sluzqcy do wybierania kanalu Iqcz- 
noSci 

3. Trdjkolor.owy wskaznik LED: 

- ciqgte czerwone: nadawanie 

- migajqce czerwone: wyczerpana bate- 
ria przy nadawaniu, zaj?ty kanal przy 
odbiorze 

- migajqce zielone: skanowanie 

- ciqgle zolte: wlqczone monitorowanie 
kanalu 

- migajqce zolte: szybko - przypomnie- 
nie o wywolaniu indywidualnym, wo- 


Ino - przypomnienie o wywolaniu gru- 
powym 

4. Przycisk bezpieczenstwa 

5. Przelqcznik 3-pozycyjny (programowal- 
ny) 

6/7/8. Przyciski programowalne (scaning, 
monitor, wywolanie selektywne) 

9. Przycisk nadawania (PTT) 

10- 13. Przyciski wyst?pujqce w wersji 
z klawiaturq 

11- 13. Przyciski funkcyjne (odlqczenie kla- 
wiatury, tryb DTMF, selektywne wywola- 
nie) 

14. Gniazdo przylqczeniowe akcesoriow 
(sluchawki i mikrofonoglosnik) 

1 5. Zatrzask baterii. 

Tak jak w kazdym radiotelefonie firmy 
Motorola, parametry mogq bye programo- 
wane komputerowo, w zaleznosci od indy- 
widualnych wymagari uzytkownika: 

- szeroki zakres programowanych cz?stot- 
liwosci 

- programowalne moce na poszczegol- 
nych kanalach 

- praca w simpieksie, duosimpleksie, semi- 
dupleksie 

- pakiet selektywnego wywolania 

- funkcje skanowania kanalow 

- funkcje dekodowania wywolujqcego ra- 
diotelefonu 

- sygnalizaeja sytuacji niebezpieczeristwa. 

Cechq charakterystycznq GP900 (oraz 
radiotelefonu Visar) jest mozliwosc progra- 
mowania odst?pu mi?dzykanalowego 
12,5kHz lub 25kHz na kazdym kanale. Jest 
to wazne dla sluzb, ktore pracujq jedno- 
czesnie z dwoma rdznymi odst?pami. 

Przycisk bezpieczenstwa - alarmowy ko- 
loru pomaraiiczowego moze by<f zaprogra- 
mowany w dowolny sposob, ale przewaz- 
nie programuje si? numer operatora, ktory 
ma mozliwoScf wezwania pomocy. Przycisk 
jest usytuowany w poblizu anteny, aby 
w czasie niebezpieczeristwa byl latwy do 
odszukania (wtarezy "zjechac" palcem po 
antenie). Po wci$ni?ciu przycisku alarmo- 
wego nast?puje zainiejowanie wywolania 
zaprogramowanego wczesniej numeru ope- 


ratora. Przycisk jest aktywny nawet przy 
wylqczonym radiotelefonie. 

Podobnie jak GP300 radiotelefon ten 
umozliwia: 

- wywolanie alarmowe i selektywne 

- przeszukiwanie kanalow na zaprogramo- 
wanej liscie kanalow roboezyeh (z prio- 
ry tetem lub bez) 

- nadawanie koddw DTMF (w przypadku 
modeli wyposazonych w klawiatur? 
DTMF) 

- ogranieznik czasu nadawania (po uply- 
wie ustalonego czasu transmisja jest prze- 
rywana, nawet gdy PTT jest nacisni?ty) 

- sygnalizacj? rozladowania baterii. 

GP900 jest skonstruowany na tej samej 
platformie co radiotelefony MT2100, 
MTS200, MTX2000 oraz HT1000. 

Wszystkie te radiotelefony majq ustawio- 
ny fabryeznie poziom blokady szumdw, 
ktdry moze byd przeprogramowany przez 
serwis. 

Producent zapewnia pelnq gam? akceso- 
riow (rdzne modele anten, pokrowce, lado- 
warki oraz zestawy naglowne), ulatwiajq- 
cych prac? w rdznych sytuacjach. Dla przy- 
kladu, zainstalowanie urzqdzcnia VOX cli- 
minuje konieeznose r?cznego naciskania 
przycisku PTT. Nadawanie zostanie uru- 
chomione glosem operatora, bez potrzeby 
naciskania ww. przycisku. 

W ostatnim czasie wprowadzono nowq 
generacj? ladowarek kondycjonujqcych 
RCC, ktdrych podstawowq zaletq jest mak- 
symalne wydluzenie czasu uzytkowania 
akumulatordw radiotelefondw GP300, 
GP900/GP1 200/MTS2000. 

tadowarki zostaly zaprojektowane do 
ladowania zarowno akumulatordw niklo- 
wo- kadmowych NiCd, jak i akumulatorow 
niklowo-metalowo-wodorotlenkowych 
NiMH wykorzystujqcych nowq technik? la- 
dowania ujemnoimpulsowq, ktdra minima- 
lizuje efekt "pami?ciowy" akumulatorow 
NiCd. 

tadowarki RCC zasilajq akumulator 
zmiennym prqdem, impulsowo, zapewnia- 
jqc calkowite naladowanie akumulatora bez 
przegrzewania podezas calego cyklu lado- 
wania. Podczas ladowania jest rozpozna- 
wany aktualny stan naladowania akumula- 
tora (jego zuzyeie). Przed rozpocz?ciem la- 
dowania nast?puje prdba regeneraeji aku- 
mulatora, a w przypadku jego nieodwracal- 
nego uszkodzenia - wylqczenie ladowarki, 
co oszcz?dza zuzytq energi?. Calkowity 
cykl ladowania Iqcznie z procesem optyma- 
lizacji (kondyejonowania) trwa ok. 1 godzi- 
ny. 

W odroznieniu od tradycyjnych ladowa- 
rek, w RCC sq umieszczane nie cale radio- 
telefony, lecz tylko same akumulatory. 
W momencie osiqgni?cia wysokiej tempe- 
ratury termistor odlqcza ladowanie, nie do- 
puszczajqc do uszkodzenia akumulatora 
(wewn?trznego zwarcia). Inne ladowarki 
kontynuujq ladowanie radiotelefonu nawet 
wtedy, gdy jest on wlqczony. Jest to nieko- 
rzystne dla akumulatordw, poniewaz 
zmniejsza si? ich pojemno^ z kazdym ko- 
lejnym cyklem ladowania. 

Andrzej Janeczek 
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Przy zakupie w naszej sieci dealerskiej 


radiotelefonu 

MOTOROLA GP900 


(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


w miejsce akumulatora standardowego 
w zestowie akumulotor o podwyzszonej 
pojemnosci 1400 mAh (Ni-MH) !!! 


m 





ELEKTRONIKA-t^CZNOSC 

ul. Hallera 12a, Rybnik 
Tel/fax. (036) 422 48 36 

E-mail: aksel@aksel.com.pl 
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Nasi przedstawiciele: 


BIALYSTOK 
BIELSKO-BIALA 
BYDGOSZCZ 
CZESTOCHOWA 
ELBU\G 
GUWICE 
GORZdW WLKP. 
KEDZIERZYNK. 
KATOWICE 
KRAKOW 
KRAK6W 
LUBLIN 
LODZ 
LdDZ 
OPOLE 
PltA 
PLOCK 
POZNAN 
POZNAN 

przemySl 

RZESZdW 

SLUPSK 

SUWALKI 

&WIDNICA 

TCZEW 

TOMASZ6WMAZ. 

WARSZAWA 

WROCLAW 


PROLAB tel. (085) 51 41 8hfax (085) 52 28 75 
CEZAM tel./fax (033) 15 0233 
RADIO-KOM-SYSTEM tel./fax (052) 345 87 87 
SINAD tel./fax (034) 24 39 49 
ELPROTEKT tel. (055) 234 37 45 
IMPEX tel/fax (032) 3144 60 
ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 
TELTRONIK tel./fax (077) 8100 91 
AKSEL-TELECOMP tel./fax (032) 253 9254 
TELESFOR tel/fax (012) 423 34 11 
TELESYSTEMY AC tel./fax (012) 636 3053 
RADTEL tel. (08 1) 524 05 40, fax (081) 743 40 50 
OLEX tel. (042) 372153, fax (042) 36 44 10 
PTH PRO-FIT tel (042) 674 43 25, fax (042) 46 94 34 
RADPOL tel./fax (077) 53 84 22 
UNITEL tel./fax (067) 213 73 20 
ZEP-TECH tel. (024) 266 57 17, fax (024) 266 57 01 
EUKOR tel. (0602) 207 870, fax (06 1) 876 42 45 
TRANSRADIO-RADIOSERWIS tel./fax (061) 820 57 91 
TORNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 6704821 
TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, tel./fax 852 46 08 
ELMAN tel. (059) 412444, tel./fax (059) 412521 
TEL-EKTRA tel. (090) 512 551. fax. (087) 67 67 67 
ALARM tel./fax (074) 53 68 65 
ELPROTEKT tel./fax (069) 132 18 71 
PANEL tel./fax (044) 724 66 56 
POLCOMM tel./fax (022) 49 85 79 
TELE-RADIOMECHANIKA tel./fax (071) 63 42 00 






Internet 


Internet i krbtkofalarstwo 

Czy komputery i cate sieci podtaczone do sieci sq bezpieczne? Pytanie to nabiera wagi wkontekscie 
coraz czpstszych przypadkow wtamari do polskich serwerow internetowych. Spektakularnym wfamaniem 
byta podmiana home page NASK-u na warszawskim serwerze tej najpowazniejszej polskiej instytucji 
internetowej. Dzis chciatbym zaznajomic czytelnikow z pojgciem firewall (ang. zapora ogniowa) - 
mechanizmu stosowanego do ochrony zasobow przed nieautoryzowanym dostgpem. Jest to odpowiedzna 
listy od kilku klubow krotkofalarskich posiadajqcych wtasne internetowe serwery oraz na e-mail od klubu 
pelniqcego (niezbyt oficjalnie) obowiqzki dostarczyciela internetowych ustug dla swoich czlonkow. 


Firewalls stanowiq pierwszq lini? obro- 
ny systemow podtqczanych do Internetu. 
W zasadzie nazwa ta nie obejmuje poje- 
dynczego urzqdzenia bqdz produktu. Jest 
to raczej zespdl mechanizmow stuzqcych 
ochronie zasobow rezydujqcych w podfq- 
czanym komputerze (cz?sciej w calej do- 
menie). Kontroli mogq podlegad dane wy- 
chodzqce bqdz wchodzqce do domeny 
(najlepiej jedno i drugie). Dane krqzqce 
wewnqtrz chronionego obszaru nie sq 
kontrolowane - w zwiqzku z tym firewall 
nie zabezpiecza nas przed wlamaniem 
"od wewnqtrz". Tu musimy polegad na 
ochronie zwiqzanej z dystrybucjq praw 
dost?pu, haslami, podpisami elektronicz- 
nymi itp. 

Poprawnie skonfigurowane firewalls sta- 
nowiq skutecznq obron? przed jakqkolwiek 
nieautoryzowanq operacjq wykonanq z ze- 
wnqtrz na zasobach chronionego obszaru. 
Nie chodzi tu lylko o takie drastyczne ope- 
rate jak kasowanie bqdz podmiana plikow 

- wystarczy, ze hacker obejrzy jakie pliki sq 
na serwerze - to tez juz jest wfamanie. Atak 
moze polegad na spowodowaniu nadmier- 
nego ruchu pakietow w zaatakowanej do- 
men ie. Blokujq si? w ten sposdb jej komu- 
nikacyjne mozliwosci. 

Firewalls nie sq jednak lekiem na cale 
zio. Kazdy system jest na tyle bezpieczny 

- na ile przeszkolony jest jego personel 
(znam powaznq firing, w ktorej haslo ad- 
ministrator systemu jest niezmienne od 1 0 
lat!). Wazne jest tez - czy siec budowal 
ktos z wyobrazniq (klub uzyczajqcy 
swych zasobow czlonkom poprzez fqcze 
dial-up ma drugi modem na jednej ze sta- 
cji roboczych poza zasi?giem starannie 
wydawaloby si? zaprojektowanego syste- 
mu ochrony!). 

W zasadzie poj?cie firewalls pojawito 
si? w zwiqzku z Internetem - a scislej 
rzecz biorqc, z uzywanym w tej sieci pro- 
tokofem komunikacyjnym TCP/IP. Strate- 
gia zapor ogniowych ma jednak o wiele 
szersze znaczenie, choc cz?sto jej uzycie 
daje fatszywe poczucie bezpieczerlstwa. 
Najwi?kszymi specjalistami w Polsce od 
firewalls sq informatycy z Instytutu Bez- 
pieczenstwa Sieciowego - instytucji opi- 
niujqcej w sposob profesjonalny stopieri 
ochrony lokalnych zasob<5w przed nieau- 
toryzowanym dost?pem. 

Jak juz wspomnialem, zapory stanowiq 
zespof metod unikania wlaman. Niektore 


z nich polegajq na ochronie calego frag- 
ment sieci - na przyktad poprzez ukrycie 
rzeczywistych adresow (IP) nalezqcych 
do niej komputerow. Z zewnqtrz widad 
wowczas numery falszywe, za£ odpo- 
wiednio skonfigurowany router (Network 
Adress Translator) przeadresowuje pakiety 
nadajqc im wlaSciwe numery w momen- 
cie, gdy przechodzq granic? chronionego 
obszaru. Inne metody (tzw. proxy) bazujq 
na "podstawieniu" rzeczywistego (chro- 
nionego) procesu przez inny - widoczny 
z zewnqtrz, ktory budujemy tak, by dost?p 
do niego byl Jatwy do weryfikacji. W tym 
zakresie jednym z bardziej znanych przy- 
ktadow mogq bye techniki zawierania 
transakcji poprzez Internet z wykorzysta- 
niem tzw. Socks. 

Standardowym sposobem jest analiza 
w?drujqcych z zewnqtrz sieci pakietow 
bqdz przez odpowiednio skonfigurowa- 
ny router, bqdz spelniajqcy jego rol? wy- 
dzielony komputer. OczywiScie uzycie 
tej techniki spowalnia ruch wychodzqcy 
i wchodzqcy do sieci. Kontroli moze jed- 
nak podlegac tylko cz?£d pakietdw. Na- 
lezy sprawdzic ich adresy (nadawey i od- 
biorcy) oraz numer portu przeznaczenia, 
ktdry decyduje w praktyce o stopniu za- 
grozenia w przypadku gdybysmy prze- 
puscili przez kontrol? pakiet nieautory- 
zowany. Ilosc technik i strategii filtrowa- 
nia pakietow jest bardzo duza. Istotnq 
sprawq jest, czy analizowane pakiety na- 
lezq do tej samej sesji pofqczeniowej 
(np. FTP). Jesli tak, to bye moze nie warto 
tracic czasu na analiz? wszystkich pakie- 
tow. 

Ubocznq korzysciq ze stosowania fire- 
wall jest analiza ruchu w sieci i korzysta- 
nia z jej zasobow. Jesli nasze mechanizmy 
rozciqgni?te sq na ochron? konkretnych 
aplikaeji (robi si? tak coraz cz?sciej), to 
uzyskane dane mogq bye pomocq w kie- 
rowaniu przeplywem informaeji. Nie sq to 
jednak przypadki budzqce zainteresowa- 
nie moich krotkofalarskich koresponden- 
tdw. Ch?tni na zaznajomienie si? z tq 
technikq zerknqc mogq pod URL: 
hffp://www.f is.com/ 

Ochron? sieci zapewniajq takze mecha- 
nizmy szyfrowania i autoryzaeji informaeji. 
W kontekscie pytan czytelnikow, z ktorych 
czesd posiada przyzwoite fqcze sztywne do 
dostarczyciela internetowych uslug, naleza- 
foby raczej zastanowic si? nad przemysla- 
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{======{ Network Associates to Acquire Trusted 

| t rw Tien | Information Systems 


Network Associat es, me. (NASDAQ: NET A) and 


j xi who OM I T rusted Information Systems. Inc. (TIS) announced on 

{ 1 February 23rd that they have signed a definitive 

agreement where Network Associates wffl acquire TtS 
''"*™ SSg in a stock-for-stock poofing of interest merger valued at 
over 5300 mSkm. Tho pre ss re lease is available. 


nym wykorzystaniem uawel najlarlszego 
routera (najlepiej przodujqcego ich produ- 
centa - Cisco). Urzqdzenie takie oferuje wie- 
le mozliwosci konfiguraeji (robi si? to po- 
przez podiqczenie dowolnego PC-ta pracu- 
jqcego w modzie terminala do fqcza szere- 
gowego) i "nauezenie" routera zasad post?- 
powania z pakietami. Ci z Was, ktorzy 
chcieliby si? stac w przyszlo^ci ekspertami 
od bezpieczenstwa sieciowego (bardzo po- 
platne zaj?cie) mogq zerknqc na stron? 
mi?dzynarodowej instytucji (ICSA), zajmujq- 
cej si?tymi problemami: 

htlp:/ / www.icsa.nef/ 
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Tyle o sieciowym bezpieczenstwie na 
dzis. By jednak pozostad wiernym typowo 
krotkofalarskim tematom, proponuj? jesz- 
cze raz zerknqc pod niegdyS zachwalanq 
stron? QRZ Callsign Database: 

htfp:// www.qrz.com/ f iles/index.hlml 
Ma ona od pewnego czasu form? in- 
deksu tematow interesujqcych ogol ama- 
torow. Mozemy wi?c znalezc linki do 
prawie wszystkich kategorii informaeji. Sq 
tu odniesienia do opisow anten, sprz?tu 
(home made i fabryeznego), softwaru pro- 
jektowego i uzytkowego (wlqczajqc pro- 
gramy RTTY, PR, satelitarne, narz?dziowe 
i edukacyjne). 

Jacek Marczewski - SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 
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IV dnictch 10-13 marca br. tv Todzi odbyty sig JX JVIiqdzy- 
narodowe Targi Tqcznosci. Od 1990 roku targi te sq waznq 
prezentacjq rozwiqzan technologicznych, produktow 
i ustug tv zakresie tqcznosci oraz centrum promo cji siviato- 
iv ej teiekomunikacji. Wzorem lat ubiegtych impreza odbyta 
siq pod patronatem Ministra Tqcznosci , zas patronat me- 
dialny sprawowaty: Siviat Teiekomunikacji i Zycie Gospo- 
darcze. 



zentowano takze urzqdzenia 
kontrol no-pom iarowe clla po- 
trzeb teiekomunikacji, urzq- 
dzenia zasilajqce dla teieko- 
munikacji (kompletne silow- 
nie, prostowniki , przetworni- 
ce, baterie akumulatordw, 
osprzpt), wyposazenie, sprzpt 
i technologie wykorzystywane 
do instalacji, napraw i remon- 
tow urzqdzeh telekomunika- 
cyjnych a takze urzqdzenia 
sygnalizacyjne oraz automaty- 
zacji poczty. Wiele firm otero- 
walo swoje usfugi teleinforma- 
tyczne, wykonawcze, projekto- 
we, konsultingowe, jak i oprog- 
ramowanie dla teiekomunika- 
cji i radiokomunikacji. 

Podobnie jak w roku ubieg- 
lym, prym wiodly firmy oferu- 
jqce sprz$t Iqcznosci bezprze- 
wodowej, radiokomunikacyj- 
ny oraz telefonii komorkowej. 


W czterech obiektach wy- 
stawienniczych na powierzch- 
ni 1 ttys, m 2 u zbiegu ulic Ste- 
fanowicza i Skorupki wziplo 
udziat 241 wystawcow z Au- 
stria, Belgii, Czech, Danii, Nie- 
miec i Polski. Zaprezentowa- 
no nowoczesne urzqdzenia 
komutacyjne, teletransmisyj- 
ne, terminalne (aparaty telefo- 
niczne, teleksy, telefaksy, mo- 


nitory wideotekstu), telewizyj- 
ne i radiowe (wyposazenie 
studiow , aparatura krotkofalar- 
ska, anteny, CB-radio, TV-sat, 
gfosniki). Byly takze wystawia- 
ne przewody i kable teleko- 
munikacyjne, swiatlowody 
i Iqcza optyczne, przewody 
i elementy do celow teieko- 
munikacji (czgsci zamienne, 
osprzqt instalacyjny). Zapre- 
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W ramach wystaw odbywaly si? se- 
minaria i konferencje na temat nowo- 
czesnych systemow lqczno£ci, zorgani- 
zowane przez wystawiajqce firmy ra- 
diokomunikacyjne oraz instytuty. Row- 
niez w tym roku przeprowadzono Kon- 
kurs Intertelecom '98. Wsrod zgtoszo- 
nych 18 produktow jury pod przewod- 
nictwem prof, dr hab. Zdzislawa Ko- 
rzeca przyznalo Zlote Medale Targow 
Intertelecom czterem firmom za nast?- 
pujqce produkty: 

1 . DGT Spotka z o.o. z Gdanska za cen- 
tral? DGT 3450/M 

2. BONAIR S.A. z Warszawy za radio- 
modemy Air Link Pro 

3. Mikrotel sp. z o.o. z Gdanska za Sys- 
tem Teleinformatyczny CHART 200 

4. Lucent Technologies Poland S.A. 
z Warszawy za EuroGeneris CS z ro- 
dziny central EuroGeneris. 

Piqty Medal Wojewody tddzkiego 
otrzymato przedsi?biorstwo "BIATEL" 
Sp. z o.o. z Biaiegostoku za Swiattowo- 
dowy System Dost?powy FDS-1, zas 
Puchar Ministra tqcznosci za najlepszy 
produkt polski otrzymata ponownie fir- 
ma DGT Spofka z o.o. za Central? DGT 
3450/M. 

Ponizej podajemy kilka informacji 
na temat nagrodzonych produktow. 

Ad.1 Cyfrowe centrale telefoniczne 
DGT 3450/M przeznaczone sq do pra- 
cy w publicznej sieci PSTN. Mogq bye 
skonfigurowane jako centrale koncowe 
lub koricowo-tranzytowe. Wszystkie ty- 
py central DGT 3450/M realizowane sq 
w oparciu o ten sam zestaw sprz?towy 
z zaimplementowanym oprogramowa- 
niem, dostosowanym do danego typu 
centrali. Centrale DGT 3450/M umozli- 
wiajq budow? jednorodnego systemu 
telekomunikacyjnego obslugujqcego 
maksymalnie do 60000 abonentdw. 
DGT 3450/M posiadajq wszystkie ce- 
chy i mozliwosci wymagane od wspof- 
czesnych systemow telekomunikacyj- 
nych w zakresie srednich pojemnosci. 
Centrale wyposazone sq w zlqcza i syg- 
nalizacje umozliwiajqce ich zastoso- 
wanie w sieciach cyfrowych z integra- 
cjq uslug ISDN. Cechujq si? budowq 
modulowq i otwartq architekturq. Op- 
rogramowanie central jest zdecentrali- 
zowane i rozproszone. 

Maksymalna pojemnosd jednego 
modulu komutacyjnego wynosi 1024 
porty, a maksymalna pojemnosc calej 
centrali, na obeenym etapie rozwoju, 
wynosi 1 5000 portdw. Jednorodny sys- 
tem telekomunikacyjny zrealizowany 
na bazie central DGT 3450/M moze 
obsluzyc maksymalnie do 60000 abo- 
nentdw. 

DGT 3450/M wykonywane sq 
w technice mikroprocesorowej z zasto- 
sowaniem specjalizowanych elemen- 
tdw VLSI. 


Ad. 2 AirLink PRO wraz z catq rodzi- 
nq cyfrowych mikrofalowych urzqdzen 
radiowych AirLink sluzy do zapewnie- 
nia bezprzewodowej transmisji glosu 
i danych cyfrowych na odlegfosc do 
1 00km. We wszystkich z oferowanych 
urzadzen PRO El, 64S zastosowano 
technologi? widma rozproszonego, 
ktore w efekeie daje wysokq odpornosd 
na zaktbeenia. 

Urzqdzenia te mogq stanowic pod- 
stawowe elementy konstrukcji duzyeh 
w?zldw sieciowych. Radiomodemy 
AirLink gwarantujq pr?dko£c transmisji 
od 64kbps do 2,048Mbps, a tym sa- 
mym utrzymanie sieci na najwyzszym 
poziomie uslug. 

Zaoferowane radiomodemy i radioli- 
nie amerykadskie z polskq homologa- 
cjq typu TCM-620 charakteryzujq si? 
nast?pujqcymi wlasciwosciami: 


- wysoka jakosc transmisji analogowej 
lub cyfrowej 

- praca w ukfadzie dupleksowym 
z pelnq korektq 

- mozliwosc zestrojenia w zadanym 
zakresie cz?stotliwosci 

- budowa modulowa (wersja wewn?- 
trzna oraz zewn?trzna) 

- mozliwosc pracy w konfiguraeji 
punkt-punkt lub wielopunkt. 

AirLink PRO El pracuje w zakresie 

cz?stotliwosci 5,725-5,850GHz z mo- 

cq 1 0OmW, zas PRO 64S z mocq 1 - 

650mW od 2,4 do 2,483GHz. 


Ad. 3 System CHART 200 jest prze- 
znaezony do obslugi obiektow hotelo- 
wych i sklada si? z centrali telefonicz- 
nej MIKROTEL CA 200, oprogramowa- 
nia hotelowego pracujqcego w srodo- 
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wisku Windows oraz cyfrowych apara- 
tow systemowych. Zastosowanie Syste- 
mu Teleinformatycznego CHART 200 
pozwala na pelnq automatyzacje pracy 
recepcjonistki. Nie musi si$ ona poslu- 
gowac stoperem do mierzenia czasu 
rozmow telefonicznych, fakturami, ra- 
chunkami, ma za to bezposredni wglqd 
do listy gosci, stanu pokoi, telefondw. 
Wszystkie rozmowy przeprowadzane 
przez gosci hotelowych oraz pracowni- 
kdw S 3 taryfikowane i rejestrowane, ist- 
nieje mozliwosd okreslania limitu polq- 
czeri dla goSci. Ponadto system ten 
umozliwia budzenie gosci po uprzed- 
nim zaprogramowaniu central i. Dodat- 
kowym atutem Systemu CHART jest 
Modul Internet, ktbry pozwala na doko- 
nywanie rezerwacji poprzez Internet. 
W Polsce proces ten nie jest jeszcze 
zbyt rozpowszechniony, nalezy si$ jed- 
nak liczyd z rosnqcym zainteresowa- 
niem tego typu zamowierl. Przeglqda- 
jqc strony WWW mamy do czynienia 
glownie z luksusowymi hotelami mo- 
gqcymi sobie pozwolid na zakup wlas- 
nego serwera - obecnie nie jest to roz- 
wiqzaniem optymalnym (brak konsoli- 
dacji stanowiska recepcyjnego obslugi 
gosci z obslugq rezerwacji interneto- 
wej). System CHART 200 oferuje sprz$- 
zenie z sieciq Internet i pozwala na au- 
tomatyczne wybieranie z poczty inter- 
netowej za posrednictwem slowa "klu- 
cza" korespondencji zwiqzanej z rezer- 
wacjq. Po otrzymaniu informacji na ek- 
ranie komputera pojawia si$ okno no- 
wej rezerwacji z wypelnionymi dany- 
mi, zas potwierdzenie rezerwacji przez 
recepcjonistki jest natychmiast przeka- 
zywane na adres e-mail goscia. 

Ad. 4 Centrala abonencka EuroGe- 
neris CS (typowy produkt Lucent Tech- 
nologies sygnowany przez Bella) to cyf- 
rowy system telekomunikacyjny, ktory 
dzi^ki budowie modulowej ma mozli- 
wosd plynnej rozbudowy, w zaleznosci 
od potrzeb. Stawarza ona duze mozli- 
wo$ci dla malych przedsi^biorstw, za- 
pewniajqc oprdcz realizacji polqczen 


takze wykaz kosztow polqczeri calej fir- 
my czy poszczegblnych wydzialow 
(uzytkownikdw). System Euro Generis 
moze rosnqd wraz z calym przedsi$- 
biorstwem. Zapewnia to modularnosd 
systemu, dzi$ki czemu mozna rozbu- 
dowad go do 1 28 numerdw. EuroGene- 
ris CS jest wlasnie idealnq centralq do 
firm zatrudniajqcych 24 pracownikow. 
Jezeli firma b^dzie si$ dalej rozwijac, 
central^ mozna rozbudowac do syste- 
mu EuroGeneris ACS. 

Centrale te oprocz ISDN i podsta- 
wowych funkcji zapewniajq wiele 
uslug wyzszego rz^du, m.in. Call Cen- 
ter, Call Management, Pasage Way, 
Adiux i inne. Warto wiedziec, ze Lu- 
cent Technologies Poland S.A. zawarla 
wiele kontraktow na dostawy sprz^tu 
komutacyjnego i teletransmisyjnego 
oraz zainstalowala swoj sprz^t juz 
w wielu regionach kraju, w tym cent- 
rali miedzynarodowq w Warszawie - 
system 5 ESS. 

Ad. 5 Swiatlowodowy system dost$- 
powy FDS-1 zostal zaprojektowany dla 
operatordw dostarczajqcych uslugi te- 
lefoniczne na obszary o Sredniej i malej 
gisto^ci zaludnienia. System ten (FDS-1 
FiberLean i FDS HiLink) amerykanskiej 
firmy E/O Networks zostal zaprojekto- 
wany z mys'lq o zapewnieniu minimal- 
nych kosztdw budowy sieci abonenc- 
kiej z mozliwosciq zapewnienia szero- 
kiej gamy uslug telekomunikacyjnych. 

System FDS-1 FiberLean sldada si$ 
z jednostki centralnej HDT i optycz- 
nych jednostek sieciowych ONU, a je- 
go maksymalna pojemnoSc wynosi 384 
linie abonenckie. Nadaje si$ szczegol- 
nie do zastosowari, gdy odleglosd abo- 
nentow od central i przekracza 4,5km. 
System ma realizowac uslugi telekomu- 
niakcyjne na odlegtosc do 120 km od 
central i, dzialajqc w konfiguracji piers- 
cienia swiatlowodowego. Moze bye 
wykorzystywany takze jako kombina- 
eja kabli miedzianych i linii radiowych. 

Bez potrzeby budowy sieci abonen- 
ckiej system moze swiadezyd uslugi wi- 
deo (peine pasmo do 860MHz)i szero- 
kopasmowe uslugi cyfrowe (przeplyw- 
noic 6 Mbit/s) przy wykorzystaniu do- 
datkowych wlokien Swiatlowodowych. 
System FDS-1 HiLink sklada si$ 
z jednostki centralnej oraz jednostek 
wyniesionych i zostal zaprojekto- 
wany do zastosowania na obsza- 
rach o wi^kszej g^stosci zalud- 
. nienia. Pracuje z wykorzysta- 
niem kabli swiatlowodowych 
w konfiguracji pierscienia lub 
w konfiguracji punkt-punkt. 

Obydwa systemy FDS-1 sq przysto- 
sowane do realizacji szerokiego zakre- 
su uslug (podstawowych, szerokopas- 
mowych, specjalnych, transmisji da- 
nych). 


Ponizej prezentujemy kilka wybra- 
nych firm, ktore naszym zdaniem 
przedstawily nowoczesne rozwiqzania 
w dziedzinie tqcznosci. 

AKSEL - Elektronika tqcznosd (firma 
z Rybnika), jako autoryzowany dystry- 
butor firmy Motorola przedstawila bo- 
gaty zakres radiotelefonow profesjo- 
nalnych do pracy w roznych zakre- 
sach czistotliwosci (od 66 do 
470MHz). 

Byly tarn radiotelefony przewozne 
Motorola (GP-1200, GP-600 z klawia- 
turq i bez klawiatury), przewozno-sta- 
cjonarne (GM-1200 z klawiaturq i bez 
klawiatury oraz GM-600 z wySwietla- 
czem i bez wyswietlacza). Podobnie 
jak w roku ubieglym oferowano takze 
radiotelefony VISAR czy Pan PC 400 
(bez dodatkowych oplat i formalnosci). 
W ofercie znalazly si$ akcesoria, kable, 
zasilaeze, anteny, mikrofony, sluchaw- 
ki, pokrowce, a takze telefony, faksy, 
centrale. 

Oferowano rownez uslugi trakingo- 
we - sieci AKSEL-Nt I dzialajqcej w Ka- 
towicach i okolicy. W oparciu o t$ siec 
dziala Zintegrowany System Wspol- 
dzialania Sluzb i Urz^dow na potrzeby 
Miejskich Osrodkow Dyspozycyjno- 
Koordynacyjnych. Systemy takie funk- 
cjonujq juz na terenie Rybnika, Chorzo- 
wa, Jastrz^bia i Wodzislawia Slqskiego. 
Wprowadzenie tego systemu wplyn^lo 
na znaeznq popraw$ operatywno^ci je- 
go uzytkownikow, szczegolnie podezas 
akcji ratunkowych (ubiegloroczna po- 
wodz). 
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AKSEL zaoferowal rowniez urzqdze- 
nia do zestawienia wiasnej sieci komu- 
nikacyjnej PEOPLE FINDER firmy Mo- 
torola, skladajqcej si? z centralki 
z wbudowanym nadajnikiem PEOPLE 
FINDER oraz wspdlpracujqcymi page- 
rami. System ten umozliwia wysytanie 
informacji w postaci tekstu, liczb, syg- 
nalow dzwi?kowych (mowy) do praco- 
wnik6w wyposazonych w pagery. 


ALCATEL POLSKA 

z Warszawy 


Na stoisku firmy oferowano kilka no- 
woczesnych i funkcjonalnych telefo- 
now komorkowych GSM - charaktery- 
zujqcych si? niewielkimi wymiarami 
oraz duzymi mozliwosciami. Oprdcz 
telefonow prezentowano systemy Iqcz- 
nosci bezprzewodowej pod nazwq Al- 
catel 9900, zaprojektowanych z my£lq 
o operatorach sieci wielouslugowych, 
dzialajqcych na obszarach o g?stym za- 
ludnieniu. System sklada si? ze stacji 
sterujqcej i maksymalnie kilkuset stacji 
koricowych. 

ATEL ELECTRONIC - firma z Opola 
zaoferowata przewody i akcesoria in- 
stalacji telefonicznych i GSM, a takze 
sieci komputerowych oraz telewizji 


kablowej. Byly takze oferowane tado- 
warki samochodowe z dodatkowym 
gniazdem anteny GSM (zwi?ksza za- 
si?g pracy telefonu z jednoczesnym la- 
dowaniem akumulatora) jak rowniez 
duzy wybdr zestawdw glosnomowiq- 
cych pasujqcych do wszystkich typow 
samochoddw (wyposazone w regulator 
sily gtosu, gtosnik przy wtyku do zapal- 
niczki oraz mikrofon zintegrowany 
z obudowq). 

Na stoisku znalazly si? takze rozne 
rodzaje anten samochodowych, zwi?k- 
szajqce zasi?g telefonu GSM (mocowa- 
na do szyby bocznej samochodu lub 
magnetyczna). 

AXESS COMMUNICATION Sp. 
z o.o. (firma z Lomianek) jako cz?sc 
mi?dzynarodowego holdingu AXESS 
zaoferowala liczne akcesoria do radio- 
telefonow ALEXANDER BATTERIES 
oraz bogate akcesoria do telefonow ko- 
morkowych. 

Wsrod akcesoriow (zarowno do tele- 
fonow NMT i GSM) oferowanych przez 
AXESS znalazly si? baterie z serii CL, 
ladowarki samochodowe (Al, z uchwy- 
tem CH) a takze uchwyty mocujqce PH, 
futeraly ze skory LC, zestawy glosno- 
mdwiqce FSE (Mini MHF) jak rowniez 
anteny roznych typow. 

CARLBERG & SON ELECTRONICS , 

firma z Warszawy, oferowala rozno- 
rodny sprz?t telekomunikacyjny firm 
ANDREW, HUBER&Suhner, EZ-Form, 
FMC, Conec i Polyrack. Wsrod nich 
znalazly si? anteny na wyzsze zakresy 
cz?stotliwo$ci, kable koncentryczne, 
falowody, zlqcza koncentryczne, filtry, 
odgromniki (EMP) a takze urzadzenia 
mikrofalowe stosowane w urzqdze- 
niach telekomunikacyjnych, wojsko- 
wych, satelitarnych oraz telefonii ko- 
morkowej. 

CON-SPARK RADIOKOMUNIKA- 

CJA , firma z Gdyni, jako dystrybutor 
sprz?tu firmy YAESU zaoferowal radio- 
telefony we wszystkich pasmach cz?s- 
totliwoSci. Znalazly si? tarn radiotelefo- 
ny przenosne a takze stacjonarne o roz- 
nych mocach wyjsciowych. Oferowano 
rowniez wlasny komputerowy system 
wspomagania przebiegu sluzby war- 
town iczej, oparty o radiotelefony FTL- 
1 01 1 i VX-500LX. 

Firma zajmuje si? m.in. budowq 
Iqcznosci trankingowej dla Pomorskie- 
go Okr?gu Wojskowego oraz sieci 
transmisji ostrzezeri przed gololedziq 
dla Dyrekcji Okr?gowych Drdg Pub- 
licznych. Nowosciq oferowanq na wy- 
stawie byly systemy Iqcznosci MOBI LI- 
NE 2000 umozliwiajqce lacznosc 
w miejscowoSciach, w ktorych nie ma 
dost?pu do sieci telefonicznej. System 
ten zapewnia firmie korzystajqcej z ra- 



diotelefonow samochodowych i r?cz- 
nych m.in. lacznosc z GSM/NMT. In- 
stalowany moze bye w biurach, klu- 
bach, prywatnych budynkach, na stat- 
kach i innych odleglych mlejscach. 


DIGITEX (Zaklad Systemow Cyfro- 
wych z Sopotu) - firma specjalizuje si? 
glownie w produkcji calej rodziny abo- 
nenckich central telefonicznych typu 
DCT. Centrale te majq konstrukcj? mo- 
dulowq, umozliwiajqcq rozbudow? 
w zaleznoSci od potrzeb uzytkowni- 
kow. DIGITEX oferowal takze systemy 
radiowe, w tym "Radiowy system przy- 
wolawczy" przeznaczony do lokalnego 
powiadamiania osob wyposazonych 
w odbiorniki indywidualne (pagery). 
Powiadamianie odbywa si? drogq ra- 
diowq przy uzyciu radiotelefonow po- 
siadanych juz przez uzytkownikow, co 
znaeznie zmniejsza koszty uruchomie- 
nia i eksploatacji systemu. Demonstro- 
wano rowniez Radiowy System Alar- 
mowania Strazy Pozarnych i Obrony 
Cywilnej Kraju, wykorzystywany do 
zdalnego uruchomienia kodem radio- 
wym syren alarmowych w remizach 
Ochotniczych Strazy Pozarnych. Po- 
dobnie jak w roku ubieglym oferowano 
Systemy Zdalnego Sterowania Radiosta- 
cjq. 


DTS/ZWUT Sp. z o.o. z Warszawy, 
oferowala cyfrowe abonenckie centrale 
oraz system lokalnej telefonii komorko- 
wej DECT. System ten zapewnia bez- 
przewodowq Iqcznosc telefoniczna na 
terenie biura, firmy, fabryki. 
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Jego duz^ zalet^ jest mozliwosd do- 
Iqczenia do kazdej centrali telefonicz- 
nej i zapewnienia wszystkich uslug 
i mozliwosci bez jakichkolwiek oplat. 

System pracuje w zakresie 1889- 
1900MHz i sklada si§ ze stacji bazo- 
wych, jednostki central nej oraz z bez- 
przewodowych aparatow. 

Przede wszystkim oferowano cyfro- 
w^ central^ abonenck^ SRI 000, do kto- 
rej mozna dolqczyc kazdy rodzaj apa- 
ratu telefon icznego, modem, faks, kom- 
puter. SR 1000 moze pracowad jako 
zwykla centrala PBX oraz jako system 
automatycznego rozdzielania wywolari 
czy telemarketingowy oraz dyspozytor- 
ski a takze jako centrala kohcowa i tan- 
demowa. 

ELEKTROMONTAZ - EXPORT (firma 
z Warszawy) zaoferowal cyfrowe centra- 
le abonenckie TELRAD, adaptery ISDN, 
wyposazenie do central abonenckich, te- 
lefony ISDN, aparaty GSM SAGEM. 



Telefony SAGEM, znane juz na na- 
szym rynku, to cala rodzina nowych 
telefonow komorkowych GSM o lad- 
nym plaskim ksztalcie, wyraznym wy- 
swietlaczu i duzych mozliwosciach: 

- wewn^trzny modem 9600bps 

- wewn^trzna sekretarka 

- dyktafon 

- pami^d 20 wiadomosci tekstowych 

- kalkulator, zegar, timer, budzik 

- sygnal wibracyjny 

- bogate akcesoria (baterie, ladowarki, 
uchwyty, adaptery do anten). 

ELSINCO - Polska, firma z Warsza- 
wy, zaoferowala bogaty wybdr przyrzq- 
dow pomiarowych do telekomunikacji 
(swiatlowodowej, kablowej), radioko- 
munikacji, a takze uniwersalne przy- 
rz^dy pomiarowe. Oferowano m.in. 
analizator kabli i systemdw anteno- 


wych typu S331 firmy Anritsu-Wiltron 
(zakres cz^stotliwosci 5. ..3300MHz, 
przeznaczony dla instytucji oraz siuzb 
zajmuje'jcych si$ i nstalacj^, kontrolq 
i konserwacjc| systemow antenowych). 

Podobnie jak w latach poprzednich 
firma przedstawila szereg generatorow, 
a takze analizatory MS2651 A/2661 A 
pracuj^ce w pasmie od 9kHz do 3GHz. 


w pasmie 1 880-1 900MHz z modulacj^ 
GMSK/GFSK. Sklada, si$ ze sterowni- 
kow w$zla radiowego, stacji bazowych 
oraz stacjonarnych jednostek abonenc- 
kich. 

Na fotografii pokazano najnowszy 
telefon komorkowy PF 768 dzialaj^cy 
w system ie DCS 1800, pracujqcy juz 
z powodzeniem w kraju w sieci IDEA. 


ERICSSON - firma z Warszawy, ofe- 
rowaia systemy radiokomunikacyjne, 
komutacyjne, transmisji danych, dost$- 
powe oraz zasilania. 


HEWLETT PACKARD , firma z War- 
szawy oferowala aparatur^ kontrolno- 
pomiarow^, w tym analizatory widma 
(przenosne, o maksymalnej cz^stotli- 
wo£c\ pracy 1,5GHz). 




Urzqdzenia te s$ wykorzystywane 
do kontroli obwodow w.cz. zapewnia- 
jqc duz^ szybkosc, dokladnosc oraz 
wszechstronnosc pomiarow. 

Zaoferowano takze systemy synchro- 
nizacji sieci, systemy monitoringu SS7, 
a takze specjalizowany sprz^t do 
sprawdzania telefonow komorkowych 
NMT, GSM, DCS. 


Obok licznych telefonow komorko- 
wych, central, stacji bazowych, ofero- 
wano abonencki system dost^pu radio- 
wego w p$tli lokalnej DRA 1900. Sys- 
tem ten moze w zdecydowany sposdb 
zminimalizowac koszty i czas wykona- 
nia przyl^cza abonenckiego. Z reguly 
fragment sieci telefon icznej pomi^dzy 
central^ a miejscem zamieszkania abo- 
nenta lub jego biurem (zwany takze 
p^tl^ lokaln^) jest dla operatora w^skim 
gardlem realizacji przylqczy abonenc- 
kich. Problem tkwi w duzych nakla- 
dach inwestycyjnych na budow§ trady- 
cyjnej linii kablowej (miedzianej lub 
Swiatlowodowej). 

DRA 1900 moze bye z powodze- 
niem wykorzystany na kazdym terenie, 
zardwno wiejskim jak i miejskim. 

Jest on skonstruowany jako wielodo- 
st$p wdziedzinie cz^stotliwosci (dup- 
leks w dziedzinie czasu), pracujqcy 


INTERLAB , firma z Warszawy, ofe- 
rowala szereg nowoczesnych radiotes- 
terow umozliwiajejcych kontrol^ syste- 
m6w GSM, DCS 1800 oraz MPT 1327 
i EDACS, czyli badanie radiotelefonow, 
telefondw komdrkowych, systemu tele- 
fonii trankingowej, pomiary nadajni- 
kow, kompleksowe pomiary paramet- 
row odbiornikow radiowych, pomiary 
charakterystyk amplitudowych przy 
iizyciu wbudowanego oscyloskopu 
i wiele innych testow. 

KONTEL TELECOM - firma z War- 
szawy, przedstawila kilka profesjonal- 
nych zestawow naglownych, w tym 
sluchawki i telefony naglowne pozwa- 
laj^ce prowadzic rozmowy bez anga- 
zowania rqk (lepsza koncentracja pod- 
czas rozmowy, mozliwosc sporzqdza- 
nia notatek czy obsluga komputera). Na 
stoisku oferowano bogaty wybdr slu- 
chawek PLANTRONICS (m.in. ENCO- 
RE HI 01, SUPRA H51 , TRITAR H81). 
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Byly tez oferowane wielofunkcyjne 
aparaty telefoniczne STARBASE 2000 
oraz bezprzewodowe telefony naglow- 
ne CT460. 

MAW Telecom International - firma 
z Warszawy (autoryzowany dystrybutor 
koncernu MOTOROLA) oferowafa ra- 
diotelefony profesjonalne (od 30 do 
800MHz w zastosowaniach przemyslo- 
wych np. typu RADIUS), profesjonalne 
radiostacje wojskowe (od 30 do 
90MHz oraz od 400 do 420MHz, PRO- 
TEUS, URC-200). Prezentowane radio- 
stacje wojskowe AM/FM umozliwiajq 
zestawienie ich w wersji: przeno^nej 
30W, przewoznej 30W i bazowej 
50W. Mogq bye instalowane w samolo- 
tach i smiglowcach bojowych, a takze 
na okr?tach wojennych. Firma ofero- 
wafa rowniez trankingowy system l^cz- 
nosci radiowej (SMARTNET 2000), ter- 
minal szyfruj^ce (SECTEL 9600, MIC- 
RO NMT) a takze syatemy C41 do za- 
stosowah laktycznych i konlroli sylua- 
cji kryzysowych. 

PTH "PRO-FIT", firma z todzi pre- 
zentowafa urzqdzenia IqcznoSci radio- 
wej. Na stoisku byly wystawiane m.in. 
mierniki cz?stotliwo£ci z serii FC1000 
i FC2000 umozliwiaj^ce fatwy i szybki 
pomiar cz?stotliwosci bez przylqczania 
do irddfa emisji. Urz^dzenia saj bardzo 
wygodne w eksploatacji poniewaz wy- 
staezy stance w zasi?gu radiotelet'onu, 
telefonu komdrkowego czy innego na- 
dajnika by w natychmiastowy sposdb 
skontrolowac cz?stotliwo£c tali noSnej. 
Oferowano rowniez szerokopasmowy 
odbiornik WS2000E umozliwiaj^cy od- 
bidr w zakresie od 500kHz az do 



1 ,3G Hz w sposob ci^gfy (bez przerwy). 
Mimo malych wymiarow odbiornik jest 
niezwykle wyrafinowanym i funkejo- 
nalnym urz^dzeniem, zapewniajqc ul- 
traszybkie wyszukiwanie, 400 komorek 
pami?ci a przy tym prostot? obslugi. 
Ponadto byty wystawiane anteny i ak- 
cesoria firmy DIAMOND. Oferta ta do- 
tyczyla: 

- anten bazowych na pasma profesjo- 
nalne i amatorskie (praktyeznie pa- 
wie na wszystkie spotykane zakresy 
cz?stotliwosci) 

- mierniki SWR/Power (SX-600, SX- 
1000, umozliwiaj^ce pomiar az do 
1,3GHz) 

- sztuczne obciqzenia m.in. do 
2,5GHz. 

Duzym powodzeneiem zwiedzaj^- 
cych cieszyly si? urzqdzenia Voice 
Changer Tele-Fun sluzqce do zmiany 
giosu podezas rozmowy telefonicznej. 
Urz^dzenia te wf^cza si? pomi?dzy 
aparat telefoniczny i sfuchawk?. 

PYRYLANDIA, firma z Warszawy, 
prezentowala sprz?t radiotelefonicz- 
ny z udziafem wfasnej mysli T; 
technicznej. Przedstawiono ro- ■ 
dzin? radiotelefonow specjali- 
zowanych F-747. Zostafy one 
zaprojektowane w zwiazku 
z zapotrzebowaniem na nowo- 
czesne radiotelefony specjali 
zowane dla potrzeb Polskich 
Kolei Paristwowych, a po- 
przez zmian? oprogramowa- 
nia do potrzeb innych uzyt- 
kownikow pracuj^cych w za- 
kresach cz?stotliwo£ci 136- 
174MHz oraz 400-470MHz. 
Radiotelefon przewo^ny i ba- 
zowy typu F747 (150- 

156MHz, moc 5W, odst?p 
mi?dzykanafowy 12,5/25k Hz, 
uzyskal w 1996 r. Swiadectwo 


RADMOR, Zakfady Radiowe SA 
z Gdyni, zaprezentowaly bogat^ ofert? 
radiotelefonow UKF/FM - dor?cznych, 
przewoznych, stacjonarnych oraz ra- 
diostaeji wojskowych. 

Byly tarn m.in r?czne radiostacje tak- 
tyczne 3501 stanowiqce osobiste wy- 
posazenie zofnierzy na'szczeblu pluto- 
nu bqdz kompanii oraz przewozne 
transceivery VHF/FM z systemem hop- 
pingowym. Oferowano rowniez radio- 
telefon przewozny 3007 oraz radiomo- 
dem 7004. 

ROBERT BOSCH - Spolka z o.o. 

z Warszawy, reprezentant firmy 
BOSCH TELECOM przedstawila cal^ 
gam? nowoczesnych produktow z za- 
kresu telekomunikacji. Byly demons- 
trowane m.in.: systemy telekomunika- 
cyjne ISDN, telefoniczne terminale 
systemowe, systemy DECT, systemy 
przywofawcze, rozwiqzania z zakresu 
Computer Telephony Integration, sys- 
temy wielokonferencyjne, systemy 
transmisji danych. Na fotografii poka- 






zano urz^dzenia (radiotelefony, page- 
ry) wchodzqce w sklad zakladowego 
radiowego systemu pagerowego firmy 
Bosch Telekom. 


homologacji wydane przez Ministra 
tqcznoSci i zostaf dopuszczony do za- 
ktadania na terenie RP. Produkt ten sta- 
rtowal w konkursie INTERTELECOM 
'98. 

Oferowane byly takze rejestratory 
F707 IRYS, radiomodemy F-706, zasila- 
cze F-801, wielozadaniowy system ra- 
diof^cznosci F-706 i F-804. Oferowano 
takze superpfaski monitor ciekfokrysta- 
liczny japoriskiej firmy "Taxan" oraz ra- 
diotelefony firm Motorola i TAIT (foto). 


ROHDE & SCHWARZ, firma z War- 
szawy, przedstawila odbiorniki do mo- 
nitorowania i radiolokacji sygnafdw 
oraz roznego rodzaju generatory i ra- 
diotestery (m.in. analizatory widma 
z funkcjq skanowania). Na wystawie 
prezentowano m.in. seri? cyfrowych 
oscyloskopow typu TDC 300 wraz z ak- 
cesoriami i sondami. Oferowano mode- 
le: TDA340A o szeroko£ci pasma 
1 00MHz, TDS360 - 200MHz, TDS380 - 
400MHz oraz TDS2 1 0-60MHz, 
TDS220-1 00MHz. 
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Na fotografii pokazano r^czny 2-ka- 
nalowy oscyloskop cyfrowy TSH 730A 
umozliwiaj^cy pomiary do cz^stotli- 
wosci 200MHz (napi^cia stalego do 
880V). 


System Gigaset ten umozliwia pro- 
wadzenie bezplatnych rozmow ze- 
wn^trznych i wewn^trznych umozli- 
wiaj^c podl^czenie do stacji bazowej 
(1 linii miejskiej i 6 sluchawek bezprze- 
wodowych) mozliwosciq indywidual- 
nych konfiguracji. Zaprezentowano 
takze nowoczesny system l^cznosci ko- 
lejowej GSM-R oraz DECTIink (system 
dostepu radiowego dla wymagajcjcych 
uzytkownikdw). Na zdjeciu przedsta- 
wiono cal^ rodzine stacji bazowych 
GSM. 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A . - 

najwi^ksza firma telekomunikacyjna 
w Polsce oraz glowny operator swiad- 
cz^cy uslugi o zasiegu krajowym i mie- 
dzynarodowym zajql na tegorocznych 
targach 205 metrow kwadratowych. 
Byl to w zasadzie zespol stoisk. Jedn$ 
z nowo£ci na stoisku z Lublina byly 
karty chipowe, ktore maj^ stac sie na- 
szym uniwersalnym dokumentem 
(przepustk^, telefonicznym zetonem, 



SIEMENS firma 
z Warszawy oferowala 
liczne telefony komdr- 
kowe, w tym najnow- 
sze typu Siemens S6 
(pracujqce systemem 
DCS1800 stosowane 
w sieci IDEA) oraz Sie- 
mens S10 (pierwszy na 
Swiecie telefon z kolo- 
rowym wySwietla- 
czem) a takze znany 
juz system Gigaset 910 
(z nowoczesnym bez- 
przewodowym apara- 
tem telefonicznym dla 
kazdego, J^czejcym 
prostate oraz wygod§ 
telefonowania). 


prezen- 
i Centrum Sys- 
temow Teleinfor- 
matycznych mozna 
bylo zapoznad si$ 
z TP-Netem, syste- 
mem Polpak-T, Pol- 
kom 400 czy jedn^ 
z n a j n o wszyc h 
uslug INMARSAT- 
C. 

INMARSAT-C 
jest jednym ze stan- 
dardow satelitarnej 
Iqcznosci ruchomej, 
wykorzystywany m 
w komunikacji mors- 
kiej i Iqdowej. Stacje 
tego systemu mogq 
byd uzywane prak- 
tycznie wsz^dzie. 

Dzi$ki Centrum 
Uslug Satelitarnych 
w Psarach k. Kielc 
korzystad 


mozna 
z nowej 
oferty - 


krajowej 
ruchomej 
t^cznosci satelitarnej 
w tym: 

-pol^czenia tranzyto- 
we z sieci INMAR- 
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SAT-C poprzez stacje w Psarach do 
sieci telekomunikacyjnej w innych 
krajach 

- realizacje pol^czeri z terminalami 
standardu INMARSAT-C do publicz- 
nej sieci teleksowej, pakietowej 
transmisji danych oraz sieci telefo- 
nicznej do transmisji faksow w kra- 

j u 

- pol^czenia z polskiej sieci publicznej 
(transmisja faksow, teleksow i pakie- 
towa transmisja danych) do terminali 
standardu INMARSAT-C, znajdujq- 
cych sie w obszarze pokrycia stacji 

- pol^czenia tranzytowe do sieci IN- 
MARSAT-C dla operatorow sieci pub- 
licznych w innych krajach, na bazie 
porozumien o tranzycie ruchu 

- bezposrednie pol^czenie terminali 
standardu INMARSAT-C znajdujq- 
cych si? w obszarze pokrycia stacji, 
tj. w rejonie Oceanu Indyjskiego oraz 
wschodnim rejonie Oceanu Atlantyc- 
kiego z Centrum Ratownictwa Mors- 
kiego w Gdyni. 



Duzym zainteresowaniem zwiedza- 
jqcych cieszylo sie stoisko z systemem 
telekardio, gdzie demonstrowano bada- 
nie EKG polegaj^ce na przesylaniu in- 
formacji szerokopasmowym fqczem 
ISDN z lodzkiej hali do Warszawy, 
sk^d wyniki zinterpretowane przez le- 
karzy kardiologow byly wyswietlane na 
wielkim ekranie. Jednak najwi^kszym 
zainteresowaniem, szczegolnie mlo- 
dziezy, cieszylo si$ stoisko Internetu, 
skladajqce si? z pi^ciu stanowisk, ktore 
byly bez przerwy oblegane jak mala ka- 
wiarenka. 

TELETRA KOMTRANS S.A. - firma 
z Poznania oferowala cyfrowe centrale 
abonenckie oraz systemy zwielokrot- 
niania J^cza abonenckiego, transmisja 
2Mb/s na kable miedziane, swiatlowo- 
dowe i l^cza radiowe. Byly tarn m.in. 
radiowe systemy teletransmisyjne AL 
1 0 firmy ALCOMA do bezprzewodowej 
transmisji danych cyfrowych, wyko- 
rzystuj^ce zakres fal 1 0-1 2GHz na od- 
legloSd do 40km. 

TELKOM-TELOS, Krakowskie Zakla- 
dy Teleelektroniczne zaoferowaly sze- 
reg typdw aparatbw publicznych oraz 
aparaty telefon iczne przeznaczone do 
pracy w rdznych warunkach przez od- 







biorcow tak abonenckich jak i wojsko- 
wych. Na stoisku byly r6wniez demon- 
strowane aparaty telefoniczne TeleKar- 
dio, umozliwiaj^ce przesylanie sygna- 
low EKG. Wszystkie aparaty i osprz^t 
spelniaj^ wymagania systemu jakoSci 
ISO 9001 . 

UNITRONEX Spotka z o.o. z War- 
szawy oferowafa aparatur§ kontrolno- 
pomiarow^, sprz^t specjalistyczny 
(cz^sci zamienne, materialy eksploata- 
cyjne, podzespoty elektroniczne). Na 



wystawie demonstrowano profesjonal- 
ne urz^dzenia radiokomunikacyjne fir- 
my HARRIS. Byly to m.in.: 

- transceivery wojsko we AN/PRC-138 
(HF-SSB/VHF) na pasmo 1 ,6...60MHz 

- transceivery wojskowe AN/PRC-1 1 7 (VHF/ 
UHF-FM/AM) na pasma 3Or90MHz, 
1 1 6-1 74MHz, 225-420 MHz 

- odbiorniki VDR-2205 VHF 

- modemy RF-5710 

- terminale RF-6710 

- terminale SECURITY. 

Na fotografii przedstawiono trans- 
ceiver firmy HARRIS typu AN/PRC-138. 

Nie sposob w jednym artykule 
przedstawic wszystkie firmy uczestni- 
cz^ce w targach, mimo ze mialy co za- 
oferowad. Na Wide zgloszonych pro- 
duktow do Konkursu INTERTELEKOM 
'98 znalazly s^ nowoczesne rozwi^za- 
nia, ktdre zaslugujq chocby na wymie- 
nienie ich na famach $R: 

/Abonencka centrala telefoniczna EL- 
NIX CTL 208S firmy ELEKTRONIX 
z Warszawy 

/ Analogowa centrala abonencka Mic- 
ronet Alfa Zaktaddw Elektronicznych 
"Mikronet" spofka z o.o. z Gdanska 
/Rodzina abonenckich central telefo- 
nicznych DCT5 i DCT1 2 z Zakladu Sys- 
temow Cyfrowych "Digitex" z Sopotu 
/"TOPIC" Telefon ze sluchawk^ na- 
gfown^ firmy CARLINE POLSKA Sp. 
z o.o. z Warszawy 


/EUROSET 825 firmy Siemens Sp. 
z o.o. z Warszawy 

/Lokalny system przywotawczy Pa- 
geOne firmy CITYCOM POLSKA Sp. 
z o.o. z Warszawy 

/rodzina radiotelefkonow specjalizo- 
wanych F-747 firmy Pyrylandia Sp. 
z o.o. z Warszawy 

/kabel optoelektroniczny wielowiok- 
nowy, kanalowy XOTKtd 1 44J z Fab- 
ryki Kabli Ozardw S.A. z Ozarowa 
Maz. 

/Rodzina oznacznikow do adresowa- 
nia i znakowania kabli swiatlowodo- 
wych i elektr. z Wytworni Artykulow 
z Tworzyw Sztucznych z Lodzi 
/Siiownia pr^du stalego SUD 630 fir- 
my TELZAS Sp. z o.o. ze Szczecinka 
/System ochrony linii telefonicznych 
AP-8 z Zakladu Uslug Elektronicz- 
nych ALTEL s.c. z Krakowa 
/Komputerowy system nagrywania 
rozmow telefonicznych i radiowych 
"COMPREC" z SIM Spolki Inzynie- 
row z Lublina 

/ Phone Doubler z firmy Ericsson Sp. 
z o.o. z Warszawy. 

W przyszlym roku w dniach 9-12 
marca odb^d^ si$ jubileuszowe, X Mi§- 
dzynarodowe Targi Lqcznosci (INTER- 
TELECOM '99), na ktore juz teraz za- 
praszamy w imieniu organizatora Spdf- 
ki Mi^dzynarodowe Targi Lodzkie. 

Andrzej Janeczek 


Radiokomunikacja jerf jednq z najsfarszych, a fakze najbardziej zno- 
nyck form fqcznorci bezprzewodowej i jeil w ciqgiym rozwoju w zalez- 
noici od posljpu fechnologicznego w produkcji nowoczetnvch ukladov/ 
dckfronicznych. Pod$fav/q fqcznorci ruthomcj (i nic lylko) wwielu 
insfytucjach porirfwowych, firmocb komercyjnych, a fakze wtrod orob 
^vafnych r q wlainie rodiofelefony, ktore w przeciwierirlwie np. do 
efonow komorkowych sq farirze w ekrploafacji i przez fo umozli- 
wiojq nieograniezony czas nadawania. W zaleznosci od zorlosowari 
i wymagari uzyfkovmikow wide firm na swiccic produkujc i oferuje 
rozne modele i werrje fokich urzqdzeri. W zaleznosci od konslrukcji 
radiofelefony dzielq si? no: 

przenos'ne, umozliwiojace noszenie ze sobq i frzymanie ich w r?ku 
przcwoz'ne do zainrfalowanio w samoebodzie i zasilonia z okumu- 
laloro somochodowcgo 


X 3j zJ J 
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sfacionatne, noicz?rciej jako bazowe zastlane z sieci 220V. 
ywidualni uzylkownicy oroz firmy, kforych obszor dziolo 
niewielki (kilka km) korzyslojq z radiofefetanow przenornych. Zero- 


-'J 
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Ikilka kmj korzystojq z radiotelctonow przenosnych. zoro- 
lolych grupach jak i duzyeh zespolach radiofelefony zopewnia- 
iq pewny, foni i to najwoznicjsze nolycbmiaslov/y konlakf. Wsz?dzie 
fam, gdzie jest wymagana dokfodna i szybka wymiana informaeji, 
o wi?c w biznesie, przemysle i uslugach, ludzie slosujqcy Iqcznosc ra- 
diofelefonicznq odnoszq sukcesy. Szczegolne znoczenie maiq radiotele- 
fony fom, gdzie v/chodzi w gr? zdrowie i zycie ludzkic, a fakze 
ochrona mienia - organizocje i sluzby, w kforych radiofclefon jest 
podslov/ov/ym srodkiem komunikaeji (pogolowie rolunkos>/c, slraz po- 
zarna, wojsko, polieja, stroz mieiska. ogeneje ochrony. pogofowic 
gazowe, pogolowie energefyezne.. j. 

Lisla uzylkov/niko'w raaiofclefonow jest bardzo dluqo i wspomniec 
nalezy fokze o firmach komercyjnych. w kforych sukces zalezy od 
koordynaeji dzialari, czyli o przeasi?biorsfv/ach fronsporfowych i bu- 
downictwie. gdzie dosfarezenie materialdw do produkcji czy budowy 
no czas jest podsfawq dzialalnos'ci firmy. 

We wszyslkich wyzej wymienionych grupach zav/odowych. a fakze 
przez indywidualnych uzyfkownikow (np. w furysfyee, polowaniu) sq 


ch?fnie wykorzysfylvone radiofelefony przcnos'ne. 
le niewielkich wymiorow urzodzenia zasilone z baferii pozwalojq no 
ciqgfq prace przez kilkadziesiqt qodzin. Oodafkowe wyposozenie (akce- 


soria) oferowanc do lych urzqdzeri czyniq je bardziej przyjazne dla 
uzytkownika (np. stosowanie ukladu vox eliminuje konieeznos'e uzywa- 
nia rqk). 

Do pracy w radiokomunikaeji ruchomej Iqdov/ej w Polscc wq ZK PAR 
^wykorzysfuje ri? zakresy cz?sfofliwosci przedslawione w taboli. 


Lp. 

Obecnie 

Docelowo 

Przeznaczenie 

1 ! 

33-35 MHz 

bez zmian 

sieci dyspozytorskie (simpleks, 25 kHz) 

2 

36 MHz 

b.z. 

zdalne sterowanie, mikrotony bezprzew. 

3 

40 MHz 

b.z. 

zdalne sterowanie, alarmy, sieci przywof. wewn^trzne 
(typu BPO) 

4 

44-46 MHz 

48-50 MHz 
74-85 MHz 

sieci dyspozytorskie (simpleks, duosimpleks, dupleks 
9,8 MHz, 25/12,5 kHz) 

5 

147-172 MHz 

b.z. 

sieci dyspozyt. (simpleks, dupleks z rdznym odst^pem, 
25/12,5 kHz), siec publiezna TP S.A., lokalne sieci przywof. 
i sied ERMES 

6 

299.5- 309 MHz 

335.5- 345 MHz 

380-385 MHz 
390-395 MHz 

sieci dyspozyt. (simpleks, dupleks 36 MHz 25/12,5 kHz), 
retransm., transm. danych, sieci trunking. E-TETRA 
(dupleks 10 MHz) 

7 

416.5- 420 MHz 

426.5- 430 MHz 

410-420 MHz 
420-430 MHz 

lokalne sieci trunkingowe (dupleks 10 MHz, 12,5 kHz), 
transm. danych 

8 

433 MHz 

b.z. 

transm. danych, alarmy 

9 

436 MHz 

b.z. 

transm. danych, zdalne sterowanie 

10 

452.5- 460 MHz 

462.5- 470 MHz 

b.z. 

siec analog, telefonii komorkowej NMT 450 (Centertel), sieci 
dyspozyt. (dupleks 10 MHz, 25/12,5 kHz), sieci transm. 
danych 

11 

862-864 MHz 
868-869 MHz 

b.z. 

t^cza reporterskie, alarmy 

12 

864-868 MHz 

b.z. 

cyfrowe telefony bezprzewodowe CT 2 

13 

890-908 MHz 
935-953 MHz 

890-915 MHz 
935-960 MHz 

sieci cyfrowej komdrk. GSM900 (Plus GSM, Era GSM) 

14 

914-915 MHz 
959-960 MHz 

b.z. 

analogowe telefony bezprzewodowe CT 1 

15 

1760-1770 MHz 
1855-1865 MHz 

1710-1785 MHz 
1805-1880 MHz 

sieci cyfrowej telefonii komork. DCS1800 

16 

1880-1900 MHz 

b.z. 

cyfrowe telefony bezprzewodowe DECT 


Swiat Radio Maj 1 998 


Krotkofalo vv/ec 



ALAND 

SKARGARD 


FINLAND 


SVERIGE 


Nddendol 


ALAND 


Helsingfors 


Griulehomn - 
Kopellskor' 


'Mariehamn 
Stockholm 


ESTLAND 


LETTLAND' 


DANMARK 


LITAUEN 


Wyspy Alandzkie, lez^ce mi^dzy 
Szwecjq a Finlandi^, nalez^ administra- 
cyjnie do Finlandii. Dzi^ki autonomii za- 
gwarantowanej pod wplywem Ligi Naro- 
dow w 1 921 roku, archipelag 7000 wysp 
liczy si§ jako osobny kraj do DXCC. 
25000 stalych mieszkancow ch^tniej na- 
lezafoby do Szwecji, 99% z nich uzywa 
j^zyka szwedzkiego. Przez kilka stuleci 
wyspy nalezaiy do Szwecji. W 1 809 zo- 
staly zcedowane Rosji. Nadal czuje s\q 



Sture OHOJFP 


slady ponad 100-letniej obecnosci rosyj- 
skiej. Roslinno£<f jest odmienna od 
szwedzkiej. W lecie wyspy przezywaj^ 
inwazj^ letnikow. Ja pojechalem tarn we 
wrzeSniu. Nawet stolica Mariehamn, 
sprawia wrazenie opuszczonego miasta. 
Spokoj, cisza, zamkni^te restauracje, od 
czasu do czasu pojedyncze osoby na uli- 
cy. Ale jesli si$ jest radioamatorem, moz- 
na zawsze znalezc bratniq dusz$ niemal- 
ze w kazdym zakqtku swiata. Ja znajduje 



OHOAA Repeater 
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QTH OHOJFP 



Klub OHOAA MARIEHAMN 


Sture OHOJFP. Dach jego domu nie ma 
wolnego miejsca - anteny, anteny, ante- 
ny. Sture by! przez wiele I at rybakiem - 
teraz ma uszkodzony kr^goslup i duzo 
czasu na hobby. Jest jednym zfilarow 
klubu OHOAA. Klub zrzesza wszystkich 
radioamatorow - tubylcdw. Jest ich okolo 



OHOAA Contest 



Krotkofalowiec 



OHOAA/OHOJFP 



OHOJFP, OHOKCE, OHONI , OHONA, OHOKXJ 


50, z tego 30 "nowych", ktorzy otrzyma- 
li swoje licencje w latach 90. Kilku 
z nich spotykam w lokalu klubowym. 
Einar OHONJ ma najdluzszy staz radio- 
wy. Licencje dostal w 1963, od lat jest 
na szczycie Honor Roll w DXCC. Op- 
rocz tego pracuje w lokalnym radio jako 
technik dzwi?ku. Karl-Erik OHONA ze- 
tknql si? z radioamatorstwem, gdy byt 
latarnikiem na rafie Market. SkaTa prze- 
ci?ta jest przez lini? granicznq mi?dzy 
Finlandiq i Szwecjq, i dzj?j<i temu liczy 
si? jako osobny kraj do DXCC. Pod ko- 
niec lat 60. Finowie zorganizowali eks- 
pedycj? na Market (OJOMR). Karl-Erik 




f 





Antena OHONJ 


zarazil si? i na poczqtku lat 70. zaczql 
nadawac pod wlasnym znakiem 
OjOMA. Potem mial znak OHOMA, a od 
1976 roku OHONA. Jego syn Mikael ma 
znak OHOJOM, a corka Gun OHOJFV. 
Trzyliterowe znaki zacz?to wydawac 
w latach 90., OHOKXJ Kjell dostal swoj 
znak w 1993 roku. Jest nauczycielem 
wtechnikum. OHOKCE Leif nadaje du- 
zo na 50MHz, byl pierwszym na Aland 
nadajqcym packet radio. Klub 0H0AA 
ma stacj? packet, ktora Iqczy Finlandi? 
ze Szwecjq, przemienniki na 2m 
i 70cm oraz stacj? do zawodow UKF. 
Dzi?ki udost?pnieniu swoich masztow 
przedsi?biorstwom, ktore potrzebujq 
Iqcznosci radiowej, klub ma dochody 
pozwalajqce na nowe inwestycje. 
W zawodach UKF zajmuje czolowe 
miejsca, dzi?ki swemu polozeniu, ale 
tez dzi?ki zapalowi czlonkow. Sture 
OHOJEP jest zapalonym operatorem 
w zawodach. Nadaje takze z domu na 
wszystkich pasmach od 50MHz do 
1,3GHz i przez satelity. 

We wschodniej cz?sci Wysp Alan- 
dzkich dominujq radioamatorzy finscy, 
mieszkajqcy na stale w Finlandii. Nie 
ma wielkiej sympatii mi?dzy tubylcami 
a t;| grupq. Finowie sq bardzo aktywni, 
w zawodach KF, budujq duze anteny, 
sq uparci i wytrwali. Przepisy dotyczq- 
ce radioamatorstwa w Finlandii zostaly 
ostatnio zmienione i m.in. za wysokq 
oplatq mozna sobie kupic jakikolwiek 
znak wywolawczy, ktory jest wolny. 
Podobno znalazlo si? wielu kupcow na 
znaki OHO, co oburza alandzkich tu- 
bylcow. 


Wyspy Alandzkie sq bardzo dobrze 
dost?pne. Ze Szwecji plywa regularnie 
kilka linii promowych, wozqc prawie 
za darmo pasazerow, ktorzy bawiq si?, 
jedzq, pijq i robiq bezclowe zakupy na 
pokladzie. Nawet przystqpienie do Unii 
Europejskiej nie zmienia bezclowe sta- 
tusu tych statkow. Kilkanascie lat temu 
rybolowstwo, rolnictwo i turystyka sta- 
nowily dochod wysp. Dzis kolejnosc 
si? zmienila: turystyka jest na pierw- 
szym miejscu, a ryby to przede wszyst- 
kim szczupaki lowione przez turystow. 

Henryk Kotowski, SM0JHF 



DIG I P EATER 2M - 70 cm OHOAA 



Utrzymywal kontakt z P.olskq i polskimi 
krotkptalowcami. Gdy'przeszed! na 
emerytur? zdecydowal si? wrocic do 
Polski. Stan wojenny 1981 roku nie 
odstraszyl go. Kilka lat czekai na 
licencj? w Polsce, ale vvreszde jq 
otrzymai. Pomimo prawie 80 lat nadal 
jest aktywny i jesli trzeba, wejdzie na 
dach aby popravvic anten?. 

Henryk Kotowski SMOJHF 


SylwGtka radioamatora 
S05PP , Zygmunt 

Po burzliwym zyciu Zygmunt S05PP 
osiedlil si? w Warszawie. Urodzil si? w 
poludniowej Szwecji, ale wychowal si? 
w Polsce. Wybuch wojny zastal go na 
morzu. Plyvval w konwojach mi?dzy 
Europq i Amerykq.' W Ameryce zostal 
po wojnie. Przez vviele lat mial znak 
wywolawczy WA2EPO, potem KI2H. 
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Kluby CB, cd 

SPECIAL DX-ERS Mil® (STOMP 
SUGAR DELTA 


SPEE3M. IDZ'lETlS JPMXTD 'G3lC>'DT i 

SUGAR DELTA 






Prefix : 
Division : 


IGJ 
Poland 


Grupa Sugar Delta zostala zalozona 
w kwietniu 1992 roku przez dwie oso- 
by: 1SD001 Dino oraz 1SD002 Sandro, 
ktorzy obecnie kieruj^ grup^, s^ jej 
przedstawicielami. Jest to typowo DX- 
owa grupa, ktora stara si? z pozytyw- 
nym skutkiem przeprowadzac dose in- 
teresujqce tzw. ekspedycje DX-owe. 
OkreSlone jest to bardzo klarownie 
w zaproszeniu do grupy "SPECIAL DX- 

SPEC3AL OX'ERS RADIO GROUP 

ik 




ppeliH: 3$D 
Diulslon: 


ERS RADIO GROUP", gdzie podkreSla 
si? wyraznie, iz zaprasza si? do grupy 
operatorow z powag^ i pelnym profe- 
sjonalizmem podchodzqcych do l^cz- 
noSci typowo DX-owych. Takie motto 
jest w praktyce wykorzystywane przy 
przyj?ciach do grupy, aezkolwiek jak 
wszystkim wiadomo, pozo- 
stale "zasady" s$ oczywiScie 
rowniez uwzgl?dniane, jest 
to ogdlnie przyj?te i takze 
przestrzegane. 

Grupa bazuje na "HAM 
SPIRIT" czyli duchu eterowej 
wspoipracy, kolezeriskoSci 
bez jakichkolwiek uprze- 
dzeri. Sugar Delta nie jest 
moze zbyt liczn^ grup^, je£li 
chodzi o liczb? ezionkow na 
calym bez mala swiecie (sta- 


wiamy na jako£d 
a nie ilosc). 

Od 01.01.1998 
roku jednym z wa- 
runkow przyj?cia 
do grupy jest wy- 
magane 125DXCC. 
Poprzeczka jest wy- 
soka, ale warunki 
pracy na 1 1 met- 
rach z dnia na 
dzieri podwyzszaj^ 
si? i wkrdtce mozna 
b?dzie uslyszed 
wiele staeji z odleg- 
lych zakqtkow na- 
szego globu. 

Grupa nie pobiera zadnych profitow 
w przypadku organizowania aktywacji 
typu S.E.S., regionow, prowineji etc... 
w przeciwenstwie do innych 
"wielkich" grup dzialaj^cych na 
27MHz. Nie s^ pobierane takze zadne 
skladki krajowe, gdyz nie s$ potrzebne. 
Grupa ma w swoim gronie rowniez ak- 
tywnych kolegdw, ktorzy pracuj^ pod 
znakami innych zaprzyjaznionych grup 
DX-owych. Materialy DX-owe s$ 
dost?pne w szerokiej gamie. Uka- 
zuj^ si? rdwniez magazyny infor- 
muj^ce o stacjach, ekspedycjach, 
ktore b?dq aktywne w przyszloS- 
ci, jak i biezqcych wiadomo£- 
ciach dotyczqcych l^czno^ci DX- 
owych. Informacje s^ uzupelnia- 
ne, sprawdzane i ci^gle weryfiko- 
wane. 

Egzystuje rowniez tzw. 
SDDXNET, gdzie korzystaj^c 
z INTERNET-u mozna w sieci tak- 
ze tq drogq otrzymad interesujqce 
informacje. 

Zainteresowani wst^pieniem do gru- 
py mog^ skontaktowac si? z przedsta- 
wicielem na Polsk? - Krzysztofem #010 
bqdz Mariuszem 161 SD 012 (od ktdre- 
go uzyskalismy powyzsze informacje). 

e-mail: sdpl@cso.com.pl 
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Rowniez w Bieszczadach od okolo 
siedmiu lat znalazlo swoje miejsce 
pasmo obywatelskie. Obecnie cale 
Pogdrze Karpackie usiane jest radio- 
telefonami. Ze wzgledu na klopoty 
z siecia telefoniczna CB spetma bar- 
dzo wazn^ rol?. Posiada je juz wi?k- 
szo£d punktow pogotowia ratunko- 
wego czy strazy pozarnej, a takze 
lecznice dla zwierzqt. Pozwala to ra- 
towad nie tylko zycie ludzi. Przyjezd- 
ni kierowcy moga zawsze liczyc na 

1 O z 1 

pomoc w bezpiecznym przeprowa- 
dzemu ich przez miasto. 

Wszystko zacz?lo si^ w 1991 roku 
kiedy zebralo si^ kilkunastu uzytkow- 
nikow CB, rozpalili ognisko nad rzek^ 
Ostawq w Zagdrzu k. Sanoka i na ze- 
braniu zalozycielskim powolali Klub 
CB Radio "Bieszczady". Pierwsze ze- 
brania walne Klubu odbywaly si£ 
w sali kinowej w Zagdrzu. Wybrano 
zarzad, uchwalono skladki. Powstal 
wtedy wspolnie utozony regulamin 
pracy CB. 

r r ' . . . . 

Spotkama roezmeowe to bardzo 

uroezyste chwile wielu nowych 
ezionkow, ktorzy otrzymuj^ certyfi- 
kat przynalezno^ci do Klubu, a sta- 
rym rycerskim obyezajem prezes pa- 
suje antene| "delikwenta" na czlonka 
Klubu. Spotkania takie odbywaly si$ 

V- A?' I - • I » 


gorz. Jezeli sponsorzy dopisujq, orga- 
nizuje si^ ciekawe loterie, z ktdrych 
dochod przeznaczony jest na rdzne 
cele spoleczne jak na przyklad Wiel- 
ka Orkiestra Swiqtecznej Pomocy, za- 
kup sprz^tu dla sluzb specjalnych czy 
dofinansowanie do obozu szkolenio- 
wego mlodziezowej druzyny pozarni- 
czej gminy Zagdrz. Innq ciekawq for- 
mq pracy Klubu wigilijne spotkania 
grudniowe, ktdre odbywajq si? dzi?ki 
pomocy Ochotniczej Strazy Pozarnej 
w Zagdrzu (udost?pnia sal?, a takze 
cz?s'ciowo refunduje kolacj? wigilij- 
nq). 

Czlonkami Klubu Bieszczady sq 
rowniez misjonarze z Afryki, ktdrzy 
cz?sto odwiedzaj^ swoich kolegdw 
eterowych. 

W tym roku Grupa SAN obchodzi 
siodma rocznic? powstania. Wszyst- 
kich zainteresowanych szerzeniem 
przyjazni miedzy operatorami we 
wszystkich krajach i chcqcych stad 
si? czlonkami Grupy SAN prosimy 
o kontakt z operatorami: 161 SAN 
009 Bronek, 161 SAN 032 Robert. 

A J C* A ir_ V I I 1 _*A r\v 
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Wbiecht >£4180 


W tym miesiqcu 
zajmiemy sig 
radiem CB dla 
poczqtkujqcych , 

modelem AE 

4180 

Koncepcja tego 
urzqdzenia nie 
jest catkowicie 
nowa. Jego 
nast^pca, 80 
kanatowy 

Albrecht AE 
5180, zostal 
opisany w SR4/ 

97. AE 4180 jest 
urzqdzeniem 
mobilnym, operujqcym 
na 80/12 kanatach 
Podlega obowiqzkowej rejestracji i stosownym oplatom ; obecnie moze 
bye uzywany tylko w Niemczech. Bye moze , sytuaeja ta zmieni si$ po 

wprowadzeniu nowej karty “Circulation Card”. 



AE 4180 posiada dopuszczenie BZT 
oraz znak CE. 

Wymiary zewn^trzne sq umiarkowane. 
Wyroznia si^ jedynie gl^bokosc urzqdze- 
nia, ktdra wynosi okolo 1 8 cm i jest jeszcze 
powi<*kszona o dfugosd wtyczek oraz regu- 
latorow. Obudowa w kolorze gt^bokiej 
czerni jest opatrzona bialymi napisami, 
galki szare, przelqczniki czarne. Wielki 
wyswietlacz LCD uzyskal pod^wietlenie 
w przyjernnym odcieniu ziefeni. 

Nasz egzemplarz testowy wyposazony 
byl w uchwyt mocujqcy. Pomyslano tez 
o wyczerpujqcej, latwo zrozumialej in- 
strukcji obsiugi, kopti certyfikatu, schema- 
cie ideowym i rozmieszczeniu elementow 
na plytkach. Nie zabrakfo przepisow doty- 
czqcych korzystania z urzqdzeh 80-kana- 
towych wraz z tormularzem rejestracji. 

Na tyinej ^ciance widzimy dwuzytowy, 
na stale zamontowany kabel sieciowy 
oraz - co dla poczqtkujqcych nie zawsze 
musi bye oczywiste - gniazdko 2,5-mm do 
zewn^trznego S-metru. 

Prawa c zei£ przedniej scianki jest le- 
kko cofni^ta. Nie nachodzi na niq plyta 
ze szkla organieznego, ktora przykrywa 
wskaznik i jego poblize. Szesciostykowe 


gniazdko mlkrofonu z gwintowanym 
pierscieniem miesci si$ - tradycyjnie dla 
firmy Albrecht - w lewym dolnym rogu. 
Mikrofon elektretowy, ktory wchodzi 
w sklad 2 estawu, jest duzy, ma ksztalt 
kropli i dobrze lezy w dfoni. Na jego gor~ 
nej powierzchni znajdujemy dwa przy- 
ciski zmiany kanaldw z wyraznym pro- 
giem zadzialania. Przelqcznik suwako- 
wy, w modelu AE 4100 blokujqcy te 
przyeiski, pad! ofiarq redukcji kosztbw - 
ta strata jest jednak latwa do przebolenia. 
Brakuje zwyezajowego uchwytu do odlo- 
zenia mikrofonu. Tylna scianka mikrofo- 
nu zostala wyposazona w metalowe ocz- 
ko, wymagajqce odpowiedniego plaskie- 
go haezyka. Kabel mikrolfonowy ma so- 
lidnq gruboSc i na pewno zesztywnieje 
podezas pracy w pojezdzie w zimowych 
warunkach. 

Dost^pne sq inne modele mikrotonow, 
wyposazone w selektywne wywolanie i, 
oczywiscie, sterownik do packet-radio. 

Ponad gniazdem mikrofonowym ulo- 
kowano przyeiskowy wylqcznik zasilania. 
Z funkcji tej zostal wi^c odciqzony regula- 
tor glosnosci. Rozwiqzanie takie likwiduje 
konieeznose poprawiania glosnosci po 


kazdym rozpocz^ciu pracy. W tej klasie 
cenowej jest to naprawd^ niezwyczajny, 
ale przyjemny luksus. 

Dalej w prawo fsni wyswietlacz owy- 
miarach znaeznie wi^kszyeh, niz zwykle 
spotykane. Obok numeru kanalu pokazuje 
on rodzaj modulacji, tryb nadawania oraz 
priorytet kanalu 9. Segment RX, symbolic 
zujqcy odbior, w naszym egzemplarzu nie 
byl wyswietlany. Dolna kraw^dz wskazni- 
ka zawiera 6-stopniowy paskowy S-metr, 
uzupelniony o segment "BUSY". Ukazuje 
si$ on natychmiast po odblokowaniu 
squelcha przez odbierany sygnal - kanal 
zostaje rozpoznany jako "zajety". Wskaz- 
nik jest latwy do odezytania w kazdym 
oswietleniu, przestaje bye czytelny tylko 
oglqdany pod ostrym kqtem z dolu. 

Jeszcze dalej w prawo mamy pi$c ele- 
mentdw regulacyjnych: trzy gatki \ dwa 
przyeiski. Dwie mniejsze galki odpowia- 
dajq za regulacje glosnosci (gdrna) i bio- 
kady szumow (dolna). Ich powierzchnia 
jest pokryta twardq, ryflowanq gumq I lat- 
wo uthwytna. Ciemna kropka na kazdej 
galce spelnia rol$ wskazowki. 

Latwo uchwyt na jest rbwniez trzecia 
galka - przelqcznik kanatow, charaktery- 
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zujgcy si? dwudziestoma polozeniami na 
obrot z wyraznie zaznaczonym rastrem. 

Nad duz^ gatk^ widzimy na koniec dwa 
bezpunktowe przelqczniki: AM/FM i bez- 
posredni dost?p do kanalu 9. Ten drugi 
przycisk ma troch? bardziej rozbudowane 
dzialanie: po naci$ni?du w czasie pracy na 
kanale 9, umozliwia natychmiastowy po- 
wrot do kanalu, z ktorego na&Uipito przet^- 
czenie na kanat ratunkowy. Dzieje si? to 
lakze w takim przypadku, gdy w mi?dzy- 
czasie wybierane byly inne kanaly. 

Praktyka 

Od lampek pod^wietlajqcych wskaznik 
rozgrzewa si? przednin cz?Sd radia, ale, 
na szcz?scie, tylko nieznacznie. Nie moz- 
na wi?c poparzyd sobie pa I cow przy do- 
lkni?ciu regulalorbw i przel^cznikow. Dla 
odmiany, wciemnosci trzeba je lokalizo- 
wac na dotyk, poniewaz nie sq podswiet- 
lane. Operowanie galkami w gumowych 
okfadzinach jest tat we, ale utrudnione 
przez zbyt male odst?py mi?dzy nimL Za- 
sadniczo jednak Albrecht AE 4180 jest 
mozliwy do opanowania od pierwszego 
razu. Zmiana kanalow jest mozolna - bra- 
kuje przyciskow do szybkiego przestraja- 
nia gora/dol, w jakie wyposazone wy- 
roby firmy Alan, Ci^gle nacisni?cie jedne- 
go z przyciskow na mikrofonie powoduje 
dose powolne przestrajanie, przy czym 
odbfdr trwa dalej. 

Wskaznik S-metru jest w catvm zakre- 
sie zbyt "skqpy", przy S9 ma przyblizone 
wskazania. Pracuje lakze po dolqczeniu 
zewn?trznego miernika, ktdry zreszt^ zo- 
slaje wysterowany z wystarczaj^Cci dyna- 
mikcj. Wewn?trzny S-metr pomaga 
w orientacji, czy sygnat ostabf, czy nasi lit 
si?. Zwi?kszeniu wygody stuz^: automaty- 
ka AM/FM oraz pami?c kanalu (pobor pr^- 
du; zaleckvie 7 mA). Ta ostatnia cecha wy- 
maga stalego dot^czenia radia do zacis- 
kow zasilania: po Ddtqczemu od akumula- 
tora pami?<f ta iraci swe zasoby. 

Cz?sd odbiorcza przedstawia niezupel- 
nie jednolity, ale zadowalaj^cy obraz: nie- 
zbyt gtosny odbibr rn.cz. byl czysty i wy- 
razny (najwi?kszy odst?p od zaktoceri S1- 
NAD 37 dB) tak dtugo, jak dtugo dewiacja 
u partnera utrzymywana byla w umiarko- 
wanych granicach. Przemodulowanie pro- 
wadzito nieodwotalnie do znieksztalceh, 
jako ze szerokosc pasma odbiornika 
w testowanym przez nas egzemplarzu wy- 
nosita tylko 3,9 kHz. Nie do kohca byla 
tcz zadowalajt^ca czulosc: zaledwie 
0,8 pV przy SINAD 20 dB; jest to 
wielkosc zadowalaj^ca dla urz^dzeri 
r?cznych, ale nie rnobilnych. 

W szczegdlnosci na nowych kana- 
tach, ktore jeszcze relatywnie wol- 
ne i gdzie mozna zrobic uzytek z od- 
biornika ustawionego na wysok^ czu- 
los'b, nasz Albrecht AE 41 80 radzil so- 
bie troch? za slabo. Wykazal si? jed- 
nak wzorcow^ obrobk^ silnych syg- 
natow, majcic tlumienie sqsiednich 
kanalow o warto&ri 70 dB oraz tlu- 
mienie modu lacji mi?dzykanalowej 
od 65 dB az do 71 dB. 

Odbior sygnaldw pobocznych na- 
wet przy uzyciu anten o duzym zysku 


byl w znaeznym stopniu wykluczony; sq- 
siednie staeje przeszkadzaj<i Albrechtowi 
tylko w najwi?kszej bliskosci a I bo wow- 
czas, gdy same promieniuj^ za duzo kana- 
tow sqsiednich. Blokada szumdw ma wy- 
sokq ezutose i wyrozniaj^cy si? zakres re- 
gulacji. Otwiera si? ona i zamyka bardzo 
mi?kko, czyli bez przcszkadzaj<ycego stu- 
ku, ale drzy niekiedv 
na progu przelaczania, 
poniewaz histereza 
wynoszqca 0,01 pV 
jest nieco za mala. Bar- 
dzo cichy, ale jednak 
styszalny szum utrzy- 
muje si? mimo za- 
mkni?cia blokady. Po- 
zostalos'ci m.cz. nie 
slyszalne, nie z nimi 
zwi^zane zadne warte 
wzmianki zaklocenia. 

W czasie jazdy, obok 
zakloceh od zaptonu, 
stwierdzili$my takze 
tnne Ualasy elektro- 
magnetyezne. 

Nadajnik wywart na 
nas dobre wrazenie 
swym bardzo maty in 
poziomem niepoz^da- 
nych emisji, jak rdw- 
niez - troch? jednak za 
duzq - mocq wyjscio- TX . .. 

W'J W 1 AM) , 1 4 ' 5 Pomtrl moc.wkkanaM1 
W (FM). Zado\\alaj^ce pomiar 2: moc. w.cz, kanat 1 
byto przenoszenie mo- Pomiar 3: moc, w.cz,! kanat 40 
wy przy obydwu ro- Pomiar 4; moc. w.cz, kanat 9 


poza podstawowymi funkejami dysponuje 
wyswietlaczem LCD, oddzielnym "glow- 
nym wyt^eznikiem", a takze gniazdem dla 
S-metru. Ponadto odznacza si? - dzi?ki 
wbudowanemu mikrofonowi - doskonat^ 
modulacj^, a na dodatek naprawd? dob- 
rze wygl^da. 

CB-Funk 



Wyniki badania 


Model: 

Numer seryjny: 

Zgodno^ z wytyeznymi; 
•Numer atestu: 

Norn Inal ne napi?cie zasilania: 


Albrecht AE4180 
6085477 

BAPT 222 ZV 102/104 
A120 487F 
:13,2 V- 


13, 2 V FM 
13. 2 V FM 
13, 2VFM 
13, 2VFM 


Pomiar 5: dewiacja cz?stotliwo$ci przy 
Cisnieniu dzwi^ku 95 dB i FM: 1,25 kHz 


dzajach modulacji: do 
95 dB przy dewiaeji 
2 kHz (FM) lub gt?bo- 
kosci modulacji 87% TX:strona2: 

(AM). Podobnie jak w Pomiar 6: pomiar mocy kanatdw s^siednich FM przy ciSmenlu dZwi^ku 
poprzedniku w AE dB. (1250 Hz) . 

41 no mndiilt p omiar 7: pomiar znieksztatcen nadajmka przy ctSmemu dzw)?ku 95 dB 

“ ' Jrr, c'ka Pomiar 8: odchytka nadajnika: llnia punktowa - TX, linia kreskowa - 

Cj. . przy AM, . FM c ^ stotliwo ^ ^minatna 

Pomiar 9: gt?boko^d modu|acji AM przy cisnieniu dzwi^ku 95 dB 
i czestotliwoSci moduluj^cej 1 ,25 kHz 
Wykres 1: kanaly sqsiedniefM przy 95 dB i 1,25 kHz 
Wykres 2: kanaly s^siednie FM przy 105 dB 1 1,25 kHz 
Wykres 3: emisja uboczha (? - am) TX na gniazdku antenowym 
RX: mierzony kanat: l ’ : 

Czulo^P odbiornika odniesiona do 20 dB SINAD na 50 : 0,8 pV 
Moc wyj^clowa m.cz. na 8 i znieksztatceniach 8% przy sygnale 
wejsciowym RX 50 pVffiitr CCITT wt^ezony: 1,5 W 
Szerokosc pasma odbiornika: 6 dB = 3,9 kHz 


okreSlana byla przez 
wszystkich rozm6w- 
cow jako wyrazna i na- 
turalna. 


Podsumowanie 

Albrecht AE 4180 
moze obecnie bye naj- 
korzystniejszym ceno- 
wo radiem 80-kanato- 
wym. Oprocz tego, jest 
on takze wart zakupu: 


Blokada szumdw: 


otwiera: > 0,08 pV 
zamyka: > 0,07 pV 


Albrecht AE 4180 

w + i • 


80 kanalow 

+ gio$na, naturalna modulacja 
+ niewysoka oena 
- odbiornik nieco “gtuchy M 


Styki w gniazdku 
mikrofonu: 


1: modulacja 
2: RX 
3: TX 

4; strojenie g6ra/ddt 
5: masa 
6: zasilanie DC 


Wskazania S-metru: 

jest 

powinno bye 

S3 

4,2 pV 

0,8 pV 

S5 

17 pV 

J 3,2 gV;T ; 

S7 

72 pV 

50 pV :: : 

S9 

4,9 mV 

1,5. mV 

Tlumienie s^siedniego kanalu: 
kanat gdrny: 
kanat dolny: 

70 d8 
70 d8 



Tlumienie cz$stotllwo4ci Justrzanych: 

II p.c zJ 26,055 MHz = 67 dB 
I p.cz./21.846 MHz = 65 dB 


Tlumienie modulacji mi§dzykanalowej (metoda dw6ch nadajnikdw): 
kanat gdrny: 71 dB, 

kanat dolny: 65 dB 

maksymalny zmierzony SINAD przy wt^ezonym flltrze CCITT: 37 dB 
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Dwa w iednym: 


Transceiver 
VHF / UHF 



Radiowy aparat VHF/UHF 1C 
2350H jest dalszym 
konsekwentnym 
ulepszeniem IC-2340, 
zapewniajqcym bardziej 
przyjazn^ obstog?. 
Logioznie rozmieszczone 
elementy obstugowe 
wystepuja osobno dla 
kazdego pasma i przez to, 
mimo niewielkich 
rozmiarow, obstuga staje 
si? optymalna i tatwa do 
opanowania. 


Elegancka 

przejrzysta 

konstrukcja 




Co jest nowego w stosunku do 
poprzednika? 

Przy swoim wyposazeniu IC-2350H 
nie pozwala na stwierdzenie, ze czegos 
mu brakuje ani przy pracy mobil, an! 
stacjonarnej. Litera "H" woznaczeniu 
wskazuje na duz3 moc nadawczq i dla- 
tego ten transceiver, nawet w nieko- 
rzystnych warunkach, przy swojej mak- 
symalnej mocy nadawczej 50 
W, wzgl^dnie 35 W, pozwala na na- 
wiqzanie stabilnych t^cznosci. 

Przy tym wymiary urz^dzenia, dzi^ki 
zastosowaniu wymuszonego chlodzenia 
za pomocq mafego wentylatorka, S3 
mozliwie male (205 x 1 40 x 40 mm), co, 
przy zamontowywaniu w samochodzie, 
stanowi zalet^ nie do przeoczenia. 

Nowosci^ w stosunku do modefu po- 
przedniego jest to, ze teraz gniazdo mik- 
rofonowe jest umieszczone na plycie 
przedniej, a elementy obslugowe S3 
w wi^kszosci zdublowane. Na ekranie 
pokazywane S3 jednoczes'nie cz^stotli- 
wosci dla obu pasm, oraz pozycje pami^- 
ci i sify sygnafow. Takze elementy obslu- 
gowe, spelniaj3ce najwazniejsze 
funkcje, wyst^puj3 tutaj po- 
dwojnie. Tak wi^c 
dla kazdego 
pasma wy- 



st^puje oddzielny regulator sily glosu ze 
wspolosiowo polozonym regulatorem 
blokady szumow, gafka przestrajania, 
przycisk do prze^czania na VFO, 
wzgl^dnie na szybkie przestrajanie, i daf- 
sze przyciski do wywolania pracy z pa- 
mi^ci lub kanalu priorytetowego. 

Jesli gafka przestrajania dla danego 
pasma zostanie nacisni^ta, to rnozli- 
wosc nadawania, a takze pozostale 
funkcje nastawcze zostajq przef3CZone 
na to pasmo i jest to sygnalizowane 
znacznikiem MAIN na ekranie w polu 
tego pasma. 

Przy pomocy klawiszy ustawionych 
posrodku mozna w pasmie wyznaczo- 
nym dla nadawania zal3Czyd przesuni^- 
cie (odfozenie) cz^stotliwosci dla pracy 
przez przemienniki, uruchomic funkcje 
CTCSS, wzgl^dnie dobrac moc nadaw- 
CZ3 i rozpocz3c przeszukiwanie, Po pra- 
wej stronie, nad gniazdem mikrofono- 
wym znajduj3 si^ dalsze elementy obslu- 
gowe, jak podSwietlony klawisz wlqcza- 
nia zasilania i trzy klawisze dla selektyw- 
nego wywolania DTMF, kanalu prioryte- 
towego, zaprogiamowdiiid partii^ci, me- 
nu i blokady klawiatury. Klawisze te S3 
na ogbl rzadziej wykorzystywane i dlate- 
go powinny znajdowac si$ nieco na bo- 
ku, aby nie byly nieumyslnie nacisni^te 
(klawisz blokady, wylqcznik). Dlatego S3 
one umieszczone blisko brzegu. 

Wszystkie klawisze posiadajq po- 
dwojne oznaczenia, gdyz wypelniajq 
po dwie funkcje. Drug3 funkcje urucha- 
mia si§, nie tak jak zazwyczaj, za po- 
moc3 klawisza drugiej funkcji, lecz 
przez przedfuzone naciskanie tego sa- 
mego klawisza (okoto dwoch sekund). 
Przy zalqczonym tonie pokwitowania 
otrzymuje si^ akustyczne potwierdze- 
nie za ktywizowania wybranej funkcji. 

W sumie otr2ymuje si§ eleganckie 
i sensowne rozfozenie elementdw ob- 
slugowych. W C2asie ruchu ulicznego, 
ktdry nie dopuszcza odwracania uwagr 
kierowcy, oznacza to wyrazne powi?k- 
szenie bezpieczeristwa i ponadto ogol- 
nie upraszcza komfort obslugi. 

Pami^d 1 przeszukiwanie 

Dla kazdego pasma do dyspozycji 
stoi okolo 50 miejsc w pami^ci, do tego 
jeden kanal priorytetowy i dwie cz^s- 
totliwosci graniczne (znaczniki) do 
przeszukiwania pasma. Kazde miejsce 
w pami^ci zawiera, poza cz^stotliwos- 
ci3, wielkosc i kierunek przesuni^cia, 
dane na temat tonu wywofawczego 
CTCSS i znaczniki przeszukiwania. 

Do programowania z^dane dane S3 
podawane przy pracy w trybie VFO, 
a nast^pnre naciska si$ klawisz S.MW 
(znajduje si$ on obok tego napisu nad 
gniazdem mikrofonowym). Teraz miga 
wskaznik miejsca w pamifd, ktorego 
numer nastawia si£ za pomoc3 galki 
przestrajania. Po wybraniu Z3danego 
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miejsca w pami?ci naciska si? S.MW 
nieco dluzej, co powoduje dokonanie 
wpisu do pami?ci i potwlerdzenie wpi- 
su potrdjnym tonem "Piep". 

Mozna to wykonac jeszcze prosciej, 
najpierw wybiera si? miejsce w pami?- 
ci, nast?pnie nastawia $i? dane przy 
pracy z VFO i na koniec dluzej naciska 
klawisz S.MW. Jesli klawisz ten przy 
pracy w pami?ci zostanie dluzej nacis- 
n i^ty, to zawartosc wskazywanego 
miejsca w pami?ci zostanie przeniesio- 
na do VFO i jednoczesnie nastqpi prze- 
Iqczanie do pracy z VFO. 

Poza tym znajduje si? jeszcze tak 
zwana pami?c notatnikowa. Transcei- 
ver, przy kazdym nadawaniu, zachowu- 
je tam nastawionq cz?stotliwo£c. Na 
kazdym pasmie znajduje si? jedna taka 
pami?c, ktdra rozroznia takze prac? sinv 
pleksowq od dupleksowej. Dla wywola- 
nia ostatniej cz?stotliwosci nadawczej 
wystarczy przelqczyc si? na kanal prio- 
rytetowy CALL i obracad gafkq przestra- 
jania: obrocenie w lewo wlqcza ostatnio 
uzywanq cz?stotliwosc simpleksowq, 
zas w prawo - ostatniq cz?stotliwosc 
dupleksowq, oczywiscie z odpowied- 


Podobnie jak 
elementy obslugo- 
we wszystkie 
wazne wskaZniki 
dla kazdego pasma 
umieszczone sq 
oddzielnie. 




przeskakuje ono przez miejsca zazna- 
czone klawiszem SKIP. Roza tym moz- 
liwe jest nadzorowanie dwukanalowe 
za pomocq klawisza PRIO, ktory prze- 
iqcza pomi?dzy kanalami w pami?ci 
i cz?stotliwosciami VFO, i w polqcze- 
niu z przeszukiwaniem daje optymalne 
nadzorowanie cz?stotliwoscl. 

Takze swojego rodzajem przeszuki- 


Dolqczony gloSnik 

Audio pasma VHF 

Audio pasma UHF 

Bez zewn^trznego 
gfo^nrka 

GfoSnik wewn$trzny (oba sygnaty audio) 

tylko [144 MHz SP] 

GioSnikzewnetrzny 

GloSnik wewn?trzny 

tylko [430 MHz SP) 

Gto§nik zewn?trzny (oba sygnaty audio) 

Dwazewn^trzne 

gloSniki 

Gio3nikzewn?trzny 
przez [144 MHz SP] 

G(o$nik zewn?trzny 
przez [430 MHz SP] 


Przv nasfuchiwa- 
niu przez kilku 
sfuchaczy do 
dyspozycji stojq 
dwa gniazda 
giosnikowe, 
pozwalajqce na 
oddzielne 
przesluchiwanie 
pasm. Dalsze 
mozliwosci 
odsluchiwania 
podaje ponizsza 
tabefa. 


nim przesuni?ciem. Przy kazdym proce- 
sie nadawania nast?puje zaktualizowa- 
nie zachowanych tam danych. 

Poza normalnym przeszukiwaniem 
cz?stotliwosci i przeszukiwaniem pa- 
mi?ci do dyspozycji stoi jeszcze prze- 
szukiwanie w zadanym zakresie, ktory 
nastawia si? cz?stotliwosciami granicz- 
nymi (znacznikami), wpisywanymi do 
pami?ci. To czy jedno naciSni?cie na 
klawisz SCAN uruchomi przeszukiwa- 
nie normalne lub zakresowe zalezy od 
nastawienia w menu SET. Mozna tam 
takze nastawid to, co ma byd dale) ro- 
bione, gdy pojawi si? odbierany sygnal: 
albo przeszukiwanie oczekuje az do 
zamkni?cia blokady szumow lub tylko 
przez pewien czas: 5, 10 lub 15 se- 
kund. Poza tym mozliwe jest takze za- 
trzymywanie si? przeszukiwania nie na 
odbieranym sygnale, lecz na wolnym 
kanale; dobrze, ze funkcja ta w Nie- 
mczech jest prawre niepotrzebna. 

Przeszukiwanie pami?ci nie wymaga 
zadnej specjalnej konfiguracji, gdyz 


wania jest skaner CTCSS, ktory wyszu- 
kuje bezposrednio odbierany subton 
(podslyszalny ton). Reasumujqc, obslu- 
ga jest dobrze rozwiqzana, gdyz wyrdz- 
niony mod przeszukiwania musi bye 
z menu tylko raz rvastawiony (co dzi?ki 
skrdtowi alfanumerycznemu latwo si? 
spostrzega), aby w kazdej 
chwili przeszukiwanie to *** 
mozna bylo uruchomic pros- 
tym nacisni?ciern klawisza. 


Pozostate funkcje 

Do pracy przez przemienniki zain- 
stalowany jest standarclowo koder 
CTCSS, zas dla DTMF i dekodowania 
CTCSS nalezy wstawic opcyjnc moui*- 
ly. Wtedy to do dyspozycji sq dodatko- 
wo obowiqzujqce wywolania grupowe 
i indywidualne oraz funkcje Pagingu. 

Za pomocq opcyjnego mikrofonu 
DTMF HM-77 lub HM-95 mozna trans- 
ceiver sterowac takze zdalnie. Na tym 
jeszcze nie koniec, sterowanie zdalne 
mozliwe jest za pos'rednictwem radia, 
przy czym jedno pasmo b?dzie wyko- 
rzystywane do sterowania, a drugie ja- 
ko pasmo robocze. Funkcje te sq chro- 
nione przed uzyeiem przez osoby nie- 
upowaznione za pomocq hasla, ktore 
sami definiujemy. 

Kilka funkcji transceivera daje si? 
nastawic tylko z menu. Dziefq si? one 
na dwie grupv, a mianowicie: jedna, 
ktora jest dost?pna tylko przy zalqcza- 
niu, zawiera funkcje tonu kwitujqcego, 
ograniczanie czasu nadawania, auto- 
matyk? wylqczeniowq i sposob pracy 
wentylatora chlodzqcego. 

VV drugiej grupie zna- 
jdujq si? funkcje, 




Spojrzenie 
na tylnq strong. 
Wymuszone chlodze- 
nie umozliwilo 
uzyskanie malych 
wvm ia ro w a pa ra tu. 


Mo j 1998 Swiat Radio 




IV stabilnym 
odlewie cisnie- 
niowym IC-2350 
znajduje si? 
plyta glowna. 

Dla moduiow 

selektywnego 

wywolywania 

przewidziane sq 

wstawiane 

plytki. 



ktore w knzdej chwili mogq bye wywo- 
lane klawiszem SET. Funkcje takie jak 
ograniczenie czasu nadawania i auto- 
matyka wylqczajqca sq cafkowicie sen- 
sowne i mogq zapobiec wielu nieprzy- 
jemnosciom, przy czyin sq one z zasa- 
dy tylko raz zaprogramowane, po czym 
mozna o nich spokojnie zapomniec. 

Na przyklad, w przypadku zwarcia 
w kablu przedluzajqcym, nadajnik po za- 
danym czasie zostanie automatyeznie wy- 
fqczony (po podgrzaniul) tak, ze nie doj- 
dzie do trwafego obciqzenia. Takze ten, 
kto w piqtkowy wieezdr pozostawi auto 
w garazu i zapomni TRX wyfqczyc, w \xi- 
niedzialek rano nie ma si? co obawiac, ze 
akumulator b?dzie roztadowany. 

Menu glowne zawiera takze funkcje/ 
w zasadzie rzadko wykorzystywane, 
ale mozliwe, ze przy okazji b?dq jed- 
nak zastosowane. Jest w nich definio- 
wane przesuni?cie (odiozenie), a takze 
raster przestrajania, jasnosc ekranu, 
sposob przeszukiwania itd. 

Takze daje si? tam nastawic to czy 
pasmo dodatkowe podezas odbioru na 
pasmie podstawowym ma bye ache, 
lub ma zglaszac si? tonem; alfanume- 
ryezne skroty w menu pozwalajq co 
najmniej na rozpoznanie lych tunkcji, 
jak np. "Sub of'. Oznacza to, ze jesli 
interesujqce jest tylko jedno pasmo, to 
drugie pozwala si? w pro sty sposob wy- 
Iqczyc, co daje wi?kszq przejrzystosc 
w pracy. W tym celu, podezas zafqcza- 


5Sek. 125 mSek. 
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Praktyczne : W wyniku kombinaeji 
przeszukiwania z nadzorowaniem 
dwukanaiowym zaden sygnal nie 
ujdzie IC-2350. 


nin zasilania, naciskamy gaik? strojenia 
zqcJanego pasma, zas druga pozostaje 
"wylqczonq", co rozpoznaje si? po bra- 
ku wskazari. 

Szczegdlnosci mikrofonu 

W seryjnym mikrofonie na tylnej 
stronie znajduje si? przyeisk tony wy- 
wolawczego 1750 Hz. Poza przycls- 
kiem nadawania znajdujq si? na nim 
przyeiski Up/Down do wybierania 
cz?stotliwosci lub pami?c». Za pomocq 
przelqcznika mogq byd one zabloko- 
wane. Poza tym istnieje mozliwosc 
przeniesienia funkcji z podstawowego 
aparatu na te dwa przyeiski. W ten spo- 
sc$b mozna na przyklad przetqczac 
przesuni?cie lub moc nadajnika. Idzie 
to tak daleko, ze nawet uprawnienie do 
nadawania moze bye przeniesione na 
jeden przyeisk mikrofonowy. 

Takze programowanie tego jest cab 
kiem proste, gdyz przy zafqczaniu zasb 
lania nalezy tylko odpowiednie klawi- 
sze mikrofonowe i klawisze aparatowe 
miec rownoczesnie nacisni?te. 

Transceiver w praktyce 

IC-2350H jest ciojrzalym transceiver 
rem dwupasmowym, ktory daje si? ko- 
rzystnie zainstalowac i to nie tylko 
w wyniku jego przemyslanej koncepcji 
obslugi, jaka kryje si? za jego stylowym 
wzorem. 

Niektore funkcje zupelnie si? na ze- 
wnqtrz nie ujawniajq, na przyklad ob- 
rotowy regulator blokady szumow jest 
sprz?zony z tlumikiem w.cz. ktory, 
przy odpowiednim nastawieniu wejscia 
odbiornika, chroni przed nazbyt silny- 
mi sygnalami i przez to przed niepozq- 
danymi produktami mieszania. 

Modulacja i jakosc odbioru sq dob- 
re, w szczegdlnosci do czuiosci i rnocy 
nadajnika zapewne nic nie trzeba by 
dodawac, Sifa glosu odtwarzania prze- 
wyzsza nawet silny halas silnika, jed- 
nakze korzystnym jest zamontowanie 
drugiego gtosnlka. 


Dane techniczne i pomiarowe 
IC-2350H 


VHF: 

CzufoSd: 0,12 t uV 12 dB SINAD 


Blokada szumow: 
zamyka przy 0,08 pV 

otwiera przy 0,11 gV, 

Wartosci S-metra 

$1 = 0,54 pV 
S3 = 0,69 gV 
S5 = 0,97 |.iV 
S7 = 1/7 gV 
S9 ~ 1 ,40 gV 
S9+ = 1,72 pV 
S9++ - 2,23 gV 

Moc nadawcza: 
4,1 W 

(H) 49,7, (11)8,3, (L21 

Pobor prqdu: 
3,4 A 

(H) 9,8, (LI) 4,2, (12) 

Dewiacja: 

4,16 kHz 

Odchylenie cz?slotliwo$ci: + 80 Hz 

UHF: 

Czufo^d: 

Blokada szumdw: 

0,13 gV 12 dB SINAD 

otwiera przy 0/1 gV 
zamyka przy 0,09gV 

Wartosci S-metra 

SI = 0/9gV 
S3 = 0,47 gV 
S5 = 0,92 gV 
S7 = 1,57 gV 
$9 = 2,47 gV 


S9+ = 3/6 gV 
S9++ = 4,09 gV 

Moc nadawcza: 
4,1 W 

(H) 35,3, (LI) 9,8 , (L2) 

Pobdr prqdu: 
3,7 A 

(H) 9,3, (11)4,9, (L2) 

Dewiacja: 

4,5 kHz 


. Odchylenie czfstotHwoSci: + 330 Hz 

Wentylator do wymuszonego 
chfodzenia jest z samej zasady dzia- 
lania bardzo cichy i w pojezdzie jest 
zupefnie nieslyszalny, jednak w ci- 
chy m pokoju daje si? go ustyszec. Za 
pomocq menu mozna go przelqczyd 
z pracy ciqglej do pracy chwilowej, 
przy ktorej jest on czyny tylko pod- 
ezas nadawania z krotkim wybie- 
giem po nadawaniu. Lqcznie IC- 
2350H jest aparatem przekonujq- 
cym, w ktorym ani clo technicznej 
strony ani do koncepcji obslugi nic 
nie mozna dorzucic. 

CB-funk 



1 + 8V DC wyjScie (max. 10 mA) 

2 cz?stotiiwosc gora/dol (Up/Down) 

3 wyjscte detektora w.cz/ 

4 PTT 

5 masa mikrofonu 

6 wejscie mikrofonu 

7 masa 

8 wolne 

| * jak (430 MH^ 3 P) 
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Krotkofalowiec 


Kluby krotkofalarskie 

cfllossicHi 





• niowej vv Siedlcach. 24 stycznia 1978 ro- 

* ku Klub otrzymat znak SP5ZGO (zezvvo- 


• vv tyin trzech nadawcow. Najbardziej ak- 

# tyvvny okres w dziatalnosci Klubu przy- 




korzystat z lokalu Siedleckiej Spotdzielm 
* Mieszkamowei, a wyposazony byt 
rstvva • w transceiver FT— 200, komplet nadaini- 


SP5MU (poprzednio SP4MU) i Kol. Ste- komputer. Prowadzoha byla dziatalnos'c J 

, ... i . rnr , , . • , . * i 1 

tan Wvnnt'clzi XPs 7001 nnn^nnnin . C7l/n onimt/n rtro3m7nu/nnn l/iirev . 


1 wa SPODXC. Takze vv pazdzierniku 1986 
| r. cztonkovvie SPDX Klubu spotkali si§ 
, vv Mi^tnem k/Garvvolina. Podczas IV 

> Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 

> Oddziatu Wojewodzkiego PZK Prezesem 

* zostat vvybrany Henryk tadno SP5ALP. 
! Niestety, decyzja ZG PZK zostat zlikwi- 

> dowany ZOW, a cztonkovvie PZK z Sied- 
9 lec i wojevvddztvva siedleckiego - przyt$- 

> czeni do Warszawskiego Oddziatu Tere- 
[ nowego. 

> Na pewno decyzja ta vv jakiS sposdb 

> odbita sie na dziatalnosci krotkofalarskiei 
9 i spovvodowata zamilkmccie vvielu radio- 

* stacji klubowych, lecz SP5ZGO kontynu- 

| ovvat svvojq dziatalnosc. Klub zagospoda- 

r.MlNnwT)iiTiifliiMrO if ift jmpWT 

i rovvat pomieszczenia, ktdre otrzymat od 

> Spotdzielm Mieszkamowej, postavvit no- 

> we anteny, nabyt novvy sprz 9 t (FT- 

* 757GXH). )ego cztonkovvie nadawali ze 

* stairn ; nk n I i r zn n i n w vrh ? SPftHS 


wosc ubiegania sie o vvtasny znak. • roku Kol. SP. r >ALP zajat 4 miejsce vv Euro- < 

7 rluvila l„,L CPSUI I H>7d • i 7 J a S« i , 


ku powstat Zarzfid Oddziatu Wojevvddz- • Rdwnoczesnie Oddziat PZK zajmovvat 
uJ™ i»/iz ion.. — ... cunv ri 


. . rnrnr ,., w,. I -r • « , / . 1 . . , . . 

ski SP5BFW, Wiceprezesem ds. Tech- * we aktywme uczestmczyty w zyciu Sied- 


r mmm 


- • r. z okazii Miedzynarodowego Di 

- • komunikacu stacia SP5PDC dzia 


W 1977 . 

na Tele- c 

- , •• , _ 


J 1 C U I V. C I _ 

St , 


niu ub.r. z okazji VII Mistrzostw Polski 
vv Radioorientacji Sportovvei, a jei opera- 

x • . .. _ • r- rAr- . .4 . 


» Trudno jest dzisiaj przyciagnac nvto- 
► dziez do dziatalnosci klubovvej. Po- 

~ ' i*ic-7orhnner -rtnmni»n/rh:: 1/ n m nntorou; 




I i?l x 1 I * I - 7/ 

kofalarstwo przechodzi dosd 

. _• . .... ... 


k Kolegonv zajmujacym sie szkolemem 
! i kierovvaniem zainteresovvan mtodziezy 
i na to pi^kne hobby nalezc^ si^ stovva 
» uznania i podziekovvama, za icn vvielo- 
9 letnici, bezinteresovvn^ dziatalno^d vv klu- 
. bach, oddziatach i Zvviazku. 


^tu^or^Sfti-^^leaonv SP5ALP 
• SPSBSG, SP5BFW i SQ5AXE za pomoc 


w opracowamu powyzszego materiatu. 

Wiesiaw Paszta SQ5ABG 


Red: Z okazji 20-lecia klubu SP5ZGO 
vv dniach 1/ marca - 74 kwietnia br. pra- 
covvafa stacia okolicznosciowa SNOZGO 
Wartmk/em otrzymania dyplomu 




c 



i • nn-r/ x i .. I* # ’ L v.ii -r* J J 

wgrudmu 1976 r. povvstat Harcerski # gamzovvat XIII Zjazd SPDXC, podczas 

.71 1 . , . - r , |, . . . . 4 . , 1x7 t x * II- 7 * 

K nn Fnr7nncri ni*7u knntri7ii>lni irczln. • lzir\fr>nn nrarnu/ata ctaria nLnlinmncrin. 
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Ogolnopolski Harcerski 
Festiwal Piosenki 
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Krotkofalowiec 



Jestem Polakiem, ex-SP5EKY (w 
1996r. S05EKY; nie wykluczam jednak 
powrotu do pierwszego znaku SP5EKY 
w przyszlosci, co rowniez sugerowal mi 
pan Jokiel - SP5GH, w czasie rozmowy 
z nim w Warszawie). Dla informacji 
wspomn?, ze dawny system w SP nie 
zezwolil mi na posiadanie i uzywanie 
amatorskiej radiostacji. Jestem teraz 
rowniez obywatelem Australii. Posia- 
dam tez specjalne prawa w Japonii. Z Ja- 
ponic zwiqzany jestem takze rodzinnie 
od 1 990 r. Od tego samego roku jestem 
czfonkiem J.A.R.L. W1990 zaczqlem 
prac? na pasmach, jako chyba pierwszy 
wtedy Polak uzywaj^cy wfasnego zna- 
ku japoriskiego dla cudzoziemc6w, ty- 
pu "J 7". W okresie 1990/91 nawi^za- 
lem blisko 1000 QSO ze stacjami "SP" 
jako 7J6AAK. Potem zmienilem QTH 
i stref?, Jami^c si? przez 2 -7J6AAK/2, 
i nadal bylem w eterze, ale mniej ak- 
tywny z powodu pracy. Do maja 1996 
mieszkalem w "Kraju Kwitn^cej Wis- 
ni". Przez blisko 6 lat zdqzylem tarn 
dose dobrze poznac zwyczaje, kultur?, 
prawa. W lipcu 1 996 wrocilem do swo- 
jej Australii (i przepi?knego Sydney). 
Ale przedtem, jak wyzej wspomniafem, 
zawitalem do Polski (czerwiec 1 996 r.). 
Byiem zachwycony zmianami i spotka- 
niem wielu starych i nowych kolegow. 
Wtedy wfasnie spotkafem si? z Waszym 
pismem. 



u ex 



Z tym pytaniem zwrocilismy sip do naszego rodaka pracujacego 
pod znakami VK2EKY oraz 7J6AAK (Frank Z. IWurdzia) 
mieszkajqcego w Australi w Sydney, a od tego roku w Japonii. 
Z podobng prosba zwracalo sip do niego z catej Polski wielu 
radioamatorow sugerujgc, aby wystat jakies info o sobie i ham- 
radio z dalekiego swiata. SP5CJQ parokrotnie prosit go 
o wystanie do publikaeji fotografii stynnego Jima - VK9NS. 

Od kiedy Frank stat sip 
czytelnikiem SR, postanowit 
napisac i dotgczyc - obok swoich 
kart QSL - fotkg Jima, ktorg 


zamieszczamy ponizej. 


ZONE 15 



Oe 3NOZ 


Ukoriczyfem Uniwersytet Warszaw- 
ski i Austral ijski w Canberze. Posiadam 
takze kurs uzytkowo-techniczny z elek- 
troniki. Jeszcze w kraju, kiedys, za bar- 
dzo mtodych lat, uzyskaiem (po egza- 
minie) I. Idas? radiooperatora (co m.in. 
oznaezafo odbieranie mieszanego teks- 
tu Morse'a, 30 znakow na minut?). Fif- 
ty-fifty, bardzo lubi? tak SSB, jak i CW. 
Okolo roku i p6J w Australii - ostatnio 
(czyli od lipca 1996) jestem dos'd ak- 
tywny na wszystkich pasmach, w wielu 
kontestach, ale i "zufem szmaty" z kil- 
kuset juz stacjami z calej Polski. 
Wszystkie l^cznosci s^ bardzo serdecz- 
ne i mile. Ze wzgl?du na aktywnosc na 
wyspach Pacyfiku w 1 987 oraz 1 990 
dose sporo DX-menow w Polsce zna 
mnie i mojq twarz (wielu starych kole- 
g6w - dzis wybitnych DX-manc5w - np. 
Rysiek SP5EWY czy Andrzej SP5BAK 
...i wielu, wielu innych), zas twarz Jima 
- VK9NS nie jest znana. 

Ta fotografia jest dose znacz^ca dla 
wszystkich nadawcow w Polsce, 
a szczegolnie DX-menow. Otoz Jim od 
20 lat zamieszkuje Norfolk Island z zo- 
nq (Kirsti - VK9NL), sk^d prowadzi co- 
dziennie swiatowej slawy amatorski 
DX-net na 14,222 MHz (zwany: "TRI- 
PLE TWO NET"). 


Kazdy DX-hunter na Swiecie zna ten 
net, ale nie kazdy ma poj?cie, jak Jim 
wygl^da. Jest to juz nieco starszy pan, 
licencjonowany od 1947, lecz z duz^ 
werw£j, energy i zawsze mlodym glo- 
sem. Hobby to, jak mi mowil, sprawia, 
ze czuje si? ciqgle mlody. 

Jim jest juz na emeryturze. Posiada 
na “swej" wyspie sporo anten i slychac 
go w rozleglym swiecie. Na ok. 20-m 
wiezy uzywa 11 -el. home-made Yagi 
typu log periodic - od 10MHz - do 
28MHz oraz innych anten. Praktycznie 
moze pracowac na wszystkich pas- 
mach, wszystkimi emisjami i systemami 
f^cznosci. 

Jim (VK9NS) jest takze b. znanvm 
DX-peditorem. Trzy razy byl QRV 
z Bhutanu, jako A51JS. Odwiedzil 
wi?kszosc wysp Pacyfiku, Bangladesz 
i wiele innych krajtfw. Jest posiada- 
czem wielu dyplomdw i s'wiadectw 
honorowego uznania jako ham-ama- 
tor. Spotkalem Jima par? razy i setki 
razy rozmawialem z nim na pasmach. 
W sierpniu 1997 trzy razy odst^pif mi 
nawet rol? net kontrolera na 14,222 
celem prowadzenia listy i f^cznosci 
staeji europejskich z VK0TS, w tym i z 
Polski, ktore delikatnie preferowalem 
w necie i sporo SP zaliezylo nowy kraj 
VK0. 

VY73! "Zbig", Frank - VK2EKY 





widma 


w pasmie OHz-lGHz, cz. 2 


Drug! generator lokalny (rys. 5) 

Czestotiiwosc tego generators wynosi 
okolo 1GHZ (934MHz + druga po^rednia 
75MHz). Uklad opart o na schemacie nadaj- 
nika ATV, wybranego ze wzgl^du na filtr wy- 
j&riowy strojony w pasmie od 950MHz do 
1,5GHz. Podczas pierwszych prob, a takze 
w przypadku montazu koricowego tartszej 
wersji analizatora podzespoly SP5070 i dio- 
dy B8221 nie sq niezb^dne. Kondensator na- 
lezy pofqczyd bezposrednio z masq. 


Do reguiacji cz^stotiiwoki siuzy kondetv 
salor 5pF. Nast^pnie na lezy dostroic fill r wy- 
jsciowy na maksimum sygnalu wyjlciowego 
{ok. 10dBm). 

Wzmacniacz logarytmiczny (rys. 6) 

Wzmacniacz ten stanowi ostatni modu! 
loru vvysokiej C2(^stotliwo^ci. We wzmacnia- 
czj tym nast^puje detekcja sygnalu poprze- 
dzajqca podanie go na ukiady odcbyfania 
pionowego oscyloskopu. 


Detektor zawjcra 8 wzmacniaczy 
SL161 3. Wzmocnienie kazdego z nich wy- 
nosi 1 OdB i kazdy wyposazony jest w uklad 
detekcji. W razie nasyceniu jednego vvzmnc- 
niacza aktywnie pracuje nast^pny. 

Rezy story 1 k sumujq stale napi^cta wy- 
jsciowe detektorow. Napi^cia te sq podawa~ 
ne na pierwszy wzmacniacz operacyjny 
wraz z ujemnym napigciem stalym, co ei i - 
minuje skfadowq stalq z wyjsciu tego 
wzmacniacza. Drugi wzmacniacz operacyj- 


ny wzmacnia sygnat. Potencjometr 100k 
umozliwia ustawienie napi^cia 50mV lub 
lOOmV jako odpowiadajqcego jedncj dziat- 
ce osi pionowej na ekranie oscyloskopu 
OOdB). 

Plytka drukowana umozliwia uzycie 
8 ukfaddw scalonych. 

Zwi^kszenie dynamiki wymaga pod wo- 
jenia liczby filtrow. Uzyskanic dodatko- 
wych 15dB lub 20dB dynamiki za cen$ 
podwojenia kosztdw i znacznej komplikacji 


wykonania tworcv projektu uznafi za nie- 
uzasadnione. Ekrany oscyloskopow post a- 
dajq na ogcSI 8 czialek w pionie. W polu 
pierwszej dzialki znajdzie si$ wi^c szum, 
a pozostalych 7 dzialek wykorzystanych 
zostanie do przedstawienia wyniku pomiaru 
sygnalu. 

VCO (rys. 7) 

Ten modul decyduje o parametrach ca- 
lego urzqdzenia. Wykonanie nie jest szcze- 
golnie skomplikowane, ale wymaga wielkiej 
starannosci. VCO jest pierwszy m generato- 
rem lokalnym urzqdzenia, Zakres przeni.i- 
tanych cz^stotliwosci odpowiada zakresowi 
pracy analizatora widma. W tym konkret- 
nym ukladzie VCO pracuje w pasmie od 
1GHz do 2GHz, przy napi^ciu podawanym 
na diody pojemnosciowe zmieniajqcym si<? 
od 2V do 35V. W poprzedniej wersji anali- 
zatora zakros ten wynosil od 1,5GHz do 
2,5GHz. 

Ewentualne nabycie goto we go, miniatu- 
rowego VCO oznacza wydalek przekracza- 
jqcy koszt calego kitu analizatora. 

Serce VCO stanowi tranzystor AT42085 
i trzy diody BB8 J 1 (SMD). Aby zapewnic 
wysokq stabilnosc. generator zasilany jest ze 
zrodla prqdowego z tranzystorem BC557 
i diodq LED. Nat^zenie prqdu spoczynkowe- 
go ustala rezystor 5612. Wzmacniacze MAR3 
i MAR4 zapewniajq wzmocnienie sygnaiu 
Ho pn7iomu lOdRm przed doprowadzeniem 
go do mieszacza MR49. 

Przewidziano zastosowanie na wyjsciu Ir- 
nii sprz^gajqcej i wzmacniacza. Sygnal wy- 
jsciowy mozna ewentualnie wykorzystad do 
sterowania pracq syntetyzera cz^stolliwosd 
lub £ledzenia zmian cz^slotliwosci. Jesli syg- 
nal ten nie b^dzie wykorzystywanv, eierven- 
tdw tej cz^ci loru mozna nie montowad; 
jesli zostanq one zamontowane, ale wyjscie 
nie b^dzie wykorzy sty wane, nalezy je za- 
mknqd rezystancjq 50Q. Elementy zwiqzane 
z tym wyjsciem nie sq dostarczane w ramach 
kitu. 


2.2p 




(+9V) 

+12V 
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Rys. /. Schemat VCO 1-2GHz 


♦ 12V 
11 OmA 


WY 

1 2 GHz 
KM Bn , 


WY 

-10dBm 
(Do syntetyzera 
cz^pJoiliwosCi tub 
uktsdu sle^^cego) 


Filtr po$redniej czestotliwosci 76MHz (rys. 8) 

F i Ur ten znnjduje si? mi?dzy wzmacnia- 
czem logarylmicznym a wyjsciem konwerte- 
ra 934/7GMHz. Za TMF2 znajduje si? filtr- 
duplekser, kt6rego zadaniem jest eliminacja 
wszystkich niepozqdancyh produktow mie- 
szania. Na wst?pnym etapie uruchamiania 
fillr ten rnozna zastqpic! zworkq. 

Rozdzielczosc: analizatora zalezeC b?dzie 
wfaSnie od jakoSci filtru. Pasmo tego filtru 


jektowane zostalo i myslq o ograniczeniu 
Icon i ecz nose i poslugiwania si? przy urucha- 
mianiu innymi przyrzqdami, jednak multi- 
metr i cz?stosciomierz b?dq tu niezb?dne 
(szcz?sliwi posiadacze cz?stosciomierza 
2GHz!). 

Strojenia filtrdw dokonujemy po zmonto- 
waniu przyrzqdu, oglqdaj^c przebieg sygna- 
lovv o cz?stotliwo£ciach noSnych na oscyio- 
skopie. 



Filtr duplekser 
(moina sa$t$pi6 zwor^) 


Urzqdzeme wykorvane jest z uzycierr ele- 
mentovv SMD. Ich rnontaz wymaga posiada- 
nia iutownicy 18W-25W z dobrej jakosci 
grotem 0,8mm. Lutowanie pfaszczyzn masy 
wymaga uzycia Iutownicy 40W-60W. 

Konstrukcj? nalezy prowadzic zgodnie 
z kolejnos'ciq rozdzialow, przechodzqc od 
modufow prostszvch do barclziej zlozonych, 
tak by niektorzy z konstruktorow-amatorow 
zdotati wdrozyc si? do tego do^<f trudnego 
zadania. 

Monlaz cato^ci nie jest klopotliwy. Anali- 
zator montujemy w blaszanej obudowie TE- 
KO (oferowana wraz z elementami do mon- 
tA7ii plytek), ktdra zapewni odpowiednie 
chtodzenie wzmacniacza hybrydowego. 

Wskaznik czestotliwosci srodkowej nale- 
zy zamonlowac na plytce mocowanej za wy- 
Swietlaczem dopiero po zakoriczeniu regula- 
cji generatora podstawy czasu. 

Na schemacie blokowym cafosci (rys. 1 - 
SR4/98) podano wyniki pom i a row, ktdre mo- 
gq ulatwic uruchamianie ukladu lub usuwa- 
nie usterek. Po zakoriczeniu montazu nafeiy 
wykonac kilka pomiardw i porownac rezul- 
taty z dolqczonymi wynikami tesldw, ktore 
uzyskano fotografujqc obrazy z oscyklcsko- 
pu zaimplementowanego na PC (kit Vellema- 
na, realizacja ON1KUA). 

Dla najbardziej zapalonych radioamato- 
rdw podajpmy na rysunku 9 intormacje o op- 
racowywanych wlasnie rozszerzcniach ana- 
lizatora. Wykonany przez Was analizator 
umozliwi przeprowadzenie znacznie wi?k- 
szego zakresu pomiarow, jesli zostanie roz- 
budowany o: 

1 . Generator szurmi (ON 1 EV - najwaz- 
niejszy madui; CQ QSO 8/9/92) 

2. mostek pomiarowy RLC. 

Roger Vermeren ON ) VZ 


Rvs . 8. Schemat wzmacniacza p.cz. 

9 34 MHz + mieszacz 943/76MHz 

wynosi 400kHz (-3dB), co oznacza, ze ana I i- 
z at or rozrdznial bpdzic cz?stotliwo$ci odleg- 
le od siebie o ponad 300kHz. 

Szeroko^ charakterystyki filtru na pozio- 
mie -70dB wynosi okolo 10MHz. 

Taka rozdzielczosc wynika z koniecznos- 
ct zapewntenia mozliwosci poprawnego od- 
czytu przy szeroko^dach przeglqdanego za- 
kresu czestotliwosci od 10MHz do ICHz. 
Zbyt wqskie pasmo filtru sprawi, ze Vmra pio- 
nowa odpowiadajqca sygnalowi b?dzie 
z trudem widoczna i jej poziom b?dzie wa- 
hal si? ze zmiauq zakresu analizy. 

Po zakobczeniu montazu urzqdzenie 
rnozna uzupelnrc o filtry 150kHz i 30kHz. 
Biorqc pod uwag? ich koszt nalezy dokonac 
wra^ciwego z punktu widzenia przewidywa- 
nycb pomiardw wyboru filtrow. 

Jak juz podali^my, cale urzqdzenie zapro- 



Czynimy starania, aby sprowadzid 
do Polski kity tego analizatora (dystry- 
butor - AVT). 

Pragniemy zorientowa^ si? r jakie by- 
toby zainteresowanie ze strony naszych 
czytelnikow wta$nor?czn^ budow^ 
urz^dzenia. Prosimy wi?c zaintereso- 
wane osoby o wyc»?cie, wypetnienie 
i przestanie ponizszego kuponu na 
ad res redakcji SR. 


Jest«m zaint«resowany nabydcm klto analizatora widma IQHz. 


imi?, nazwisko: . 

til 

kod pocztowy: ... 

mi«jicowoic: 

Inne Informacje: 
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Programowalna struktura 
logiczna mikroprocesorow 
umozliwia symulowanie funkcji 
wielu ukiadow cyfrowych. 
Bardzo zlozone sieci funktorow 
logicznych , wykoncmych 
w technologiach TTL lub CMOS , 
mogq bye zastqpione jednym 
procesorem. 


iff? M m 

m mJM 


_ a : i r " 






Mikroprocesorowy kluez 
telegraficzny 


Rys. 7. 


W SRI 0/97 przedstawilem konstruk- 
cj? automatyeznego klueza telegrafi- 
cznego wykonanego na CMOS-ach. 
Trzeba przyznac, ze jego schemat jest 
dose pokr?tny. Nie mozna tego powie- 
dziec o rozwi^zaniu przedstawionym 
na rysunku 1. Mikroprocesor firmy AT- 
MEL AT 89 C 2051 wykonuje to samo 
a nawet wi?cej. Posiadacze transceive- 
row ICOM bez trudu zauwazq podo- 
bienstwo ukladu z rys. 2 do fabryezne- 
go modulu klueza. Ninicjszy projekt 
wykonatem specjalnie pod k^tem za- 
stosowania go w transceiverach tej fir- 
my. 

Jak to dziaia ? 

Na poczqtek troch? informaeji o mi- 
kroprocesorze. Nalezy on do grupy 
procesorow C 51, posiada nieznaeznie 
ograniezon^ list? rozkazow. Dotyczy to 
komend obslugi nie wyst?pujqcych 
w nim portow. W strukturze ukladu 



znajduje si? analogowy komparator. 
Wejscia komparatora to piny P1.1 
i P 1 .0,wyjscie to P3.6 (niedost?pny 
z zewnqtrz ukladu). Prac? klueza najle- 
piej b?dzie opisad za pomoc^ diagramu 
(rys. 1). 

Krzyzujqce si? p?tle programowe na 
dole diagramu umozliwiaj^ wyslanie 
tzw. stalego K. Wystqpi to wowczas, 
gdy nacisniemy jednoczesmie obie 
dzwignie klueza. 

Czas trwania kropki jest elementar- 
nym okresem znaku telegraficznego. 
Na kresk? skladajej si? trzy okresy, na 
przerw? mi?dzyznakow^ - jeden okres. 
Zmieniajqc opornosd Rx regulujemy 
dlugoSd kropki, i co za tym idzie, tem- 
po nadawania znaku. Dla podanych 
wartosci elementow i srodkowym polo- 
zeniu potencjometru program proceso- 
ra umozliwi nadawanie z pr?dkosciq 
ok. 1 5 znak6w na minut?. 

Uwagi koncowe 

Na schemacie zaznaezone jest do- 
datkowe wejscie, oznaezone CQ, sluzy 
ono do uruchomienia procedury wysla- 
nia sygnalu CQ i znaku nadawey. Op- 
eja ta nie wyst?puje w firmowym klu- 
czu, aby z niej 
skorzystac nalezy 
dokonac zmian 
w konstrukcji 
transceivera. Pole- 
ga to na zainstalo- 
waniu niestabilne- 
go przycisku na 
plycie czolowej 
i poprowadzeniu 
przewodu. W au- 
torskim oprogra- 



Rys. 3. Plytka drukowana klueza 

mowaniu sygnal CQ i znak s£) wpisy- 
wane na stale podezas programowania 
mikroprocesora. 

Wymiary plytki jak i rozmieszczenie 
otworow s^ zgodne z modelem fabry- 
cznym. Usytuowanie i oznaezenia 
zlq cz odpowiadajq firmowym. Mikro- 
procesor najlepiej usadowic na pod- 
stawce, ulatwi to operacj? wprowadza- 
nia zmian w oprogramowaniu. Napisa- 
nie programu w asemblerze, po przea- 
nalizowaniu diagramu, nie powinno 
nastr?czac wi?kszych problemdw. 
W razie wyst^pienia trudnosci mozna 
zwrocic si? do autora o juz zaprogra- 
mowany mikroprocesor lub gotowy 
modul. 

Lech Krupowicz, SQ1BHB 



Rys. 4. Rozmieszczenie elementow na 
ply tee 


us 


Maj 1998 Swiat Radio 





W dniach 6-8 marca 
1998 r. w "WUHL FEBOE" 
(AABodziezowy Bom 
Kuftury) w Bedim e odbyi 
s/f zjazd poswifcony 
amatorskiej telewizji 
szybkiej (AW). 


XXX ZJAZD 



Od prawej: Joachim DL7BW, Henryk 
SP6ARR jego XYL oraz Bogdan DL7AKQ 
(z podniesionq r$kq) 


Do Berlins wyruszylem pociqgiem i nie- 
stety, mimo wielu zapowiedzi i deklaracji ko- 
legow z SP, jechaiem sam. Jakby na pociesze- 
nie i potwierdzenie prawdziwosci przysfowia 
"swiat jest maly" spotkalem koleg?-krotkota- 
lowca Macieja SP5JSZ, ktory jechal do Berlina 
wsprawach siuzbowych. Niestety, po stanie 
wojennym nie odnowit licencji, a z kontekstu 
rozmowy wynikalo, ze bardzo lego zaluje. 

Kiedy dojezdzaliSmy do stacji koncowej 
uslyszaiem w pasmie 70 cm wywofanie mojej 
stacji. Po odpowiedzi kolega Bogdan 
DL7AKQ (SP9RVF) poda ; komunikat, w kt6- 
rym wyjasnil mi, jak dotrzec do miejsca zjaz- 
dc. Po przybyciu na miejsce okazato si?, ze 
oprocz pomieszczeri klubu DLOFEZ, znajdo- 
waly si? tarn takze pracownie: chemiczna, fo- 
tograficzna, plastyczna oraz basen i muzeum 
krdtkofalarskie. 

Program zjazdu przewidywai wiele atrak- 
cyjnych propozycji, mi?dzy innymi: odczyty, 
gield? sprz?towq, pokazy sprz?tu ATV, a na 
zakoriczenie - "imprez? biesiadnq"! Organi- 
zatorzy zjazdu - berl iriska grupa ATV - ser- 
decznie przyj?li przybylych gosci. Siuzyli ra- 
dq, pomocq, oprowadzali po wystawie, klu- 
bach ATV w Berl i nie i pomieszczeniach, 
gdzie sq zainstalowane przemienniki. 

Podczas odczytu dowiedzialem si?, ze 
w Niemczech pracuje juz ponad sto prze- 


Joahim DL7BW uruchamia 
przemiennik SR5ATV 



miennikow ATV, a nast?pnych szescdziesiqt 
jest jeszcze nie uruchomionych z powodu 
brnku wolnych cz?stotliwosci! Dlatego zosta- 
ly przedsi?wzi?te kroki, ktore majq na celu 
uporzqdkowanie cz?stotliwos'c.i juz istn iej£\- 
cych przemiennikow tak, aby umozliwic pra- 
c? nowym. 

Od naszych przedstawicieli uzyskalem in- 
formacje o trudnosciach, z jakimi borykajq si? 
poszczegolne oddzialy i kluby, chcqce uru- 
chomic urzqdzenia i przemienniki ATV w Pol- 
sce. Szkoda, ze na zjezdzie bylo tak malo 
kolegow i kolezanek z SP - bylaby mozliwosc 
podejrzenia dobrych rozwiqzari. 

Gdy spotkanie przekraczalo pdlmetek, za- 
proszono mnie na pierwsze, nieoficjalne uru- 
chomienie przemiennika warszawskiego 
SR5ATV. Konstruktorzy przemiennika, kol. 
Joachim DC7BW, Horst DL7AKE oraz Bogdan 
DL7AKQ, zademonstrowali prac? wykonane- 
go przez siebie urzqdzenia w warunkach iscie 
spartariskich. 

Przemiennik ten - drugi w SP po Watb- 
rzychu - w ostatnich dniach marca zostat za- 
instalowany w Warszawie. Odbiera sygnat 
(FM) ATV w pasmie 23cm (1268MHz) z pola- 
ryzacjq pionowq, a nadaje (AM) z mocq 20W 
w pasmie 70cm PAL z polaryzacjq poziomq. 

W chwili obecnej kilka stacji z terenu War- 
szawy jest juz przygotowanych do pracy 
przez ten przemiennik. 

W pordwnaniu zberlihskim przemienni- 
kiem DBOKK nasz przedstawia si? skromnie, 
ale - jak wiemy - "nie od razu Krakdw zbudo- 
wano". Niemieckie stacje przemiennikowe sq 
wyposazone dodatkovvo np. w urzqdzenia do 
teietekstu, kilka cz?slotliwosci wyjs'cia i we- 
jscia przemiennika - do 10GHz wlqcznie. 
Przemiennikdw tego typu w Niemczech, Ang- 
lii, Holandii i innych krajach zachodnich jest 
wiele. Technika przekazywania obrazu 
i dzwi?ku jednoczeSnie jest najbardziej natu- 
ralnym zdost?pnych systemow emisji i pro- 
wadzenia Iqcznosci. Duzq frajd? sprawia po- 
danie raportu: "widz? koleg? na pi?c...". Ta- 
kie wla^nie pokazy iqcznoSci ATV przy wyko- 
rzystaniu przemiennika berliriskiego (oraz te- 
go przygotowywanego dla Warszawy) mieli 
okazj? obejrzec przedstawiciele SP. 

Okazuje si?, ze do pracy na ATV sprz?t 
nie musi byd strasznie drogi. Moztia niedrogo 
(okolo 250 DEM) kupic 
sprawnq, kolorowq kamer?, KompUter 

a koszt nadajntka mie|ci si? wykorzystywany 

doreletekstui 



Jeden z berlihskich przemiennikdw 
ATV DBOKK podczas pracy 


dzi jeszcze antena i jakis odbiornik telewizyj- 
ny (najlepiej kolorowy). Proste zestawy i po- 
szczegdlne urzqdzenia ATV byiy dost?pne na 
gieldzie sprz?towej towarzyszqcej zjazdowi. 
Mozna si? tam tez bylo zaopatrzyc w sprz?t 
krdtkofalowy, VHF/UHF, anteny i modemy. 

Na zjezdzie omawiano rowniez problemy 
zwiqzane z dalszym rozwojem ATV w Euro- 
pie oraz przedstawiono propozycje wspdlpra- 
cy z krajami osciennymi. W grupach tema- 
tycznych omawiano wiele aspektdw technicz- 
nych i organ izacyjnych dotyczqcych ATV. 

Do zobaczenia za rok! 

Jacek Penzo SQ5EBJ 


w kwocie 400 DFM. Docho- 
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test 40 

t ■ 

(wyniki I tury z 18.011998) 

Grupa "A" stacje indywidualne: 

- 25S pkt 


1. SP2GUC 

2. SP1AEN 

3. SP4FVS 

4. SQ9DXN 

5. SP1NQN 


Grupa "B" stacje klubowe: 


- 238 pkt 

- 229 pkt 
■ 222 pkt 
• 21 9 pkt 


1. SP7PCK 

2. SP3KFH 

3. SP3KHJ 

4. SP2KFW 

5 . SP4KWO/P 


208 pkt 
182 pkt 
162 pkt 
124 pkt 
93 pkt 


Grupa "C" stacje nastuchowe: 

1 . SP0465-WA r 142 pkt 

2. SP0062-ZA -134 pkt 

3. SP3003-LC -92 pkt 

4. SP0142-JG -42 pkt 

5. SP0189-GD - 38 pkt 


Zawody w CQ test 40 majq za cel po- 
pularyzacj$ pasma 7MHz (GW, SSB), 
sq organ izowane przez ZM LOK oraz 
•Stupski Klub Krdtkofalowcdw SP1 YCC 
Zawody odbywaj^ si$ w ttzeci^ nie- 
dziel^ kazdego kwartalu (4 tury), (godz. 
12.00-14*00 czasu lokalnego. W tym 
roku: II tura -19 kwietnia, III tura -19 
lipca, IV tura - 1 8 pazdziernika. 
-Raporty: RS lub RSI plus numer kolej- 
ny f^czno^cl zaczynaj^cy si^ od liczby 
potwierdzonych krajdw w pasmie 
7MHz, np. 59 88 lub 599 88. Stacje 
organizatora podaje 59 ZS lub 599ZS. 
t^cznoici mozna powtarzad na CW 
i SSB, t^cznoSci mieszane nie b^d^ za- 
liczane. Nastuch powinien zawierac 
obie stacje realizujqce t^czno^d oraz 
wymieniane raporty, raz na CW, raz 
na SSB. Stacje te nie mog4 powtarzac 
w kolejnych nasiuchach. W zawo- 


dach obowl^zuje czas UTC. 

Punktacja: 

za t^cznosc nastuch na SSB 2 pkt 

za t^cznosc nastuch na CW 4 pkt 

za t^cznosc nastuch ze stacjq organi- 
zatora na SSB 5 pkt 

za t^cznosc nastuch ze stacje organi- 
zatora na CW • 1 0 pkt 


-Klasyfikacja: 

-n grupa "A" stacje indywidualne 

- grupa "B" stacje klubowe 

- grupa "C" stacje nastuchowe. 

Wynik koncowy (roczny) stanowi su- 
ma miejsc zdobytych przez stacje 
w trzech najlepszych turach. 

Za zdobycie trzech pierwszych miejsc 
w poszczegolnych grupach uczestnicy 
otrzymuj^ dyplomy, a za pierwsze pu- 


Dzienniki zawodow w term i nie 14 dm 
po kazdej turze nalezy przestac na ad- 
res: 

Adam Marian Stawski 
SP 1 NOT 
f 6 215 Slupsk 
. P.O.Box 35. 


Wyniki zawodow IARU Region 1 50 MHz z 7/8 

czerwca 1997 





Sinale Ooerator Section 







Call 

Score 

Loc 

PWR 

ANT 

DX 

KM 

QS0 

1 EU1AA 

325104 

K033SJ 

10 

5 

GM3JHIV1 

2225 

207 

3 SP2NJE 

264972 

J 092 AT 

10 

10 

EI7GL 

1799 

213 

8 SP6ASD 

165950 

JD61LC 

10 

5 

EI3EBB 

1758 

138 

11 SP5QWB 

141450 

K002IMF 

10 

6 

EI7GL 

2005 

95 

22 SP2IQW 

101111 

J094GM 

10 

5 

EI7GL 

1807 

77 

25 SP3EPX 

77211 

J083ID 

10 

5 

GOSoo/P 

1614 

67 
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Smote Ooerator 
poz. 

Znak 

Loc 

QS0 

Pkt. 

OOX 

QRB 

1 

EA2LU/P 

IN93IA 

413 

257.437 

DJ5BV 

1350 

19 

SP2FAX 

J0883VA 

257 

116.368 

YT4D 

932 

47 

SP9EML/P 

JN99NF 

315 

86.086 

DKOBN 

812 

54 

SP7DCS/I7 

J091MN 

213 

79.019 

YU 1 ABA 

826 

77 

SP9EW0/9 

JN99LP 

204 

61.144 

IK1LBW/4 

892 

94 

SP4MPB 

K003GS 

107 

54.873 

DFOTAU 

844 

NvitiQperMQXS 

1 

TM6P 

JN19PG 

1042 

405,617 



142 

SQ6W 

J080FQ 

341 

92.313 IKOlHa/G 874 


221 

SP9KkDA 

J090JU 

208 

61.998 

IK4ZWU/4 

934 

232 

SP3KPN/P 

J082U0 

163 

58.351 

NB9SUL/P 

832 

35 

SP3KLZ/P 

J083ID 

79 

26.242 

HG7P 

S599 

376 

SPOZSM/A 

J092GP 

39 

13.366 

9A1CMS 

698 


Wyniki zawodow IOTA 97 

(czotowkaw poszczegolnych kategoriach plus miejsca stacji polskich) 

Skrpty Hm i Dx oznaczajq: stacje staf^ z wyspy - Hm lub ekspedycj? specjalnie na zawody - Ox. 


MulthOoerator z wvsdv - 

24 h. CW+SSB 





poz. znak 

OSOs 

IVI ults 

wynik 

IOTA 

wyspa 

1 GI7J 

2,731 

363 

6,709,362 

Hm EU115 

Ireland 

2 MW7Z 

2,517 

371 

6,526,878 

Dx EU124 

Anglesey 

3 OH0MDR/1 

2,683 

312 

5,899,615 

Dx EU096 

Sandstrom Reef 

Single-Operator z wvsdv 

- 24 h. CW 





1 DL808C/P 

1,307 

146 

1,387,876 

Dx EU1 27 

Helgoland 

2 G3UFY 

591 

110 

455,510 

Hm EU005 

UK 

3 G4QDV 

536 

107 

425,325 

Hm EU005 

UK 

Sinale-Ooerator z wvsdv 

- 24 h. CW+SSB 





1 OHOMYF/6 

1,687 

145 

1,696,935 

Dx EU1 01 

Vaasa 

2 MJOAWR 

1,393 

157 

1,458,373 

Hm EU013 

Jersey 

3 VE3IY/7 

1,177 

142 

1,315,772 

Hm NA036 

Vancouver 

Single-Operator z wvsdv 






1 DL6MHW/P 

1,262 

154 

1,512,434 

Dx EU128 

Fehmarn 

2 G3KWIA 

1,104 

184 

1,408,704 

Hm EU005 

UK 

3 GI0UJG 

1,255 

152 

1,291,848 

Hm EU115 

Ireland 

Sinale-Ooerator z wvsdv 

- 12 /?, CW 





1 GM3P0I 

916 

91 

785,103 

Hm EU009 

Orkney 

2 G4FAM 

308 

126 

364,266 

Hm EU005 

UK 

3 RA0FA 

813 

61 

359,168 

Hm AS018 

Sakhalin 

Sinate-Ooerator z wvspv 

- 12 h. CW+SSB 





1 G0MTN/P 

599 

101 

400,162 

Hm EU005 

UK 

2 DK80L 

520 

63 

352,632 

Hm EU042 

Sylt 

3 UAOFDX 

264 

85 

253,895 

Hm AS018 

Sakhalin 

Single-Operator i wysov 

- 12 h. SSB 





1 GM4DZX 

867 

82 

531,070 

Hm EU0G9 

Orkney 

2 G3TTJ 

552 

126 

529,706 

Hm EU005 

UK 

3 GX4WSM/P 

902 

94 

515,590 

Hm EU005 

UK 

Sinale-Ooerator swiat - 24 h. CW 





1 HA1CW 

785 

210 

1,564,500 



11 SP1AEN 

412 

139 

600,480 



27 SP5TZC 

213 

78 

181,896 



33 SP5FLA 

120 

32 

142,270 



36 SP2IW 

151 

71 

118,357 



Sinale-Ooerator swiat - 12 h. CV 7 





1 EU5F 

521. 

117 

547,209 



11 SP2UKB 

221 

93 

234,825 



12 SP2QCH 

322 

75 

203,100 



20 SP3GTS 

148 

74 

35,938 



31 SP8BAB 

102 

68 

100,640 



33 SP9QLK 

156 

58 

95,700 



Sinale-Operator swiat 24 h. CW+SSB 





1 RW3GC 

1,784 

319 

4,862,230 



35 SP5GKN 

114 

65 

85,605 
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366 Agalega & St. Brandon 

Duza grupa operatorbvv wybiera si$ na 
Cargados Is!, w St. Brandon Archipelago 
(AF-015). Pracowac b^da 6-17 maja na 
wszystkich pasmach KF, CW/ 5SB/RTTY 
i SSTV cztery stacje rownoczesnie. Majq 
potwierdzonq licencjq na znak 3B7A2. 
W skladzie ekipy sq : 3B8CF, 4X1DF/A, 
HB9ABO, HB9ADP, HB9AFH, HB9AFI, 
HB9AHL, HB9AJW, HB9BQI, H89BQVV, 
HB9BXE, HB9JAI (team leader) i K5KC. 
M a bye uruchomiona strona w Internecie, 
do ktorej mozna tratrc via <http://www.us- 
ka.ch> (pod "Links" i "DXPediiion") z do- 
st?pem do aktualnych logow podczas 
trwania ekspedycji. 

9M0C Spratley 

Efekt pracy wyprawy na Spratley to 65 
2C4 QSO's z ponad 180 krajami (34642 
CW, 28482 SSB i 2080 RTTY), co dalo im 
czwarte miejsce w hisiorn wypraw po 
VKOIR, 4.11 FS i ZA1 A. Na pasmach - CW/ 



SSB/RTTY : 1 1 50/0/0 - 1 60 m, 2854/1 395/ 
0 - 80 m, 6599/4267/0 - 40 rn, 5710/0/0 - 
30 m, 4675/7396/1390 - 20 m, 3540/ 
2998/77 - 17 m, 4784/7089/543 - 15 m, 
3020/2576/0 - 12 m, 2048/2634/70 - 10 
m, 262/1 27/0 - 6 m. 

CN Maroko 

F5LMK ma pracowac z Maroka pod 
znakiem CN/F5LMKod 9 do 16 maja. Ak- 
tywnosc na SSB, 80-10 m. 

FT5Z Amsterdam & St. Paul Isl. 

Francuski The Lyon DX Gang oglosil 
plany ekspedycji na grup<? wysp w gru- 
dniu '98r. Majq potwierdzone niezb^dne 
dokumenly i iicencje na znak FT5ZH dla 
ekspedycji. Aktywnosc oczywiScie na 
wszystkich pasmach, CW/SSB/RTTY. Stro- 
na wyprawy w Internecie pod adresem : 
h 1 1 p ://perso. ea sy net. f r/- f5 nod/ft 5 z . h t m I 

C.R50 Anglia - stacja okolicznoiciowa 

Przez caly czerwiec b^dzie C 2 ynna spe- 
cial na GB50MKI z okazji obchoddw 50- 
lecia uruchomienia jednego z pierwszych 
komputerow - Mark 1 , opracowanego przez 
Engineering Department of Manchester Uni- 
versity. Stacja b^dzie czynna na wszystkich 
pasmach KF glownie emisjami cyfrowymi. 
Wiecej informacji w Internecie pod adresem 
< http://www.mcc.ac.uk/Radio/>. 

JT Mongolia 

Hungarian Pannon DX Club zapowiada 
aktywnosb z Mongolii HA7SK, HA7VK, 
HA6NL, HA4GDO i HA0HW majq praco- 
wac z Ufan-Bator w dniach 17 maja - 2 
czerwca. Majq zarniar wziqc udzial w CQ 
WPX CW Contest jako JUOHA. Praca na 
wszystkich pasmach, CW, SSB i RTTY, ma- 


jq bye czynne dwie lub trzy stacje przez 24 
h na dob$. Ekspedycji t^ wspiera ambasa- 
da w^gierska w Mongolii, w^gierski odpo- 
wiednik PZK i czasopismo "Radiotechni- 
ka". Czlonkami ekipy sq doswiadezeni 
w wyprawach DX-owych ; z Kambodzy - 
XU0I IW, XU95HA, XU7VK, liaku - YI9SK, 
YI9VK, Liechtensteinu - HBO/HAOHW/p, 
HB0/HA4GDO/p, HB0/HA6NL/p, ITU 
w Genewie - 4U0ITU i wielu greckich 
wysp. Wiecej szczegolow mozna znalezc 
w Internecie pod adresem <http:// 
www.dunanet.hu/pannondxc/> lub kon- 
taktujqc si^ z Laci, HA0HW via e-mail 
<ha0khw@c3.hu> 

IOTA 

PY Brazylia - Guarazes Isl. : w eterze 
b^dzie czynna stacja z okolicznosciowym 
znakiem PT163MP, od 1 do 5 maja, SSB 
i CW. Guarazes Isl. ma numer SA-026 
w programie JOTA a do dyplomu za wyspy 
brazylijskie DIB 71 . QSL via PP5LL. 

PY Brazylia - Mel Isl., w dniach 28-31 
maja b^dzie pracowala z tej wyspy stacja 
PQ5L, SSB i CW. Numer IOTA SA-047 
a w programie brazylijskim DIB 24. QSL 
via PP5LL : LIRA, P.O.Box 08, 88010-970, 
FPOLIS-SC, Brazil. 

VE Kanada - VE7ARS i VE7FYO to stacje 
jakie b$dq czynne podczas weekenrlu 23 
maja z Trutch Isl. w grupie Estevan, NA- 
181. Okazjq sq obchody 1 25 rocznicy Kro- 
lewskiej Kanadyjskiej Policji Corskiej. 
Wiecej szczegolow pod adresem <http:// 
my page . d i rect . c a/f/fc a r ey/> , 

UA - Nick, RA1 QQ i Dick, RW1 ZZ pla- 
nujq wziqc udzial w zawodach IOTA pod 
koniec lipca z wyspy Kambal'nitskiye Kos- 
hki EU-160. Poszukujq jeszcze dwoch- 
trzecli operatorow do wspolpracy, zainte- 
resowani moga skontaktowac si^ 
z RA1 QQ : Nick A. Smerdov, P.O. Box 24, 
Cherepovets 162627, Russia lub via e-mail 
<ua1 qq@metacom.ru>. 

Wszystkie powyzsze wysepkowe akty- 
wnosc i na tvpowych cz^stotliwosciach IO- 
TA (1 4.260 kHz, 21 .260 etc.) 

SV5 Rhodes Isl. 

Yorgos, SV1NA poinformowat, ze 
w kazdy weekend pracujq dwie stacje 
z Rhodes na 24 MHz. Ich znaki to j m, 
SV5EFB i George. SV5DZG, majq tak pra- 
cowac przez caly 1998r. Karty do nich 
mozna wysylac przez greckie QSL biuro 
w Atenach. 

V2 Antigua 

Dwoch czlonkdw Oklahoma DX Asso- 
ciation Jim, K5TT (ex-WV5S) i Dave, 
W5AO (ex-NSCG) b^dq pracowac od 26 
maja do 2 czerwca z Antigua (NA-100). Za- 
powiadajq aktywnosc na wszystkich pas- 
mach, Iqcznie z pasmami WARC plus 
udzial w telegraficznej cz?sci zawoddw CQ 
WPX Contest. Majq uzvwac znakow odpo- 
wiednio V26TT i V26GC. QSL info dla 
V26TT - adres K5TT/WV5S a dla V26GG : 
Box 88, Morris, OK 74445-0088, USA. 

Andrzej Sadow$ki SP6ECA 
e-mail : asadovv@ 6p750te./fa.pwr,wroc.p/ 
$P DX Club 


Single-Operator Swiat 12 h, CW+SSB 



1 

UT5UDX 

519 

167 

880,812 

12 

SP9W 

442 


221,908 

42 

SP3XR 

132 

37 

49,950 

59 

SP7FJS 

44 

29 

16,240 

66 

SP9MDY 

41 

24 

11,400 

72 SP2EIW 

22 

20 

6,200 

Sinqle-ODerator twist 24 h SSB 



1 

SP6KEP 

886 

170 

1,442,110 

28 

SP6MLX 

201 

58 

141,114 

30 

SP1E0I 

153 

61 

119,926 

31 

SP800N 

152 

70 

116,200 

33 

SQ3BYH 

155 

62 

101,184 

37 SP2AHD 

156 

50 

80,850 

Sinqle'ODerator iwiat 12 h. SSB 



1 

TM7XX 

913 

147 

1,205,988 

13 

SP60PE 

145 

75 

138,150 

18 

SP9QMP 

128 

69 

104,673 

33 

SP6ECA/5 

81 

61 

73,505 

39 

SP0KB2 

97 

53 

61,586 

40 

SP9LDI 

98 

. 47 

61,006 

poz. 

znak 


wynik 


SWL 24 h. SSB 




1 

F16332 


1 ,189,695 


2 

BRS32525 


686,431 


5 

SWL 

SP-0142-JG 


533,931 


1 

UA1 -143*587 

277,958 


3 

SP-3003-LG 


50.995 


4 

SP-4208 


1,870 


SWL 12 h. SSB 



1 

RSI 741 35 


58,427 


2 

SP-0129-OL 


55,943 



Swiat Radio Map 998 



Wasze pismo czytam od same- 
go poczqtku jak tylko zaczyb 
siy ukazywac . VV tej chwili jes- 
ten iv wojsku - sluz y vv Marynarce Wo - 
jernej. Krdtkofa I a rstwem interest! siy od 
dose dawn a, ale z zalem przyznaj y, ze 
tylko teoretyeznie, bo zeby ro< zhudnwad 
to nie mam pottzebnego sprzytu, a zeby 
cos kupic to na razie nie mam wystareza- 
jqco pieniydzy. Chciaibym siy dowiedziec 
co trzeba zrobic by otrzymac wlasny 
znak nasiuchowy. Czy jest mozliwosc 
wznowi 6 artykuly na temat " jak zostac 
krdtkofalowcem", chcdzi mi glow nie 

0 przepisy na temat amatorskich Iqcznotci 
radiowych i sprawv teoretyezne zwiqza- 
ne z efekuonikq. 

Mam jeszcze jednq prosby (do wszystkich 
krotkofalowcow) - prosiibym bardzo o to, 
aby ktos przekazal mi nieodplatnie jakit 
st ary, zbydny odbiomik krdtkofalarski, 
bardzo mi na fym zalezy. Prosz y o po- 
ivazne potraktowanie mojej prosby, ponie- 
waz jak juz mow Hem na razie nie mam 
pieniydzy, aby sobie cos kupic . 

Roman Radyworniuk (skr. poezL 2, 32-1 10 

Szczutowo) 

Red. W 3/98 zamie£ciM£my artykut 
"ABC przyszlego krdtkofalowca", kt6ry 
zawiera odpowiedzi na wiele pytari nurtu- 
jqcych nie tylko autora tego listu, Do te- 
rnatu przepisow b^dzieny wracali na la- 
inach SR. 

jestem staiym czytelnikiem SR 
inie tylko (EP, EE , EdW). Do 
napisania tego listu sklonil mnie 
tekst jaki przeczytaiem w marcowym nu- 
merze $R o temacie "Vkiady radiowe na 
ULI042". W/w arty kul uwazam za bardzo 
udiny lecz moj "zachwyt" wywohla ad- 
notaeja redakcyjna na koncu tego artyku- 
lu vv postaci "Transceiver na pasmo 
10GHz". Dokladnie chodzi mi o " 10GHz " 

1 myfly, ze nie jest to pomylka w druku, 
a jedynie wyjgcie naprzeciw zainteresowa- 
n/oni wielu krdtkofa lowcow tak szybko 
rozwijajqc q siy technikq satelilartiq t b . w. 
cz. Jesli owe 10GHz nie jest pomylkq to 
mogy Was zapewnic, ze ten temat bydzie 
siy cieszyl ogromnym zainteresowaniem 
i to nie tylko z mojej strony. 

Piotr Bujak 

Red. Przygotowywany artykul bydzie za- 
wieral podstawowe informaeje na temat 
pasma 10GHz oraz krotki opis (schemat + 
pJytka) prostego transceivers na zakres 
10GHz. 

Dziykujy bardzo za porady 
w sprawie wzbudzania siy od- 
biornika nasluchowego " kit 
szkolny" A VT~2 733. 

Wykonafem za/ecane przez Was uzupeb 
nienia, poprawilo to sytuacjy. Ten odbior- 
niczek wspdfpracuje z aktywnq an ten q 
opisanq vv SR. Sq dni, ze nie mozna slu - 
chad ze wzglydu na zaklocenia w sieci 
(mieszkam w bloku). Przv dobrej propaga- 
cji staeje krajowe szczegolnie vv passive 
80m mam "na dloni" 

Na tym odbiorniku dokonalem juz nasfa- 
chow ze Sloweni, duzo z Uk rainy, Afga- 


nistanu, Ameryki Pin., Czech, Slowacji, 
bardzo duzo z Niemiec, Wfoch, Skandy- 
nawii i jeden raz FS -Saint Martin, 
jestem "tylko" nasluchowcem od 1967 r. 
i pracujy na dose mizernym sprzyeie, ale 
daje mi to duzq satystakcjy. Odbiorniczek 
kupiiem tak z ciekawosci , poniewaz na 
kupno odbiornika z prawdziwego zdarze- 
nia nie mam pieniydzy - moja renta jest za 
"krdtka". 

Z krOtkofalarskim 73 SP3-2004 
P.5. "SR" prenumerujy od 2 fat, bardzo 
dobre pismo. 

CB kontra krdktofalarstwo 

juz na w sty pie gratulujy bardzo 
ciekawego artykulu (patrz te- 
mat), juz od dawn a czekalem na podjycie 
tej polemiki. Chciaibym tu zaznaezye, ze 
jestem uzytkownikiem CB i nie posiadam 
znaku . Z zafascynowaniem przeczytaiem 
cafy tekst wlaSme tkwi problem , Pier- 
wsza strona jest OK, ogdlniki na wstypie, 
pordwnania, gi6wne problemy , tak jak 
byd powinno . jednak juz na nastypnej 
stronie cos siy psuje. czyzby " Krdtkofaio - 
wiec, byfy CB-ista, ezionek PZK" chcial 
komut osobifeie dogryld. Zaczynajq siy 
wyrzuty, ze ten zrob\i to a inny tamto, me 
wspominajqc juz o podejsdu do krdtkofa - 
lowcdw niezrzeszonych vv PZK. Przykro 
mi, ale to nie jest temat przewodni . W fen 
sposdb psuje caly artykul, ktory powinien 
bye napisany przez kompetentnq osoby, 
ktora nie boi sty podpisad pod swojq wy- 
powiedziq , 

jest to jedynie moje skromne subiektywne 
spostrzezenie , ktdre mam nadziejy trafi do 
autora. Poza tym Wasze pismo jest OK. 

Przemyslaw Gonciara, Radom 

W obronie " CymBalistdw " 

Tendencyjny artykul "CB konU 
ra krdtkofalarstwo " zamiesz- 
czony w marcowym numerze "Swiat Ra- 
dio" zmusii mnie do napisania tego listu. 
Autorowi, ktdremu zabrakio odwagi aby 
podpisad siy chociaz znakiem PZK a jedy- 
nie jako "Krotkofalowiec, byfy CB-ista, 
czlonek PZK " marzy siy chyba teatrzyk 
tekturowych pajacykdw powiqzanych 
jednym sznurkiem. Czy autor tego artvku- 
iu nie wstydzi siy dawnej przynaleznosci 
do grona CymBalistdw, skoro tak wysoko 
odskoczyf zdaniem jakiegof tarn egzami- 
nu. Podobno kuftuiy osobisiq wysysa siy 
z miekiem matki a me zdobyciem takiego 
czy innego papierka. Historia, nawet ta 
wspdiczesna daje przyklady krwawych 
porachunkdw wywotanych przez n/e7;cz- 
nveh " nawiedzonych W caiej naszej co- 
dziennos'ei mozemy znaieze doid znaez- 
nq ilosd przykladdw braku perfekcji 
i kompeteneji vv wykonanych czynnos- 
ciach. Jako przykhd niech posiuzq kie- 
rowey pojazddw niezaleznie od zdoby- 
tych kategorii, Nieliczni rodza siy kierow- 
cami Eormuly I, a zycie przynosi wrycz 
odwrotne przyklady. W tym miejscu mu- 
szy przyznac autorowi czysciowq raejy 
na niektorych - gadaezy - po kilku giyb - 
S2ych lub maloiatdw, ale jesli ktos nie 
chce niech nie slur ha. Ka>de CR mn ivy- 


Iqcznik. Nie jestem caikowicie przekonany 
co do sfajfecznosc/ vv ustanawianiu i eg- 
zekwowaniu ostrych przepisow , bo to 
utrudni zycie przeciytnego posiadaeza CB 
a czarne owce i tak znajdq siy w tym sta- 
dzie. Na chamstwo nie pomogq zadne 
przepisy. Integrowanie siy do wsp6lnego 
dzialania wobficzu zagrozenia jest chyba 
noturq kazdego czfowieka czujqcego po- 
trzeby niesienia chociaz czasami symbo - 
fieznej pomocy . 

Nie bydy przytaczal tu przykladdw sytu- 
acji , gdzie popularne i dostypne dla sze- 
rokiego grona CB-Radio pomoglo, tym 
zajmuje siy redakc/a na innych stro- 
nach. Proszy mi pokazac krotkofalowca 
z zamontowanym sprzytem i antenq 
w samochodzie, ktdry w iatwy sposdb po - 
trafi wezwad pomoc, chyba ze dysponuje 
2-metrowym ryezniakiem i przypadkcwo 
ktof go usfyszy . Szczycenie siy umiejyt- 
nosciami pracy kluezem, ilosd ami zro- 
bionych iqcznotci niech pnznstanie dla 
efity braci krotkofalowcow. Dysponujy 
szerokopasmowym odbiornikiem 
z wszysddmi rodzajami modulacji i za- 
ntm "uruchomilem siy" na CB czysto pod- 
sfuchiwaiem pracy maratonczykdw - 
krotkofalowcdw; co oni majq z przepro * 
wadzonych fqcznotci trwajqcych po kih 
kadziesiqt sekund, jezeli tylko te smiesz- 
ne kartki nazywane dumnie kart ami QSL 
i punktowane miejsca na listach porow- 
nywujqcvch osiqgniycia - to zyezy suk- 
cesdw. To jest tak, jak w doweipie, ze 
jednemu podoba siy corka a innemu tes- 
ciowa. Rozmowy na rozne tematy, nawet 
o pogodzie sq nieco przyjemniejsze od 
suchych komunikatdw sprowadzajqcych 
siy do podania kilku liczb i znaku , ?o- 
wstajqce kluby krajowe i zagraniezne 
rdwnie dobrze dopingujq do kulturalnego 
zachowania w eterze, a gdy przy tej 
okazji powstajq lepsze czy gorsze arcy- 
dziela w postaci kart QSL to komu to 
przeszkadza . 

Sprawa nieszczysliwie wvbranej - czytaj 
przydzielonej - czystotltwosci i modulacja 
AM jest chyba povvodem najwiykszego 
zgrzytu. Moze EM czysciowo ten problem 
zfagodzi. Ale gdy zaistnieje konieeznose 
odstawienia na szrot starej ONWY czy 
Cobry posiadajqcej tylko AM czy nie war- 
to by bylo, zamiast toczyd obrazliwe 6ys - 
kusje, zastanowic nad przydzieleniem in- 
nego pasma czystotfiwosci. 

Skoro krdtkofa lowcv sq tak otwarci na po- 
moc, to chyba redakeja SR nie odmowi 
zamieszczania opisow i schematdw dodat- 
kowych ukladdw e77m/nu/^cych zakldce- 
nia oraz fachowych i jasnych porad. 

Olgierd 3266/M 

Wraz z kolegami z Radi a CB 
z okolic 2ywca chcemy zafo - 
zyc. klub PL CB Radio Zywiec. 
Proszy o pomoc vv zdobyciu informaeji na 
temat rejestracj/ (ego k/ubu, 

Maciej Sanetra 
Red. W celu uzyskania aktualnych infor- 
maeji nalezy zwrocic si^ do Zarz^du PL 
CB Radio, ktory miesd sly wLodzi przy 
ul Piotr owskiej 138. 
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DIAMOND 

JM\ITENIMA\ 


PTH „ PRO-FIT” 

, URZftDZENIA U\CZM0$Cl RADIOWEJ 

r 92-230 LODZ, AL. PILSUDSKIEGO 150/152 
tel. (0-42) 674-43-25; fax (0-42) 46-94-34 
E-mail:profit@WriteMexorri 

Jestcsmyjedynym autoryzowanym przedstawiciclcm w Polsce legendamcj firmy DIAMOND Antenna- Japan. 
Diamond - to parametry nic do pobicia. najwyzsza jakosd, zadowolenie uzytkownikow j przyst^pna cena. 
Duze zainteresowanie na nasze urzqdzenia sprawia, be lUaPanslwu wygody umdiomilisiuy vspccjalny system 
informacji automatycznej. Pod numerem (0-42) 40-10-55 majq Panstwo dost^p do naszych cennikow, danych 
katalogowych oraz wielu innych uzytecznych informacji. Informacje te mozna latwo „sciagn^c” r.a swoj 
faks lub komputcr. Zapraszamy do korzystama z systemu. Prosimy o zamawianic katalogow. 

Zamowione urzqdzenia wysylamy pocztq \ 


WS-2000 

odbiornik 
szerokopasmowy 

■ 100 kHz* 1,3 GHz 
(tez zadnej przerwy) fffj 

■ 800 pami$ci 


FC-2000 

miernik cz$stotliwo$ci 

■ pomiar zdainy - bez przytqczania urzqdzenia 

■ zakreslOHz- 3GHz! 
i wysoka dokladnosc 


0P° 







C-4D8 

■ 400 - 470 MHz 
(exp 340 - 470 MH2) 

■ 230 mW 




mO 


Dzi^kujemy 

czytdnikom „Swiata Radio” 
r i wszystkim instytucjom i osobonO 
kt6re tak licznie odwiedzity nasze 
stoisko podczas Mi^dzynarodowych 
^ Targow INURTEKCOM ’98 w iodzi.^ 
To dla nas duze 
wyroznienie i zaszczyt. 


Anteny i akcesoria 

■ radiokomunikacyjne anteny bazowe i samochodowe 

0 duzym zysku; 66-88, 135-1 74, 220-235, 350-470, 
430-512, 850-915 MHz oraz na pasma amatorskie KF, 
VHF, UHF. 

■ wspaniale mierniki SWR/Power SX-6C0, 

SX-1000 - pomiar az do 1300 MHz 

■ sztuczne obciqzenia - nawet do 2500 MHz 
« przelqczniki antenowe - nawet do 3000 MHz 

1 wiele, wiele innych urzqdzeri. 

W zwiqzku z ogromnym zapotrzebowaniem 
na nasze urzqdzenia poszukujemy partnerow 
region alnych. Oferty u'spofpracy prosimy 
kierowac net nasz adres lub telefonicznie. 




MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


N0W0CZESNA tACZNOSC 
to przewaga 

nad kon k urencia 

* RADIOTELEFONY MOTOROLA 

wszystkie typy 

* MOTOROLA $-240 

(uproszczona procedura rejestracji) 

*ALINCO 

* KENWOOD 

* 6PS - system nawigaeji satelitamej pojazdow 

f SERWIS 

Zapraszamy do wspolpracy 

partnerow na terenie catego kraju 

PROPONUJEMY; wysytk<? sprz^tu, wysokie upusty, 




bogaty osprz$t, sprzedaz rataln^ 


53-110 Wroclaw, ui. Sl$zna 169, tel./fax (071) 67 62 76 
tel. kom. 090 338 450, tel. kom. 090 342 484 
e-mail: uni comp@uni-comp.com.pl http://www.uni-comp.com.pi 



cwUe 


dLTR^N 


ui. TaSmowa 3 
02-677 Warszawa 
tel. (0-602) 274 676 
tel. (0-602) 274 687 
tel. (0-22; 843 70 21 w. 486/469/482 
fax {0-22) 843 25 14 
email: altran@zigzag.pl 

http://www.zigzag.pl/altran MOTOROLA 

XlAWWt~WI|f Cv**g«u£n 



RADIOKOMUNIKACJA 


Krakow, ul. P^dzichow 22, tei. (12) 423-34-11 
Piekary Sl^skie, ui. Bytomska 73, tel. (32) 287-01-80 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne (MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki dla RADIO TAXI 


Profesjonalny serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 







KUPIg 

Alana 555 za przyst^pn^ cen^ oferty pod adres: Mieczy- 

slawZieieniecki, (38-IIOSiedlce, ul. Plaskowa46a. 

Bardzo tanio CB, KF, UKF, TRX iub przyjm$ za darmo, 
w zamian oddam uklady scalone, kup§ schematdw, pocz^t- 
kuftcy elektronik. Darek JagodziPskr, 5-306 Jakubdw, Lud- 

windw41. 

Bardzo tanio, w granicach do 70 zt odbiornlk KF, pocz^tku- 
j^cy raJioamatoi. Damian Sikura, 43-46 Wista, ul. Kubyla 

4a, woj, Biefsko Biafa. 

Batttery Pack BP-1 31, BP-132, kabelekOPC -288/L Batte- 
ry Adapter AD-25, BC-79, AD-28 do ICOM-a, Pfotr Biegah- 

Ski, tel. (0-22) 618-96-84. 

Callboak - edycja nie starsza niz 1996 - najch§tniej wyda- 
nie ksi^zkowe. Slawek, P.O. Box 2, 96-300 Zyrardbw, tel. 

(046) 85-63-71. 

CB President Benjamin, 120 kanal6w, stan dobry. Tel. 
(012) 413-13-59. 

Filtr kwarcowy DW 455kHz (2500Hz) lob XF-10,9M-501. 
Tel. (091) 487-92-99. 


Canex Hurtownia CB Radio 

-radiostacje 
-anteny 
-akcesoria 
-zasilacze 24-30 A (certyfikat CE) 

Hurtownia czvnna 8-16 oorocz sobot 

05-520 Konstancin-Jeziorna 

PL Zgody 4 

i tel. 0-22 756-37-89 fax, 0-22 756-48-52 



Fi Itr kwarcowy XF-455kHz (250Hz) CW XF-1 0,9 M-501 -01 . 
Antenf R7 kupi?. info. tel. (091) 487-92-99 po godz. 16. 

Leszek Majewski, Szczecin, tel. 091 4879299. 

Kenwood TS-450 SAT Filtr SSB YK-88SN-1 anten? 2-ELM 
Cubical Quad na 27MHz. Rebel Drzewiecki, 84-120 Wfa- 

dyslawowo, ul. Zuchdw 6, tel. (058) 674-09-94. 

KPL "Echo 4” - 25 zl; EE 5/94, wzm. mocy (regulowany od 
9.5W-4W) do CB (handy), odb. nasluchowy CB (25,165- 
29, 655MHz) Iub TSM65 w ccnic do 45 zl. Przyjmp bez 
pfatnie (Iub po symboiicznej cenie) strsze radiotei. prod, 
polsklej. Echo 4, Tukan, Ton, Zew - z dok. fabr. + schema!, 
jak rdwnlez: Alan 38, ONWA ftp. - mog^ byd przestrojone 
na wi^cej kanaldw. Pokryj$ koszt przesylki, dzl§kuj$. Domi- 
nik Szanweber, 97-320 Wolbd'z, PI. Wladysiawa Jagieffy 
32, woj. piotrkow., tel. (044) 61-64-797 po 18-tej. 

Ksi^ke A. Janeczka "Konslrukcje krdtkofalarskie dla pa- 
czqtkujqcych” oraz odblornik nasluchowy FM na pasmo 
2m. Jakub Kolczyrtskl, 94-224 i M2, ul. Tobruk 7. 

Kwarce - 40,7¥m^ 36,02MHz, 48, 01MHz, 

8,6MHz, 9,63MHz. Ryszard Chmielewski, 63-700 Kroio- 

szyn, ul. Piastowska 23, tel. (062) 722-61-59. 

Konwerter 28/144MH* Iub Inny skaner z modulac^ SSB 
odblornik na UKF, anteny Big Star na 1 44MHz, anten? sa- 
mochodow^ GSM. Tomasz Michalik, 44-335 Jastrz^bie, ul. 

Wielkopolska 7/27, tel, (0601) 46-82-83 (24h). 

Kwarce o czgstotiiwoSci wlasnej od 1 8,1 50 do 1 8,1 90MHz 
Iub oryginalne, nadawcze do 1C 27A’\ Romuald Filipiak, 
82-300 Elbl^g, ul. Lotnicza 23 m 17, tel. (055) 235-42-36. 
Kwarce - 42,5MHz-43,5MHz-44,0MHz - filtr kwarcowy - 
CW250HZ YG455CN lampy 6JS6A 12BY7A-SWR analizer 
MFJ259 - schema! mostka E31 4. Zbigniew Kopariski, 61-740 
Poznah 9, Box 146, tel. (0-61) 853-55-36, 0-601-717-337. 
Lampy elektronowe E88CC, ECC82, ECC83, EL34 oraz 
lampy produkcji radzieckiej 6N1P, 62P, 6H8C, 6H130, 
8H5C, 6C33C, 6C41C, 6P3C-E. Andrzej Piwowarczyk, Sta- 
sz6w, tel. (015) 864-52-22. 

Llcznik cz?stotliwo$ci do Drake T4XC R4C oraz lampy 
12AX7A 6AU6A 6E7, 6EV7, 6A6, 6HS6, 6BZ6, 6BE6, 
6JB6A. tel. 090609350. 


Mikrofon staejonarny Telex Turner + 3B schema! do CB 
Maykom SH 27 DTMF, sprzedam CB Herbert + zezwolerie, 
tanio. Marek Wieczorek, Czgstochowa, u!. Iwaszkiewicza 
4 m 35, tel. (034) 22-50-52. 


WIELKA PROMOCYJNA 
SPRZEDAZ RADIOTELEFONOW 
FIRMY 

KENWOOD 


TH22 

{VHF 2m) 

THG71 

(VHF 2m / UHF 70 cm) 

TM255 

(VHF 2m AM/FM/SSB) 

TM-V7E 

(VHF 2m/UHF 70 cm) 

TS60 

(50 - 54 Mhz) 

TS50S 

(i,8 - 30Mhz) 

TS570D 

(CW/FM/SSB 1 ,8-3 0MHz, DSP, 
port konip, tuner anlcnowy) 

R-5000 

(HF Redciver 100-300 MHz) 


- 821,00 Zl 

- 1 299,00 zl 
* 2690,00 zl 

- 2199,00 zl 

- 2980,00 zl 

- 3099,00 zl 

- 4650,00 zl 

- 3099,00 zl 


Ceny nie zawieraj^ podatku VAT 22% 

Sprz^t przenosny zawiera - radiotelefon, 
akumulator, ladowatk^ 

Sprz^t przewozny zawiera - radiotelefon, 
mikrofon, przewody zasilaj^ce, uchwyt do 
mocowania 

PageComm Sp. 2 O.O., ul. Chorzowska 25, 
41-902 Bytom, tel. 032 - 28 22 027, fax. 28 21 964 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1. Bezplatne ogloszenia dla os6b prywatnych przyjmowane 
sq tylko naoryginafnych blankietach wyci^tych z ostatniego 
rumeru "Swlata Radio”. Tre§6 ogloszenia moZe dotyezyd 
sprzedazy, kupna Iub wymiany. Blankiet zawiera 120 kratek. 

kto re n a 1 e 2y wy p ein id d u m 3 1 it e ra mi i ^atc h o wan i e m 'j- 
odst?pd w ml^dzy wyrazaml w postaci jed nej pustej kratki, 
Wypelmone blankiety haleZy przesylad pod adres: 
"Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
2. Ogloszenia i reklamy skiepdw, hurtowni, importer6w f 
p reduce ntdw, deaierbw, itp. sg platne. Ogloszenie/reklama 
mo*e byt tylko na szerokoSC szpalty (56mm), Cena zaleZy cd 
wysoko^cl wszpalcie:17zi(plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tegocentymetra. 

Rabaty udzielane s$ w wysoko^ci: : 

. - 10 %przyzambwieniu ogloszenia pDwyzej 10 cm 
- 10 %: przyzamowieniu minimum 12 ogloszefi. 
Reklamy o innych rozmiarach sa umieszczane poza 
rubrykg ‘ Rynek i Gielda” i sa platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na ^yczenie). 
tel. kom. 0-601-23-05-33 

tel. (0-22) 835-68-77, 835-66-88, tai./fax (0-22) 835-67-67 






t>wiax naaio o/yp 

Kontakt: 



Irak i nazwisko 


□ Kupi<? □ Sprzedam Q Zamieni^ □ Inne 
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RADIOTELEFONY PROFESJONALNE 
BAZOWE, PRZEWOZNE, PRZENOS1NE, 
L4DOWE I MORSKIE 

IC-fi010yi4r>-l74MHi, 12,5kHz, 2SW -1.565 zl 
IC-F10 /146-lT4MHx. 1 2. 5kHz, 4WM .095 r,\ 
IC-F30 /1 46-1 74MHz., 12, 5kHz, 5W/ -1.730 zl 
1C-M 1 mor^ki / 1 56-162MH*, 5W/ -1.085 zl 

+ 1NNE MODELE, sprwig, cz^sci i nki’esorio- 
T)\A PKZE1>S]£BI0R5TW PArtSTVOWYCH, 
PKYWATNYCH. POLICJF, FOGOTOW1A. AGENCJ1 
ftttlRONY I TAXI 

WYSOK1EJ KLASV URZ\PZEXIA 
1>LA A3IATOR6w 

RftiJmirJrfoTiy po^iMi J a j<f lnwmlogiicj^ ML. 
Cenj nie obejmnjjj {mdslku Val. 





RCI • 2958, tel (071} 315*10-35. 


RX-y lampowe BC-794-B, 1.25-40MHZ ♦ zas. RA-94-B 
I Haflicrafte RS SX-28 0,55-42MHz OBA z dokumeniacjq. 
Tel (0-22) 413-825. 


Sp'awne, malo uzywane CB radio - 40 kanaldw, 4W, do 
130 zl Krzysztof Malibo, 08-30C Sokolbw Podl, ul. Targo- 
wa 54, lei (0-417)24-79 


Transceiver 40W HomB MadeCW SS8 pasmoSOm, kupi? 
mcdemPR 1200/9600 BPS. Ryszard Szuster, 61-156 Poz- 
nan, os. Pfastowskie 84/40. tel (061) 879-23-89. 


TRX-144MHZ (CW, FM, SSB) Marek Szbsarczyk, 46-262 
Lasowice Wielkie, Osiedle 11/3, tel. (077) 141-16-91. 

TRX IC-245E lub podobny o zblizorej oenie. Krzysztof Pi- 

sula, tel. (033) 181-256 wieczorem. 

Pllnie kupi^ Murzynkl 4 sztuki - uzywane, 147-170MHZ, 
tylko kwarrnwe zobsad^ 10 kwarcbw (nie mniej) mog^ 
bye z antenami, Koszalln, tel (094) 45-14-38 po 20-tej. 
Pnedwcierote odhtornikl radiowa, cz^ct, lampy, gbioi- 
ki, literature zamienle, sprzedarr' pobwbjne eksponaty. Eu- 
genlusz Szozygiel, 41 -703 Ruda SI. ul. Smoluchowskiego 
36. tel. (032) 2483-595 po 21. kom 090 681-007. Uszko- 
d 2 cne TRX-y AM/FM/SS8 27MHz, KF, UKF. Damian Tende- 

ra, 43-262 Radostawice, ul. Wysoka 22. 

Schema! odblornika R673, instrukcje obslugi Yaesu FT 
2400. SP7NJT, J. Turbibskl, 98-200 Sieradz. ut. Brzechwy 

19. tel. 0438224385. 

TRX FT-200/250, Wolna lub inny, podobny, w stanie rideal- 
nym w rozllczeniu, dam mlkroskop P20 opow. 1500x lub 
komputer PC486. Krzysztof Nadowski, SP9M2C, 38-300 
Go-lice, ul NiepodfegloScI 4/4, tel. (0-18)352-21-90. 
Wsnacniacz tampowy wcz. np. K1313, wykonanie fab- 
ryezne lub amatorskie na pasmo 1 1 m za razs^dn^ cen§ ku- 
pl$ (sprawry) 220V. Janusz Dybata, 41-407 Imielin, ul. 
Podmiejska 53. 

ZPFM 3 lub 4. Inowroclaw, tel. 0-536-521-312. 


Zokresu 1924-1936; radio, lampy radiowe, literature 
o radio (szczegdlnie polskq) mam na wymian? odb. USA - 
1943 r. typ; BC 342W. Roman Stlnzing, 80-325 Gdansk 37 : 
Skr. poczt. 65. tel. (058) 309-39-45, 557-10-45. 

SPRZEPAM 

Alan 95 + ladowarka i nowe akumulatory 850mAh-430 zl 
Odbiornlk Pioner U, cz3S0pisma EP, EdW po 2.5 zt/sztuk$. 
Maciej Suszko, 14-100 OstrSda, ul, Jagiefty 33/14. tel. iO- 
88) 467-612. 

Alan CT 152 AM/FM RX 58-175 TX-1 30175, Sender 145 
FM. 138-175 duplekser 156. Cezary Bogunlecki, S02DPA, 
BQ-28B Gdansk, ul. Zylewcza 5/45, tel. (058) 34-88-618. 
Alan 560-1 100DM President Lincoln + zasilacz - 700 PLN, 
Amiga 500 + monitor color i osprz^t - 650 PIN. Marcin, 

tel. (068) 376-81-20. 

AllncoPJ-XI. odbiornik nasbehowy 100-1 300MHz nov/y. 
TorutUel. (0-56) 387-14 po 18. 


Wydawnic^o Dwadzie£cia Jcdcn s«c* 

€5-120 Lcgionowo I 

skr poczt. 89 . < ^ :> 1 

^1^0-22) 784 58 61 ^ 

oforuj* w cprzedaiy wyaylkowoj 

MAP^SWIATA 

z prefixami paristw 
, oraz strefamt ITU/CO : 

■ ■ ■ ■ V'7'' ■ • ' 

. W clqatel Spratdaiy st rdwnl«t%iH 
I maps Pols hi z sleda €TH-I«|(ii4r4w 

I Warunki sprzedaiy; mapa iwlata6^0zt + kdut wysylki,f|| 
I VJ : 'Z$ mapa Polski 7,so zt ♦ koszt wysylki, I 

I Koszty wysylki dla kaide] z map wynosaq: I 

V ^ mapa zfotona 1 szt. ^ 3^0 z! f 

m apy 2 toicHi e 2-5 $il * 4 , 30 zl, 
mapy w rulorOe - $,40 zl. 

Przesylka jeat realiiowana na podstawle dowodu wptaly 
nakontobankowe: 

v'-w i Wydawnlctwo 21, PKO BP l o/W-wa 
- v> - ^ : . ; S 1 0201 D1 3*540346-270*1*11 1 . 



Alinco DJ-G5, Unrden FMH350D (144-146MHz), 2, 5, 10, 
50W. 16M, tel. (042) 30-76-97 od 16 do godz. 20. 

Amiga 500 1 MB + monitor kolor zfiltrem + mys 2 + joy. + 
pudetko z 200 dyskietkaml + 5 oryglnatbw sprzedam ranio 
(do uzgodnienia). Tomasz Gorzawski, 44-240 Zory, skr. 

poczt. 101 

Antenp Cusbcralt R-5, 5 pasm, uzywana. sprawna, spraw- 
dzona, stan b. dobry, cena 250$ lub rbwnowarto^d w zb- 
tbwkach. Adam Miotka. SGI NS, 71-664 Szczecin 33, ul 

Barlickiego 15, tel (091) 44-220-44. 

Atari 65XE, magnetoton, oprogramowanle. monitor 
M4902, cena 100 zl Wojciech Gtowacki, 64-100 Leszno, 

ul. Rejtana 78. Tel. 065-526-78-12. 

Cata seria Penon S10, nowa, Tel.0-601 -268-668. 

Czuf^ sond? w.cz. z przyrz^dem wychytkowym. Cena 30 :t, 
SP3JCG, tel. 061-8219-137 


1998 Passport lo World Band Radio, peba info, o radro- 
stacjacb i odbiornikach globainych na Swiecie, 560 str., ce- 
na 30 U5$. Jdzef Sobecki, 82-500 Kwidzyn, ul. Spatdziei- 

cza 10/22, tel (0-55) 279-24-75. 

CB Alan 555, super radio bazowe, idealny stan - nowy, 
okazja. Cena 1200 zl Pawet, 62-028 Koziegkmy, skr. 
poczt 27, 

CB Alan 95+ 400 kan. lomoiogacja. kpl akumulatobw, ta- 
dowarka, dodatkowa antena Flex, futeral, stan ideany, ce- 
na 340 zl Ryszard Machlewicz, tel. (0-89) 535-03-68. 

C8 Dragon SS-950 AM, FM. SSB c. 200 zl, CB Alan 28, ce- 

na 200 zl Pawet Leszek, tel (C22) 667-96-76. 

CB Dragon 240. homologacja Sadelta HM300, zasilacz 3A 
SWR 25m RG213 GPA 1/2 maszt, teleskop wojskowy 
10,5m. Calosc 850 zl Obra Dolna 9, 64-220 Kargcoa, tel. 
(0-68) 35-25-1 25 prosic 0!?. 

CB ONWA Turbo 120 CH AM 4W + mikrofon 130 zl TRX 
145MHz FM M02 fi4, pV 2,5W, synteza 112 CH, niekom- 
pletny 70 zl do uzgodmenia. Waldemar Krok, 38-450 Duk- 

la. ul. Nadbrzeina 4. 

CB President Jackson 6 czterdziestek, nowy mikrofon ba- 
zowy Sadelta Echo, Master Plus - razem 700 zl. Cena do 
uzgodnienia. Tomasz Wojdak, 01-230, ul Warszawa, ul 
Sklernlewicka 1/4 m 50, tel. (022) 631 -44-60 lub 0601-33- 
59-16. 


CO ROM World of Hamradlo-Callbokl, oprogramo- 
wanle. przerbbkl sprz^tu, wiele mnych - 673MB. 
Tel. 0602264972 - 49PLN + koszt przesylk. Marcin 
Nusial, 25-345 Kielce, ul. Spbldzielcza 7/100, tel. 
0602-264-972. 


Filtry 7x7 kaidy typ weenie 2 zl/szt. Zamdwienia powyiej 
50 szt. Sprzedam "EP'' od 1993-97 tylko w komplecie - 
3 zl/szt. Marcin Nurzyflski, 21-400 Lukbw, ul. Klernicklch 
23/29, tel, (025) 798-24-73. 


Fillr W9GR OSP3 zapewnia duzy komfort odbloru, cena 
260$. tei. (017) 276-38-56 po 20. 


FT250 komplet lamp cyfrowych .odezyt dla dvvdch pasm. 
c. 950 zl Lublin, ul. lazienkowska 7/1 1, tel. 0601 312260 
po 19. 


POLCOMM - SERVICE 

ill 00789 Warszawa. Humanska. 73 
% tei: (0-22) 49-85-79, 0602 36 - 16-56 
fax: 49-45-52 

E-motl: palcomn @medianet, comp!. 

Ofirujemy 

% • projektowanie sieci Iqcznosci radiow> r ch 
• modemizaeja i konsenva g a istniej^cych 
l'i sieci : 

4 sprzedaz urz^dzen radio wych firmv 
MOTOROLA 

4 serwis sprz^tu i osprz^ta l^cznosci 
radiowei 

Wysoka JakoSd 

- ceny konkurencyjne! 
Zapraszamy do wspdfpracy! 


Zamowienie na platne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Giefda" 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi£ i nazwisko) 


!«<! 

XU 


O^wiadczam* ze jeste^my upowaznieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT l upowainiamy fimi^ AVT 
Korporacja sp. z o.o. do wvstawienia faktur bez naszego podpisu jako odbiorcy (dotyezy tylko podatnik6w VAT). «8| 


Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 
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RYNEKI GlilDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


ciJwaga! 


flTRflKCYJME CENV 'jKGHERGWp, 
krotkofalsrikich 

PR027 - 250 Zl MVT7000 
AE42H - 350 zt AE300 
PRO 50 - 400 Zl : PRO2039^8«i; BIT ' " ' 
PR044 - 500 zl AOR AR 3030 “ ’ 


BEDNAR 'SSSS 



FT 757GXII + aiitomatyczna skrzynka antenowa + an- 
tena KF - mobilna. Stanistaw Szymoniak, tel. (058) 

551-45-10. 

GU50, TRX KF 3,5MHz CW, Tclereader + monitor, 
kiucz elektroniczny z pami^ci^, zasiiacz 13,8/1 2A 
uszkodzone tunery SAT LAP704/21, Slawomir Wis- 
niewski, 85-345 Bydgoszcz, ul. Chlodna 6/21 , tel. 373- 
71-75. 


MIKROFONY BEZPRZEWODOWE!!! 

• Profesjonalne, super stabilne szerokopasmowe nadafniki 
| z syntezq cz?stoilrwo$d do mikrofORdw bezprzewodowych 
| : (estradowychi{Jb np. do kamer video) 

1 f : KScadzie^^t kanat6w (programowanych) ■ ; ; 

* Krok syntezy od 200kHz-1 MHz :T 

• Cz?&tofe«o& pracy naoajmte regutowana np.l 0341 5MHz 
lii> inoa do 300MHz na zamdwienie 

* Ptemo przenoszenia mcz. 20Hz do 2(KHz 

• Pynna leguiacfc c2uioid mikiofonu !ub sygnatu audio 

* Zesfrojone kompietnemoduty lub gotwe mikrofony 

|| ^ \%miaiy modiriu SQ>^(1(^nm j g 

I Elektronika, 02-134 Warszawa, ul. 1-go Sierpnia 34a m 28, II 
^TeL (022) 846-79-41 £ 


IC-229 HFM11B - 174MHz. SOW, 20 pami^ci - mikrofon 
HM56 - wszystkie opcje (UT50 i UT55). Stan b. dobry. An- 
tena LKF - VHP Diamond X-300. Marek Cnarnicki. 25-113 

Kielce, os. Barwinek 13/32, leL (041) 361-07-19. 

IC-735 w idealnym stanie + zasiiacz, cena 3000 zl. Grze- 
gorz Binkowski, 26-600 Radom, uf. Sadkowska 10 m 12, 
tei. (048) 344-09-59 wieczorem. 

1C 730 100W, FTH 20-10, TR751A CW SSB FM25W, 
1C229A FM SOW. stan dobry. Tel. (083) 341-12-44 po 
godz. 17. 


KUPNO-SPRZEDAZ- KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF - CB - UKF - VHF 
Naprawa - roontaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Cz ape] ska 33 (na lylach UNIWERSAMU) 
04-083 Warszawa tel. 0601- 22Q- 907 


1C T7E 2/70 Handy + HS51 Headset FT212RH 2m Mobil 
SP5WW i XF9B i mix. fabrycz. KPL do uruchomienia, ant. 
GP 7-28. ewent. zamiana TRX KF. Tel. (022) 48-61-03, tel. 

(0-601) 346-982. 

Handy - Yaesu-FT-530-duobander- 1100 zt, odb. komum- 
kacyjny OK106-160MHz, 30MHz, 20Gzl, Lincoln 26MHz- 
3CMHz - 700 Zl. Tei. (061 ) 853-19-86. 

Handy - RL102-2M, RL4D2 - 70CM, modem PK232F, 
FM3001 + synt. TTL + zasiiacz japortski, tiltr SSB FED-902- 
3, profesjonalny - RXO, 1-30MHz. Zenon Trykowski, 86- 

2C0 Cbelmnq, tel. (056) 686-19-11. 

Kenwood TR 7400A 2mFM5W-45W mobil 1 000 zl. Kenwo- 
od TH21 AT 2m, 0,5-1W r?czny + akcesoria 600 zl. Roman 
Kopanski, 60-161 Poznart, ul. Newtona4B m 12, tel. (061 ) 
867-08-86 wiadomoSc na sekretark? lub tistownie. 
Kenwood TR-2600E mikrofonoglosn. iadowarka, antena 
GP150 z kablem, cena kompielu 700 zl. Tutnasz Ryk, Elk, 

tel. (087) 610-54-50. 

Kenwood TR-751A 144MHz Ail Mode, stan idealny sprze- 
dam. Cena 2.200 zl. Tel. (012) 413-13-59. 

Kcmputer 286, obudowa desktop, monitor Hercules, twar- 
dy 85MB, stacja 5,25, uszkodzona plyta glbwna + klaw. ta- 

nio. Andrzej Pasiut, tel, domowy (012) 284-27-68, 

Ksiqzki KF, UKF polskie, ang^lskie, info. kop. znaczek. K. 
Adamski. 01-923 Warszawa, ul. Boguslawsktego 6 m 1 20, 

Tel. 669 - 67-58 wieczorem, 61 7-05-53 praca. 

Lamp? oscyloskopowa 10 El o srednicy ekranu 10cm, me 
uzywan^ sprzedam. Bronislaw Jackowski, 14-306 Wloda- 

wo, Brzydowo. 

Lampy EL83, EL81, EL84, EF86, EM84, ECC83, 3S4T, 
1S5T, RG26 oscyloskopowa 13E317, sluchawki, stereo, 
radio Minor, trafo 220V/24V. Miroslaw Gladysz, 94-032 
Led*, ul. WrOblewskiepo 69 m 15, tel (042) 8852-83. 




GERARD 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 



Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 


Czynny: 

we wtorki i piqtki w godz. 9 00 -12 00 
or &2 w czasic trwauia gieldy elektronicznej: 
w soboty w godz. 1 3°°- 1 8°° 
w niedziele w godz. 6 0C M3°° 


Zapytania o ofert? oraz 2 am 6 wienia 
prosz? skiadac Vistownie, telefonicznie lub faxem: 
Gerard Heenng 

03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 
tel/fax 674- 11-44 tel. 0-602-25 1-160 


Zapraszamy do najwi?kszego w Poisce 
branzowego salonu urz^dzen telekomunikacyjnych 

TELERADIOKOMUNIKACJA 

44-100 Gllwlce, ul. Cz^stochowska 2 

tel. (032) 314460; (0-601) 314460 czynny 24/24h 



http://www.domn6t.ccni.pl/teleradiokomunfkacja 

Czekamy na kontakt 

e-mail; impex@domnet.com.pl 

Zapraszamy do naszego salonu 

RADIOKOMUNIKACJA 

45-030 Opole, ul. Ozimska 53 
tei. (77) 565810; (0-602) 274776 


Kamer? wideo, duza, nowa, st. idealny, firrrty Panasonic + 
kpl. akcesorii oraz TRX Dual Band-Kenwood TH79E - no- 
wy, gwarancja ♦ bogaly kpl. akcesorii. Kupi? BA8216. Ro- 
bert Szarek, 38-400 Krosno, ul. Magurow 5/16, tel. (0-13) 

43-644-46 

Lampy, cz?§ci, podzespoly, przyrz^dy pomiarowe. E. Ube- 
radzki, 02-030 Warszawa, ul. Grojecka 31-33 m48, tel. 

(022) 658-02-63. 

Lampy nadawcze GU 50 15PI N/szt + knszt wysylki 58- 

260 Bieiavva, tel. (074) 33 7 -635. 

Lincoln Gold mafo uzywany, 1-szy wfasciciel, ma piamby 
oraz papiery, stan super, cena 1300 pin. Zas. 1 0A 100PLN 
+ dodatk. 100 zl. Alek Fedorowicz, Bielawa, as. 25-Lecia 

20/37, tel. (074) 33-19-93 

Maszt antenowy, wykonany z rur stalcwych v kpl. odci^- 
gdw, wys. ma$2tu 1 6m. Milosz Grodecki, 56-200 Gbra, Os. 
Mieszka 1 3A/4,tel. (065) 544-11-90. 

i * Radiotelefony:MAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci lacznosci radiowej 
- SPRZEDA2 - MONTAZ - SERWIS 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel./fax (0-81) 748-19-89 


p Miejsce na tresc ogloszenia: 

! 


I Zastrzezenia: 

□ zal^czam zdj?cie Gzat^czam rysunek Glnne 
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pYSTEMY LACZN06CI R ADIOWEJ 


ovonti “ 


Rok zaloienia 1990 


MOTOROLA 

Authorized Oeater 


IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FJRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZfTU 
KILKADZIESI/yT TYPOWANTEN 
ORGANIZACJALACZNOSCI DLA 
RADIO -TAXI 

RADIOTELEFONY I AKCESORIA 
firm: ICOM,YAESU 
MOTOROLA,COMET,DAIWA, REVEX 
SK ANEKY firm:AOR t YAESU,UNIDEN 



WARSZAWA. 
ZAMENHOFA 1 


Maszty antenawe, kratowe - wzmacniacz liniowy na 
GU74B-TRX2m JC229H-AKnco DR 110-Wan CT 152-. Zbi- 
gniew Kopahski. 61-740 Poznan 9, box 146, tel. (061) 
853-55-36, 0-601-71-73-37. 


Maszt antBnowy. kratownlca trdjk^tna 50x50x50, dlugoSC 
12m, kompletnaz odci^gami (nowa) 500 zl. MiroslawSciesz- 
ko, 78-530 Wierzchowo, Zabin 51/4, tel. 0961-32-453. 


Plytkl, urz^dzenia do lqczno$ci p q przewodach sled 
220V. Cena 30 zl. 5P3JCG, tel (061) 82-19-137. 


President HR 2600 stan b. dobry, cena do uzgodnienia, 
tel. (041) 376-73-59 po 20. 


President Jackson 7x40 reg. mocy mik. PAN DM432M", 
miernik SWR moc. Alan K150, przedwzmacniacz ant. Pre- 
sident PA 27 cena 670 zt. Tomasz Polak, 38-200 Jaslo, ul 
KadylegolO, tel. (013) 446-35-28. 


Presidents Jacksona - AM, FM, SSB, 200 kanalow - 400 
zl, Alana 95 + osprz$t (fadowarka, akumuiatory, refestracja 
- 250 zl). Marek Czerwiriski, 02-783 Warszawa, ul. Wokal- 
na 2 m 40, tei. (0-22) 641-63-32 po 22. 


President Lincoln, cena okoio 650 zl, stan bardzo dob- 
ry. Ewentuatnie zamiana na radio r^czne + doplata. Ja- 
cek Pi^tek. D$bica, tel. (014) 70-21-20. e-mail: 
Jacek@ptw.cem. pi ^ 


Radio GB Cobra 146-AM, 55B, Homologaeja, zasilacz 2,5/ 
3,5A, ant 5/8 7 przeciwwag.2Cm, RG 213, maszt 3m. kom 
za ok. 550 zl. Michal Gross. 43-190 Mikolow, ul, 27 Stycz- 
nia 5b/9, tel. (032) 226-35-07. 


Radio globalne Grudig Salelit 3400 Profesjonal, zakresy 
150kHz do 30MHz, AM. SSB. UKF88 do 108MHz. info, 
kop. znaczek. Ryszard Blazewicz* 76-200 Slupsk, ul. PI. 
Powstahcdw Warszawy 1/1 2. 


Radiostacjd R-126. stan idealny, cena do uzgodnienia. Ce- 

zary Kwieciert, 49-300 Brzeg, ul Nysariska 13 m 4 

Retro: prasa etoktroniczna, tecftniczna, ksi^zku fantasytka, 
lampy, cz^ci, schematy RTV. Roman Korewicki. 76-100 
Stawno, ul, Polanowska 21 , tei. (0-59) 10-39-25. 


Rx-y lampcwe BC-794 1 ,254QMHz + zas. RA 94-8 I Hallic- 
rafters SX-28 0.55-42MHz oba z dokumentacjq. Tel, (0-22} 
413-825, 


Mikrofony VOX + wzm. wspdlpracuj^ce z kazdym typem 
TRX CB-KF 80 zl, President Lincoln t Mic. CB - compact 
950 zl. Info, znaczek + kop. Eugeniusz Krzanik, 57-300 
Klodzko, uf. Okrzei 26/IV/2. 


Mikrofon Sadeita HM 350, Echo, Delay, Roger, wzmocnie- 
nie na 170PLN, wzmacniacz 1 00, w SSB/AM typ KL6D, ce- 
na 85PLN , kupi? Duoband. Marek Dominiak, 26-600 Ra- 
dom, ul. Olsztyriska 25/1 7. pager: 0-98 224-944. 


Modemy Packet Radio do IBM lub Amjgi, estetyczme wy- 
korane, szereg wskaznikow, instrukcja, oprogramowanie, 
zestaw: 110 zl. Ryszard Kaluzny, SP6XRH, Wroclaw, tel. 
(07') 44-62-51 119 (od 8-16). 


Motorola CP-50 (43O-470MHZ) i (136-174mHz) CTCSS, 
DTMF, MAX0N SP5050 (42-5GMHz), programator Maxon 
SM P-4000 po 1000 zl. za sztuk^. Tel. (087) 1 64-4Q8. 


NadajnlklTV, radiopowiadomienie 430MHz du^ego zasi^- 
gu do 30km, kodowane cyfrowo, info, kop, + zn, Andrzej 
Czamecki, 41-207 Sosnowiec, ul. W. Poia 13/169, tel. 
0602-34-31-09. 


Obratnica do anteny kierunkowej: rotor + pozycjometr + 
preewod, cena 200 zl. Marcin Roll, 64-600 Oborniki, ul. A. 
Krajowej 10/46. 


Odbiornik globalny Julia oraz miernik lamp elektrono- 
wycli, tel. (022) 643-81-19. 


Odbiornik nasluchowy - skaner Alinco DJ-X1 100kHz- 
1303MHz, 6 mies^czny, cena do uzgodnienia. Robert, tel. 
(068) 326-46-23, 


Odbiornik radiokomunikacyjny Redifon R1000, FM 315, 
FM 3131, kwarce, filtry kwarcowe. Wlodzlmler 2 Guliilski, 
81-591 Gdynia, ul. Tatarczana 1A/21. 



BAJER TELEKOMUNIKACJA 

TELEKOMUNIKACJA 

lei, bill 86 VOj. bbM: u-bUz blJ 4(7 


YAESU i SOMMERKAMP 

j ii|H h 

(radiotetefonyi akcesoria) 


DIAMOND ITS 


(anteny dla krotkofalowcow) 


DAftVA 

U ill! 

(ja port ski e mierniki SWR 

> \ y \ 

i mocy, zasilacze) 

i 1 1 ft • * 1 i ii ? i 1 pii • 

AOR 


(japorlskie odbiomiki nasluchowe) 


CARANT 


(szwedzkie anteny z gwarancja 

• : . ; 1 > j i 1 j 1 ] P 

jako^ci do systembw 


GSM / NMT/DCS 

! { • • • ; { «) | )||| g'jj'p 

oraz anteny na pasma 68-88 MHz, 


141-180 MHz, 365-510 MHz) 

• Sprzedajemy 

radiotelefony MOTOROLA 


jako autoryzowany dealer 

* Prowadzimy 

sprzedaz wysylkow^ 

• DajBmy 

12-miesi?czn^ gwarancja 

* Domdzamy 

sluZymy pomoc^ i kilkuletnim 


do^wiadczeniem 

'Poszukujemy 

lokalnych dealerow 


na terenie calego kraju 


Zapraszamy ! 


Odst^pi? trafa El 110V/12V-04A oddzielne uzwojenia, cena 


Schaltungen Tomy I II III V VI IX po 1 0 zl, fampy do Pto- 
niera iAGi oraz teiewlzyjne po Sri. Marian Jasniewski, 
OzorkOw, u(. Zgierska nr 92, 


Okazja CB Cobra 19 + 100 zl, 1 szt., schematy CB 1 zl 
w kopercie zwrotnej. Tranzy story mocy w.cz. KT. 94 0A i 2T 

Schemal lub instrukcja serwisow^ skanera Alan 1 . Marek 
Wronieckf, 90-954 Ldd i, skr. poczt 113. 

904a, tanio napisz. Marek Tokarski, 11-500 Gizycko, ul. Kr. 
Jadwigi 9/12, tel, (087) 28'70-68. 

Skaner Alinco OJ-X1 100kHz-1.3GHz, handy, CS Alan 95 + 
dod. pokrowiec, akum. mik^glo^nik, lad. selektywne wyw. 

Oscyloskop Cl -11 2 300 zl, tel. 0602708306. 

(odb. + nadajntk). Lukasz Frankowski, tel. 0601 308-144. 

Plylkl radiotelefonu FM 2 M, synteza, cz^stotliwoscl 99 ka- 
nalcw SP3JCG, tei. (061 ) 821 9-137. 

Skaner AR-8000 na gwarancji, cena 2000PLN, CB Alan 79 
265 AM SSB, cena ok. 2G0PLN. Krzysztof Kiemewicz, tel. 


0602 210-967. 


■tNTENl’ 


Dookulne * kierunko>«\ pojedyiicze 
i wielopasmowe dla krotkofalowcow 

Waldemar Zelga S*7GXP 
skr. pocztowa 626, 26-6 « 5 Radom 14 
loUfax . (048) 36065-95 w godz. 22-23. 


Somerkamp TS228 Handy TRX 2m/70CM + 2 akum. 0,7 Ah 
-h 1 .1 Ah +ladowarka- gwarancja. Cena 1250 zl. Jaworzno, 
tel (035) 75-131-02 


Stacjonarny TRX Galaxy Saturn Turbo (Alan 560) + Sadei- 
ta HM 500 sprzedam - 1700PLM lub zamieni? na President 
George. Tel. (022) 619-20-89^ 


Tanio: CB Herbert mikrofon Densei (wzmocnienie, echo, 
kompresja), sefektywne wywolanie DTMF, anteny \!2 . Ja- 
kuh Knlr.zyrtaki, 94*224 Lodz, ul Tobruk 7 


Ds 

ALINCO 


1. 00-609 Warszawa, Al. Niepodfegto&i /Armii Ludowej 
Warszawska Gielda Eiektromczna 

tel. (022) 259-100: 250-654 wewn^trzny tonowy 105 

2. 31-062 Krakow, ul. Krakowska 30. 

tel. (012) 267-30-80: 05045-38; 650-36-02, fax. (012) 267-30-40 

3. 80-482 Gdansk-Zaspa, Centrum Handlowe , Lotnia ,, , 
ul. Zwirki i Wigury 12/pawilon 6 

tel ./fax (0-58) 34-09-888, 34-09-889 

CENNIK PROMCCVJNY!! OD 01.04.-30.04 1998 
(cenn'rk netto, do kazdej ceny na^ezy doik^yc 22% podaiku VAT) 


Transceivery KF 


1. DX-77 (ba 20 wy) 

2,840.- 

2, DX-70 (przewozny-bazowy) 

2.740- 

3. DX-701 (przwozny-bazowy) 

2.350 

4. anteny linkowe, skrzynki antenowe, 


batuny 


Transceivery 136-174MHz 


1. DJ-1400 (noszony- wytrzymaty 

780.- 

mcchanic 2 nto) 


2. DJ-IOOO (noszony- super wytrzymaiy 

1C60.- 

mechanicznie) 


3. DJ-190 (noszony - plaski) 

550.- 

4. DJ-191 (noszony - plaski +■ DTMF) 

890.- 

5. DJ-S1 1 (noszony - miniaturowy) 

450.- 

6. DJ-C1 (noszony - super miniaturowy) 

750- 

7. DR- 130 (przewozny - bazowy) 

1,200.- 

8 DR -140 (przewozny ■ bazowy, 

1 ,C80,- 

wy-Swietiacz atfanumeryczny 


9. DR- 108 (przewozny - bazowy) 

1.170.- 

10. DR-150 (przewozny+transmisja 

1 ,250.- 

9600 Bd. + odbiomiki 400-450MHz) 



Transceivery 400.425-460.470MHZ 


1 DJ 482 (noszony) 

750. 

2. DJ-491 (noszony- plaski + DIME) 

750.- 

3. DJ-341 (noszony miniaturowy} 

450- 

4. DJ-C4 (noszony superminiaturowy) 

485.- 

5, DR-430 (przewozn/-bazowy) 

1,270- 


Transceivery 330- 385 MHz 


1 . DJ-382 (noszony) 

870.- 

2. DR-330 (przewozny) 

1.200.- 


Transceivery 20,30-55,60MHz-FM -modulacja 
1 D J-a60/TL-7000, (noszony) i ,3S0.- 

2. DR-MO3/M06 (przewoiny) 1,150.- 


T; ansceivery duo bandowe 
2m/ 70cm (1 36-1 74)/ 400-470,51 2 

1 . DJ-G5 (noszony 4* transmisja 960Bd) i .300.- 

2. DR-605 (przewozny + transmisja 9600Bd) i ,680.- 

3. DR-610 (przewozny -f transmisja 9600Bd 2,430.- 

+ odejmowany front panel) 


PODANE CENV MOGA ULEC ZM1ANIE 
W ZALEZNOSCI OD KURSOW WALUT. 

CENY TRANSCEIVERS NOSZONYCH DOTYCZA 
ZESTAWbW 8EZ AKUMULATORA 1 tADOWACZKI. 


ZAPRASZAMY j 

GODZ. 9.00-1 8.00 W DNI ROBOCZE J 

GODZ. 9.00-1 3.00 WSOBOTY, NIEDZIELE | 

I 

1 
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BYNEK I GIEtDA RYHEK I QIEtPA BYWEB I 6IIIPA BYMIK I 6IEIPA 



P.H.U. „RAD10 - COM 'S.c. 
66-400 Gorz6w Wielkopolski 
ul. Slkorskiego 115 
tel. (095) 722-44-51 


TRX 50MHz FT69Q Rll B Graz tranzystorowy wzmacniacz mo- 
cy 40/100 wat. Bogdan, tel. (067) 212-76-25 po godz. 16 
TRX HR 2600 President, homologacja - zarejestrowany, 
stan idealny, pierwszy wla$ciciel + Sadelta "czekoladka”, 
cena 999 zf. Ryszard Behnke, tel. (0-68) 320-41-12. 

TRX KF Wolna z Hltrem kwarcowym - 750 zf RX Yaesu 
FRG 7000 2 50 kHz - 30MHz SSB/AM/CW/AM AML - 700 zt. 

Tel <015) 632-79-68. 

TRX KF Aiinco DX70 + ant tuner Alinco EDX1, TRX 
FT8OO00R 2m, 70cm, Pock?t Ready. Watenty Jacak, 

Szczawnica, tel. (01 8) 262-25-05. 

Uruchomione moduly: cz^stoSciomierz 1 Hz-1 GHz, 2WE, 
9cyfr, koder stereo, schem. nadajnikOw, wykonam kHsze 
do projektdw. Info. kop. + zn. Mtroslaw Jamro, 43-300 

Bielsko B., ul Rychlibskiego 20/31. 

Tygodnik “Antena”, 85 numerow z roku 1935 (39 egz.) f 
1 937 (20 eg?.), 1939 (20 egz., tyiko catoSc, oferty kierowad: 
Andrzej Siwito, 22-400 ZamoSC. ul. Q rzeszkowej 3/15. 
Wobuloskop rosyjski XI -42, pasmo od 0,5kHz do 1 ,3GHz. 
M. Zukrowski. Wroclaw, tel 0601-726-222. 


10 tomtiw Empfanger Schaltungan za 100 zt oraz opra- 
wione roczniki Funktechnik 1967-73 po 10 zl/rocznik. Tel. 

(058)302-05-26. 

TR-9000 FM (SS8) CW - 10W na 2m, poszukuj? instrukcjl 
do TH-78A/E. Artur Karolak, tel. (0-22) 665-30-66, e-mail; 

A.Karolak ARR.GQV.Pl. 

Transcelvery ICOM IC701, IC735 FT726R, TR751E i ir- 
ne. Hieronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, k/Lubartowa. 
Transceiver JC765z zasilaczem t skrzynk^ ani, i z pasma- 

ml CE 7000 zL Tel. 0602-228-1 56 Andrzej. 

Trnasceiver Kenwood TS-50D z frttrem CW 500Hz sprze- 
dam. Stan idealny, Ratal Urbanek, SD9DXR, tel. (032) 252- 

33-59 po 17, tel. 0-601-511-811. 

Transceiver Yaesu VX-1R nowy, nie u/ywany, cena 1280 
zf. Inne propozycje, tef (042) 678-36-20 po 18-tej. Jaro- 
slaw Smolarek, 91-425 Lodz, ul. Folnocra 59/61 m 3, tel. 
678-36-20. 


Video z pilotem, stan idealny, Eurozl^cze UPS, Index lub 
zamieni^ na CB Lincoln, Alan 87. Tel, 0961-544-58 
Zasilacz 13, 8V-10/12A-90 zl, anten$ magn. 145MHz - 60 
zf, anten? sam. duoband, PS75004, BdBi - 2m 6, 8dBI - 
70cm 0 do 1 50W - 9Dzt - nowa. Tomasz Oancewicz. 65-780 
Zielona Gdra, ul. Agrectowa 44/1 8, tel (068) 323-35-08. 
Yaesu FT747DX AM CW USBLSB2VF0 20 pami?c» 100 W + 
modul FM do FT 747 stan b. dobry, cena 2500 zl caloSd, 
dokumentacja. Bogdan Chorosirtski, Grajewo, ul. Wiktoro- 

wa 73/4, tel. (086) 723-314. 

Yaesu FT11 r?czne 110- 1 80MHz z 96, w bartizo dobrym 
stanie, cena 950 zl. Gorwilczewskr, 25-543 Kieice, (it. 6 ikj- 

kowa16/19, tel/fax. (041)331-91-16. 

Yaesu FT747GX CAT System AMSSBCW 1 00KHz-3OMHz, 
100W, doknmentar.jA. rena 2000 Kupi? obrotnice z pozy- 
cjometrem. Robert Karpiriski, Poznari, tei. (061) 8799-116. 

' ZAMiENlg 


Transceiver JX765 z zasilaczem i skrzynk^ ant. i z pasma- 

mi CB 7000 zl. Tel. 0602-228-1 58 Andrzej 

Transwerter 28/50MHZ, 28/144MHZ, 27/145 MHz, 144/ 
432MHz PA-2m 50/140W Uz-13.8 lub 24V, radioteleton 

'7ew' 6 kanafow na PR 5W. Tel. (071)389-18-02 

TRX Bartek z fiitrem P9A2. RIT, BK, zasilacz sprzedam lub 
zamleni? na 3001 2 pasma 2m lub inne propozycje. Artur 
Wierciocb, 43-100 Tychy, ul. Ko$:iuszki 20/6, tel 0-602- 
244-445 


Alana 48a + aktualne zezwolenie, stan bdb, niecaly rok. ce- 
na 330 PLN lub zamieni? na Alana 95+ lub inrty z FM. Sla- 
womir Koprowski, Sokolow Podlaski, ul. Siedlecka 46, tel. 

0417-39-94. 

Alan 42. nowy, dodatki 750 zl, na zasil. HP-12 1230 SWR 
HP-202 SWRM ATCH HP-1000 PREAMFL HP-23, 29PA 
8V-131, BV-135 prop 02 ycje. Mariusz Bawef, 78-320 Pot> 
czynZdrdj. ul. Mieszkal-go 18A/4. teL (0-961) 64-024 


TRX Dragon Clealone 500 zl, stacja selektywnego wywoly- 
wania SW-5 130 zL Tranzystory w.cz Info. kop. zwrotn. + 
2 nac:ek. Zbigniew J6zwik. 62-005 Owmska, uL Popr2eczna 
15/13, tel. 0601-75-04-76. 

TRX 3,5MHz Bartek. BK, RiT f filtr PPLGA2. 2 2 asrlaczem 
siectowym sprzedam lub zamieni^ na UKF. cena 200 zl. Tel. 
(U-602) 244-445. 

RADIOTELEFONY KF-VHF-UHF 

Alinco Icom Yaesu Kenwood 

\C~J2A - 78521 DJ-G5 - 1590 zt 

IC-W32 -1650 zt VX-300 - 690 zt 

1C-706II - 4900 Zt VX-1R - 1 150 zt 

" • , f wide innych _ w;w ceny bruttQ ...... L 

TRX Kenwood TH-79 2m/70Cm + oryginalny pokrov^iec, 
cena 1600 zl, bardzo malo uzywany. Andrzej, Zakopane, 
tel. 207-75-71 

^ TELEMIX - Greegorz Grodzicki 
126-940 PionKi. ul Leins 6/1 , ret. (046) 61 2 30 31 j. L 
\ v njpdiiela W*wo. Wokimen przy p.iw. 67 

TRX UKF Dragon SY-550 (1/30W 2m FM + modem TNC-2C 

(1203/9600) + przewody (sprz^t roczny, cena 950 PLN). Alan 42 nowy, dodatki 750 2 f, na PA-Jumbo, k-1313 
Maciej Kucharczyk, Jelenia G6ra t teL 0601 -56-07-07. SWRMATCH K-2000 Preamfhfier K-375, M1KR MB+5 

Trafa 5V/A 11DV na 12V-05A, cena 0,5 zlza szt. Janusz La- MB+9, antena CBS 20, propozycje. Mariusz Bawet, 78-320 

iewskl, tel. (042) 511-244, (042)407-139. Polc2yn Zdr6j, ul. Mieszka l-go 18A/4, tel (0-961)64-024 


PRODUCENT 

BATERU DO RADIOTELEFONOW, 
TELEFONOW GSM \ NMT, 
TELEFONOW BEZPRZEWODOWYCH. 

PAKIETY NI-CD, NI-MH 
STOSOWANE W L^CZNOSCl 
I TELEKOMUNIKACJL 


CB Alan 67 zamieni? na TRX 2m Alinco lub Yaesu lub 
sprzedam. inne propozycje. Marek Pawelec, 39-400 Tarno- 
brzeg, ul Tamowskiego 26/25, t el . (015) 823-58-73. _ 
FM 306 (400, 550), FM 315 pR 650), wzm. mocy 0,5/12W 
145MHz, modem PR Baycom zamierti? na TRX KF GRP. 
Bogustaw Bizior, 22-450 Zawada 242, woj. zamojSkie. 
Kllkadziesiat starych radioodbornlkdw radiowycti 2 amie- 
ni ? na FT757GX lub podobny Tei. 0-62-766-50-33. 
Niedokonczony TRX SP5WW, na radio CB (starsze) 100% 
sprawne tub inne propozycje pod adres Karo! Sulek, 24- 

170 KurOw, Bartogi 13. 

Super Cheetah + Booster 747 + mierntk - pomiar SWR, 
PWR, modulacja AM, dewiacja FM,-Meczer na Lincolna 

lub podobne Tel. (048) 360-57-93. 

TRX Efir M na CB President Lincoln Parametry Trxa: 1 ,8- 
29,5MHz 9-cio zakresowy bez WARC, moc 6-10W/SSB 
i CW/, tranzystorowy, zasiianie 220V, pelna dokumentacja 
serwtsowa. plus kiucz S2torcowy. Stan techniczny b. dot- 
ry. info. Bazyli Worobc 2 uk, 17-200 Hajndwka, uL Lipowa 
71 A/13, tel (085) 684-33-72 w godz. 13-20. 


WAMtETHMK 

^Sp6Kui z 0.0 

105-500 PIASECZNO UL. CZAJEWICZA 19 
TEL/FAX 022 750-21-42,750-21 -43,750-21 -39 



>Kontrolery TNC2C - 120C/9600 BPS 
>Modemy G3RUH- 9000 BPS 
>Modemy IVCOM - multi modem 
>Modemy PICPAR/PICAFSK 
>ptytki drukowane z dokumentacj^.. . . . 
>Transceivery PR - 432MHz/9600 B 

Wojciech Pyftel SP6APV 
59-700 Boiestawlec, ul. Zyg. Augusta 17/20, 
tet/fax. (075) 732-47>oo po godz, 20.00 


Odbiornik KF japonski, wymieni? na CB r?czne lub inne 
propozycje zamiany. Adres: 26-065 Piekoszdw, Osiedle 
Skalka 2/2, tel. (041) 315-22-00, wew. 514 po 15. 

INNE 

HMKL '‘Szkuner’’ SP221E w Gdyni poszukuje sponsorbw 
w zamian za reklam? na karlach GSL lub inn^. Tel. kon- 

takt 0602-262-352. 

Oarmowy program do naukr aifabetu Morse'a. Zajrzy; na 
stron? WWW.intorus.POLBOX.COM! Wkrbtce nowy pro- 
gram dia amatordw! Grzegorz Krakowiak, 74-101 Gryfino, 

ul. 11-go Listopada 40/5, tel. 0601-555-062. 

Ksiqzkl, czasopisma oraz rdzre elementy krdtkcfalankie 
oddam pocz^tkujqcym. Odbior w Warszawie. SP5SM, tel. 

(022) 413-825. 

lampy elektronowe, podstawki lampov/e, trafa gl., wszel- 
kiego typu schemty audio. S. SzczeSnlak, 02-697 Warsza- 

wa, ul. Rzymows k iego 20/57, tel. 847-11-56. 

Podejm? prac? chatupnlcz^ zwl^zar^ z elektronik^ - mon- 
taz cz?sci, poclzespoldw - plytek - wieloletnia prakb/ka 
w montazu. Bronislaw Jackowski, 14-306 Wlodowo, woj. 

olsztyrtskie. 

Podejm? prac? chalupnicz^ w zakresie mon ta 2 U i urucba- 
miania drobnych urz^dzeri elckronlcznych, mam praktyk?, 

sprzgt i transport. Tel. 0602654603. 

Fodejm? prac? chalupnlcz^ zwiazan^ z elektronik^ - mon- 
taz cz?§ci, podzespoldw plytek - wieloletnia praktyka 
w montazu. Bronislaw Jackowski, 14-306 Wlodowo, Erzy- 

dowo, woj.otsztyrisk ie. 

Pos 2 ukuj? odbiormka R-313 zamieni? na sprz?t pomiaro- 
wy Bogustaw Bizior, 22-450 Zawada 242, woj, zamqjskie. 
RA 144 750W na 2xQB3r300 oraz 2asi1acz MM+WN z lam- 
pami zapasowymi, oddam pilnle. odbipr w Warszawie. 

TeL (0-22) 41-38-25. 

Transcelvery KF i UKF ICOM Kenwood Yaesu bazcwe, 
mobftowe, handy, osprz?t, rdwnie 2 nowosci. Intormacja 
o ofercie sprzedazy. Hieronim Dzied2ic, 21-104 Miediwiada 
k/Lubartowa. 


KENWOOD 

TH-G71E 

VHF/ UHF FM DUAL BANDER 


• 200 KANAt6w PAMf^Ct 

• POD^WIETLANA KLAW1ATURA 

• APO, DTMF, CTCSS, DTSS 

• MOC WYJ6CIOWA 6/ 5,5/ 0,5W 

• WAGA - 250 g 

• WYMIARY 54x112x33,5 mm 


CENA TYLKO ! 
1 299zt. + VAT 


[ Page Comm Sp.zo. o. 

' 41 -902 BYTOM Wk 
tel.: 0-32/ 282-20-27 




Maj 1998 Swiat Radio 








THE ARRL ANTENNA BOOK (USA) 

1 8 wydanie z 1 997 roku 



jest to podr^cznik antenowy, ktdry 
ma juz prawie 60-letniq tradycj^. Pier- 
wsze wydanie THE ARRL ANTENNA 
BOOK pochodzi z 1939 roku: zawiera- 
\o 1 42 strony, 1 8 rozdzialow i dotyczy- 
lo anten do cz^stotliwosci 1 12MHz. 

Ubiegloroczne 18 wznowienie (wy- 
davvca R. Dean Straw, N6BV) zawiera 
720 stron, 28 rozdziatdw i dotyczy an- 
ten o cz^stotliwosci do 10GHz. 

W rozdziale 1 , dotyczqcym bezpie- 
czeristwa, zwrocono uwag£ na przepi- 
sy BHP. Wchodz^c na dach nalezy 
wczeSniej przygotowac sobie odpo- 
wiedni sprz^t (ubranie, liny, wielokr^z- 
ki, pasy bezpieczeristwa). Przy monta- 
zu wszelkich anten na wysokosci nale- 
zy kierowac si$ zdrowym rozs^dkiem. 
Omowiono sposoby obchodzenia si§ 
z prqdem elektrycznym, promieniowa- 
niem w.cz. (polami elektromagnetycz- 
nymi). Omdwiono takze uziemienia, 
zabezpieczenia przed burzij, obrotnlce 
oraz instalacje samochodowe. 


Rozdzial 2 zawiera podstawowe 
wielkosci (definicje, zasady) uzywane 
w technice antenowej, jak zasada wza- 
jemnosci, impedancja, kierunkowosc, 
zasilanie, zysk, polaryzacja, planowa- 
nie obszarow promieniowania oraz in- 
ne parametry wyst^pujqce podczas na- 
dawania i odbioru. 

W rozdziale 3 uwzgl^dniono wplyw 
ziemi na charakterystyk^ anteny. Wyso- 
kosc zainstalowania anteny, sposob za- 
silania, impedancja gruntu ma istotny 
wplyw na charakterystyk^ promienio- 
wania anteny, systemu antenowego. Na 
wielu komputerowvch wykresach (sy- 
mulacja rzeczywistosci) pokazano za- 
chowanie si$ anten w roznych warun- 
kach. 

W rozdziale 4 omowiono planowa- 
nie systemow antenowych. Zwrocono 
uwage na wyb6r odpowiedniego syste- 
mu antenowego wzaleznosci od wa- 
runkow czy mozliwosci lokalizacyj- 
nych (ograniczenia przestrzenne, zaslo- 
ni^cia przez przeszkody terenowe). 
Omdwiono takze wybor odpowiednich 
detali konstrukcyjnych, w tym np. izo- 
lator6w. 

Rozdzial 5 dotyczy anten p§tlo- 
wych 1/2L. Omowiono zalety i wady 
takich anten, a takze podano kilka da- 
nych konstrukcyjnych dotycz^cych 
malych anten p^tlowych, p$tli strojo- 
nych, typu Q, z rdzeniem ferrytowym. 
Podano przyklady wyliczeri i stroje- 
nia takich anten, a m.in. anteny na 
7MHz. 

Z kolei rozdzial 6 dotyczy anten na 
niskie cz^stotliwosci. Wsrod anten po- 
ziomych zwrbcono uwag£ na anteny 
typu dipol, invertet V, podwdjne C, 
a z pionowych, czyli GP, omowiono 
konstrukcje na 1,8MHz i 3,5MHz. 
Omowiono takze skrocone dipole oraz 
anteny ukosne. 



Antena LPD na pasmo 13-30MHz 




Quad na pasmo 144MHz 


Szczegdlnie interesuj^cy moze bye 
rozdzial 7, w ktorym omowiono i po- 
dano przyklady anten wielopasmo- 
wych. Znalazly si$ tarn konstrukcje an- 
ten zasilanych bezpos'rednio, posrodku, 
z korica. Wsrod przykladow wyliczeri 
znalazly si§ wielopasmowe dipole, an- 
teny trapowe, konstrukcje czteropas- 
mowe, pi^ciopasmowe. Omowiono 
m.in. anteny typu G5RV, anteny stoz- 
kowe KF, pionowe na pasma 21/ 
28MHz, a takze opsano przykladow^} 
adaptacj^ anteny fabryeznej na pasma 
WARC. 

W rozdziale 8 dotyez^eym anten 
wieloelementowych, oprdez podstawo- 
wych definieji i obliczeri takich kon- 
strukcji, omowiono technik^ fazowa- 
nia, wybor najlepszej metody zasilania, 
a takze metody pomiaru impedaneji. 

Z dalszymi definiejami dotycz^cymi 
wspolczynnika szerokopasmowosci 
czy wspolczynnika zysku mozna za- 
poznac si? w rozdziale 9, gdzie wlasnie 
zaj^to si$ antenami szerokopasmowy- 
mi. Oprocz dipoli "klatkowych", sposo- 
bu dopasowania, podano przyklad wy- 
konania prostej anteny szerokopasmo- 
wej na 3,5MHz. 

Szczegdlnie interesuj^ce przyklady 
anten Log Periodic znajdzie czytelnik 
w rozdziale 10, gdzie podano teori$ 
i kilka praktycznych rozwi^zari takich 
wlasnie konstrukeji. Podane s^ sposoby 
wykonania anten jednopasmowych na 
3,5MHz i 7MHz, a takze anten wielo- 
pasmowych, Telerana, LPDA na 2m, 
Log Periodic V. 

W rozdziale 11 znajduj^ si$ opisy 
anten Yagi KF. Omowiono sposoby za- 
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Antena EMEK1FO 

silania optymalizacji stosunku promie- 
niowania przod-tyl, sposoby wylicza- 
nia (pasma 10, 12, 15, 17m). 

Z kolei anteny typu Quad omdwiono 
w rozdziale 12. Oprocz krdtkicj tcorii 
tych anten podano kilka przykladow 
konstrukcji, szczegolnie na wyzsze pas- 
ma KF (w tym na 28MHz i trzypasmo- 
wy Quad). 

W rozdziale 13 krdtko omowiono 
rdwniez anteny Long Wire (wyliczenia, 
zasilanie, ograniczenia). Oprocz zna- 
nych anten zwrc3cono uwag? na anteny 
Beverage oraz Fishbone. 

Osoby interesujqce si? zasadq dzia- 
lania i projektowaniem anten radiolo- 
kalizacyjnych, czyli do odnajdywania 
kierunku umieszczenia stacji nadaw- 
czych, mogq pogl?bic swojq wiedz? 
o takich konstrukcjach w rozdziale 14. 
Opr6cz,kilku konstrukcji anten typu 
LOOPS i anten ferrytowych podano 
rdwniez istotne uwagi dotyczqce ich fa- 
zowania. 

W rozdziale 15 omdwiono anteny 
przeno^ne KF i UKF nadajqce si<^ do 
zabrania na wakacje (montowane na 
samochodzie czy drzewie). Cz?sto na 
takich prowizorycznych antenach 
mozna uzyskiwad zupelnie przyzwoite 
wvniki. 

Z kolei dokladne omowienie anten 
samochodowych, a przy tym i mors- 
kich, mozna znalezc w rozdziale 1 6. 
Oprocz rozwazari teoretycznych poda- 
no praklyczne sposoby montazu i stro- 
jenia anten, w tym anten typu J. 

W ksiqzce nie zapomniano takze 
o systemach antenowych do przemien- 
nikdw. Z rozdzialu 17 mozna wtaSnie 
dowiedziec si? podstawowych wiado- 
mosci na temat wymagah, jakie powin- 
ny spelnic anteny przemiennikowe. 
Szczegolnie interesujqce set praktyczne 
sposoby wykonania diplekserdw na 
pasmo 2m. 

W kolejnym rozdziale - 1 8, zamiesz- 
czono teori? oraz kilka przykladow an- 
ten VHF i UHF. Oprdcz prostej anteny 
typu GP/2m, mozliwej do wykonania 
w kilka minut, zamieszczono sposoby 
wykonania anten kilkuelemenfowych 


Quad i Yagi, a takze przykladowq kon- 
strukcj? na pasmo 10GHz. 

Czytelnicy interesujqcy si? Iqcznoscia- 
mi kosmicznymi zapewne znajdq wiele 
istotnych informacji w rozdziale 19. Po- 
dano tarn liczne przyklady anten, w tym 
helikalnych, wykorzystywanych do pracy 
poprzez satelity, EME oraz zwrocono 
uwag? na ich pozycjonowanie. 

W nast?pnych rozdzialach wiele 
miejsca po£wi?cono takim zagadnie- 
niom jak dobor materialow do produk- 
cji anten (drut, izolatory, rurki duralu- 
miniowe, kqtowniki; rozdzial 20), wy- 
kazy dostawcow i dystrybutorow ww. 
materialow (rozdzial 21). Nie zapo- 
mniano om6wic istotnych zagadnien 
zwiqzanych z samym mocowaniem an- 
ten, masztdw i rotorow (rozdzial 22). 

Na temat propagacji fa I radiowych 
(polaryzacja, intensywnosc, dukty tro- 
posfcrycznc, wicloskokowosd, wplyw 
slohca) wiele napisano w rozdziale 23. 
Tam rowniez mozna duzo dowiedzied 
si? na temat samych prognoz propaga- 
cyjnych. 

W sklad instalacji antenowej wcho- 
dzq takze kable i linie zasilajqce. Zosta- 
ly one dokladnie scharakteryzowane 
w rozdziale 24. Szczegolnq uwag? 
zwrocono na straty w liniach zasilajq- 
cych, dopasowaniu, wspolczynniku 
SWR. Na licznych rysunkach pokazano 
prawidlowe sposoby montazu wtykow 
i gniazd typu N, BNC... 

W rozdziale 25 zaj?to si? problema- 
mi zwiqzanymi z dopasowaniem wy- 
jscia nadajnika do linii zasilajqcej, zaS 
kolejne problemy, zwiqzane z dopaso- 
waniem linii do anteny, omowiono 
w rozdziale 26. Znalezcf mozna tutaj 
praktycznie wszystkie mozliwe teore- 
tyczne sposoby i opisy konstrukcji ukla- 
dow dopasowujqcych, a takze zwiqza- 
ne z tym pomiary (prqdu, napi?cia 
i SWR). 



Koricowe pomiary anten i linii zasi- 
lajqcych, z ktorymi moze spotkac si? 
kazdy uzytkownik eteru, omowiono 
w rozdziale 27. 

W ostatnim rozdziale, 28, przedsta- 
wiono graficzne przyklady obliczeri 
ukladow antenowych za posrednict- 
wem wykresow Smitha. 

Na koricu podr?cznika znajduje si? 
mila niespodzianka - dyskietka z pro- 
gramami PC niezb?dnymi do wyliczeri 
wymiarow anten, dopasowari, strat 
w antenach, propagacji (kqty elewacji 
majqce wplyw na Iqcznosci DX-owe). 

Reasumujqc, THE ARRL ANTENNA 
BOOK to duzy rarytas dla wszystkich 
zainteresowanych sprawami anteno- 
wymi, prawdziwe kompendium wiedzy 
i doswadczeri praktykow. Do nabycia 
w kraju za po^rednictwem warszaws- 
kiej firmy wysytkowej ELFA, ktdra udo- 
st?pnila egzemplarz do niniejszej re- 
cenzji. 

W najblizszym czasie opublikujemy 
kilka praktycznych rozwiqzah anten 
zaczerpni?tych z ww. podr?cznika. 

Andrzej Janeczek 



Zaleznosc tlumienia od czfstotliwosci dla roznych kabli 
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IIVT oferuje 
w prenameracie 


“Elektronika Prak- 
tyczna" jest nle- 
zwyklepopulcrnym 
(ponad 100.000 
czylelnikdw) mie$i?C 2 nikiem dla elektronikdw inte- 
resuj^cych si? projektowaniem uktaddw i urzqdzerf 
elektronicznych - zardwno dla hobbistdw jak tez dla 
profesjonalistow. 

Podstawowe stale rubryki pisma to: 

Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la- 
boratorium AVT, do ktdrych sq produkowane ki- 
ty. tj. kompletnezestawy elementdw i plytekdru- 
kowanych do samodzielnego montazu; 
Mlnlprojekty, czyli opisy ukladdw bardzo tat- 
wych do wykonania; 

Projekty zagraniczne, Ij. artykuly zakupione 
z pism zagranicznych; 

Projekty Czytclnlkdw; 

Podzespoly (i ich aplikacje); 

Sprz?t; 

Elektronika, Przemysl, Rynek, tj. dzial po$wi?- 
cony elektronice przemyslowej. 

Cena w kioskach: 5 zl 90 gr 


Miesi?cznik adre- 
sowany do kazde- 
go, ktomial, malub 
b?dzie mial czynny 
kontakt z muzykq. Pismo pokazuje nie tylko jak I na 
czym si? gra, ale tez zawiera liczne informacje 
dotyczqce oSwietlenia i nagloSnlenia oraz aracy 
sludyjnej. Waznym dzialem sq strony po$wi?cone 
"home-recording”, czyli nagrywaniu w warunkach 
domowych. 

Miesi?cznik ukazuje si? takze w wersjl z plytq 
kompaklowq, na ktdrej oprdcz d^wi?kowegozapisu 
tcstdw instrumentdw i urzqdzeri peryferyjnych $3 
prezcntoivane utwory skomponowane przez Czy- 
telnikdw, nadsylane na konkurs 'PfzySlij nam swoje 
demo*. 

Cena wkiosku 4 zl 90gr 

WersjazCD 11 zl 90gr 


ESTRADA 
I STUDIO 



Miesi?cznik popular- 

n °- naukow y dla p°- 

czgtkujgcych i Srednio 
m M, zaawansowanych elek- 


tronikdw w kazdym wieku. 

Podstawowym zadaniem EdW jest dostarczenie w bar- 
dzo przyst?pny sposdb rzetelnej wiedzy 0 wszystkim, 
co jest wazne w elektronice. Funkcje dydaktyczne $q 
realizowane w cyklaoh obsjmuj^cych: podzespoly, uk- 
lady cyfrowe i analogowe, mikroprocesory, kompute- 
rowe programy projektowe ilp. Waznq cz?$d pisma sta- 
nowiq artykuly po$wi?core historii elektroniki, a takZe 
materialy prezentujqce ostatnie nowodcl. 

W kazdym numerze prezentowanych jest takze od kilku 
do kilkunastu ukladdw dc samodzielnego montazu. 
Pismo wciqga Czytelnika w praktyczne dzialania, m.in. 
dzipki "Szkole Konstruktordw", przedstawiajqcej praktycz- 
ne zadania projektowe wraz z analizq nadeslanych roz- 
wiprt. Szeroki i zywy kontakt z czyteinikami zapewniajq 
dzialy “Forum Czylelnikdw" , “Poczla" oraz “Dodatnie 
sprz?zenie zwrolne", gdzie kazdy moZe zaprezentowad 
swoje konstrukcje, podzielld si? doSwiadczeniami, a takZe 
uzyskad odpowiedZ na nurlujqce go pytania. 

Cena wkiosku: 5 zl 40gr 


Wydawany na najwyz- 
szym edytorskim po- 
ziomie miesi?cznik dla 
milodnikdw sprz?tu au- 
dio i melomandw. 
Szczegolnie duzo miej- 
sca zajmujq w nim artykuly przcdstawiajqcc testy 
urzqdzeri Hi-Fi. Znajdziemy tu rdwnieZ listy rankingowe 
sprz?tu. przeglqd rynku, porady eksperta, recenzje 
plyt... Pismo wydawane we v/spdlpracy z najlepszymi 
w tej dziedzinie pismami europejskimi jest czlonkiem 
prestizowej organizacji EISA - stowarzyszajacfij najlep- 
sze europejskie pisma Audio-Video-Foto. 

Cena w kioskach: 6 zl 50gr 



h Plerwszy w Pols- 
I ce magazyr dla 
9 wszystkich jzyl- 
kownikdw Interne- 
lu. Obecny na rynku wydawniczym od wrzednia 1 995 
roku. Dostarcza Intormacji 0 najcickawszych 
zasobach 'swiatowej paj?C 2 yny“, sposobach wy- 
szukiwama Intormacji, oprogramowaniu oraz 
0 korzydciach, jakie mozna osiqgnqd dzi?ki tejsieci 
zardwno w domu, jak i w pracy. Najpopularniejszq 
rubrykq jest "Przewodnik", w ktdrym sq prezento- 
wane starannie wyselekcjonowane witryny interne- 
towe dotyczqce wszelkich mozliwych dziedzin zy- 
cia.. 

Magazyn Internet wydawany jest rdwnlei 
z CD-ROM-em. 


Cena w kioskach: 5 zl 70 gr 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 80 gr 


"Elektor Elektronik” 
jest przedrukiem licen- 
:yjnym najwl?ksze- 
gowSwiecie mie- 
sl?cznika dla elektroni- 
kdw hobbistdw. Elektor jest redagowany w Holandil 
rdwnoczeSnie w czterech j?zykach: angielskim. Iran- 
cuskim, niemieckim I holenderskim. Wersje licencyjne 
Elektora S 3 wydawane w nast?pujqcych krajach: Portu- 
galia, Hiszpania, Grecja, Szv/ecja, Finlandia. Indie, 
Izrael I Polska. Polska wersja j?zykowa stanowi wybdr 
artykutdw z najnowszych materiatow redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej, 
angielskiej i francuskiej. Do publikowanych projektdw 
sq oferowane plytki drukowane i podstawowe elemen- 
ty, szczegdlnie software w postaci dyskietek, EPRO- 
Mdw, Itpc 

Cena w kioskach: 5 zt 80 gr 



ucSSCJ** ciA arxTrvya&A 


n #1 Jest to pierwszy w 

Elektronik 

iyjq z elektroniki - dla menedierdw, handlowcdw, 
konstruklordw I naukowedw. “Elektronik" prezen- 
luje wszystkie dzialy elektroniki, przy czym najwi?- 
cej miejsca zajmujq zagadnienia rynku i techniki. 
Magazyn zawiera przeglqdy i raporty rynkowe 
wyodr?bnionych dziedzin v/yrobdw I uslug. W 
cz?$ci technicznej sq przedstawiane aktualne 
rozwiqzania i trendy rozwojowe dla poszczegd nych 
grup wyrobdw. Pomostem mi?dzy rynkiem 
a lechnikq jest dzial "Nowe produkty", ktdry przed- 
stawla najnowszq oferl? rynkowq swiatowych 
producentdw podzcspoldw I sprzptu. 

Cena: 5,90 zl 


Swiat Radio jest pierw- 
szymwkrajumiesi?cz- 
nikiem calkowicle po- 
$wi?conym zagadnie- 
nfom radia, CB, krdtko- 
falarstwa i lelefonii ko- 
mdrkowej. Jest on wydawany we wspdlpracy z mi?dzy- 
narodowym miesi?cznikiem “Funk" (Niemcy, Austria, 
Szwajcaria, Holandia). Dominujq artykuly przedstav/ia- 
jqce testy sprz?tu radio, ponadto pismo zawiera inne 
stale rubryki: Przeglad Rynku Radio, Porady Technicz- 
ne. Krdtkofalowiec, Swiat CB, 1 wiele mnych. Czyteini- 
kami tego pisma sq zardwno uzytkownicy popularnego 
sprz?tu radiowego jak tez milosnicy CB oraz radloama- 
torzy. 

Cena wkiosku: 5 zl 40gr 



ffllodu 
rachnik 


I Mlody Technik jest 
niezv/ykle popular- 
nym miesi?czni- 
kiem z niemal 50- 
letniq historiq. 
I Ostatnio pismo 
weszlo w okres "drugiej mfodo$ci". W Mlodym Te- 
chniku mezna znaleZC niemal v/szystko 0 technice, 
zardwno tej najbardziej awangardowej. jak i wzbu- 
dzajqcej podziw niegdyS, a teraz juz historyeznej. 
Protil MT ewoluuje w kierunku interesujqcym dla 
majsterkowiczdw, modelarzy. jednak nie zrezygno- 
wano 1 tradycyjnej misji oSwiatowej tego p sma. 
Mlody Technik jest przeznaczony dla mlodziezy in- 
teresujqcej si? technikq, czyli gtdwnie dla m?zczyzn 
w wieku od lat 7-miu do 107-miu. 

Cena w kinsku: 4 zl 63gr 


budujemy 


“Budujemy dom” to magazyn dla kazdej polskiej rodzi- 
ny. Ukfad rubryk odpowiada kolejnym etapom budowy 
domu, a wi?c w dowolnej fazie budowania domu Czytel- 
nik znajdzie Informacje, ktdrych akurat w danej chwill 
najbardziej potrzebuje. Cechq wyro2niajqcq miesi?cz- 
nik “Budujemy dom" jest szczegolne potraktowanie po- 
trzeb tych Czytelnikdw. ktdrzy pragnq samodzielnie wy- 
konad rdzne prace zwiqzane z budowq ich domu. Ci 
Czytelnicy znajdq ciekawe artykuly w najobszerniejszej 
rubryce pisma - “Tez to potrafisz". 

Cena w kiosku: 5 zl 90gr 
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Za&acBy iptr&maBm&raty 


1 . Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerow bez 
koniecznoSci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

2. W prenumeracie dost^pne nast$pu- 
j^ce czasopisma Wydawnictwa AVT: 


Audio AU 

Budujemy Dom BD 

Elektor Elektronik EE 

Elektronik EL 

Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

Elektronika Praktyczna EP 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

Internet .. IN 

Internet z CD-ROM 1NCD 

Mlody Technik MT 

Swiat Radio SR 


3. Proponujemy prenumerate roczna, pot- 
rocznq lub na dowolny inny okres. Pre- 
numerata na czas dluzszy niz 1 1 mie- 


si$cy liczona jest w cenach prenumeraty 
rocznej. Zamawiajqcy moze okreslib 
numer od ktorego chce rozpocz^c pre- 
numerat?. Jesli tego nie zrobi, prenu- 
merata rozpocznie si§ od najblizszego 
numeru po otrzymaniu przelewu przez 
wydawnictwo. 

4. W cen$ prenumeraty krajowej wliczony 
jest koszt przesylki. 

5. Any zaprenumerowad jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczesnie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankowe 
odpowiedni^ kwot$, wyliczon^ za po- 
moccj zamieszczonej nizej tabelki. 

6. Poniewaz docieraj^cy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zamo- 
wienie, prosimy o bardzo wyrazne na- 
pisanie DRUKOWANYMI LITERAMI 
na wszystkich odcinkach przekazu: 

imienia, nazwiska i riokladnpgn adre- 

su z kodem pocztowym. Prosimy tez o 
doktadne wypelnienie obu stron prze- 
kazu. 



Roczna 

Polroczna 

AU 

6,3ztx 12 

= 

75,60zJ 

6,5zl x 6 

= 39,00zl 

BD 

5,5zlx 12 

= 

66,00zl 

5,9zl x 6 

= 35,40zl 

EE 

5,6zi x 12 

= 

67,20zf 

5,8zl x 6 

= 34,80zl 

EL 

5,9zlx 12 

= 

70,80zi 

5,9zl x 6 

= 35,40zl 

EdW 

5,2zf x 12 

= 

62,40zt 

5,4zl x 6 

= 32,40zl 

EP 

5,7zlx 12 

= 

68,40zl 

5,9zl x 6 

= 35,40zl 

EiS 

4,7zl x 12 

= 

56,40zi 

4,9zl x 6 

= 29,40zl 

EiSCD 

1 1,5zl x 12 

= 

138,00zl 

1 1 ,9zl x 6 

= 71 ,40zl 

IN 

5,4zl x 12 

= 

64,80zt 

5,7zl x 6 

= 34,20zl 

INCD 

17,0zi x 12 

= 

204,00zj 

19,0zl x 6 

=1 14,00zl 

MT 

4,4zlx 12 

ss 

52,80zf 

4,6zl x 6 

= 27,60zl 

SR 

5,2zlx 12 

= 

62,40zl 

5,4zl x 6 

= 32,40zl 


Przedpiata 


Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykutow z pism zagranicznych 

(dotyczy rubryki 6wiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 
rnolna reatizowad na blankietach prenumeraty. dokonujqc odpowiednich wpisdw w polu jrzedpfat 
na wszystkich czlerech odcinkach przekazu. Nalezy wyraznie wpisad skrOt lylulu pisma I jego 
numer oraz kwot? rdwna Hczble zamawianych egzemplarzy x cena. 


Ceny numerdw archlwalnych: 


Audio 

Audio 1-3/95, 1-6. 9/96. 12/96 4.50 zl/egz. 

Audio ?-*>/97. 7-A/97 5.50 2»/e gz. 

Audio brl 0/97. 12/97^4/98 6,50 zl/egz. 

Budujemy Dom 

BD 1-244/98 5.90 zl/e&z. 

Elektor Elektronik 

EE 2/93—3/93, 1/94-4/94, 8/94—1/95, 3/96-1/96 .... 4.20 zl/egz. 

EE 5/96-6/96. 8/96. 10r12/96 .. 4.90 zl/egz. 

EE 1/97-9/97 5.40 zl/egz. 

EE 1 0/97—4/98 5.80 2Vegz. 

Elektronik 

ELI .2.4.5.6/97. 2—4/98 5.90 zl/egz 

Elektronika dla Wszystkich 

§dWl*?2£ 6 — L . 3,90 zl/egz. 


EtfW 1-3/97. 540/97... 

EdW 9/97-4/98 

Elektronika Praktyczna 

EP-93 

EP M/94 

EP 5-12/94.. 

EP 1-10/95 .. 


4.60 zl/egz. 

5.40 zl/egz. 


. 2.80 zl/egz. 
. 3.20 zl/egz. 
. 3,60 zl/egz. 
. 3.90 zl/egz. 


EP 11/95-12/96 4,50 zl/egz. 

EP 1/97-9/97 5.30 zt/egz. 

EP 10/97-4/98 5,90 zl/egz. 

Rocznik EP ‘93 28.60 zl/egz. 

Rocznlk EP "93 w oprawie 33,60 zt/egz. 

Rocznik EP '94 36.60 zl/egz. 

Rocznlk EP '94 w oprawie... 41.60 zl/egz. 

I pdlrocze EP '95 18.40 zi/sgz. 

II pdirocze EP '95 19.00 zl/egz 

I pblrocze EP *95 w oprawie 23,40 zl/egz. 

II poirocze EH '95 w oprawie 24.60 zl/egz 

Rocznik EP "96 45.20 zl/egz. 

I pdlrocze EP ‘96 w oprawie 27,00 zl/egz. 

II pdlrorze EP ’96 w oprawie 27,00 zl/egz. 

Estrada I Studio 

EiS 1-2/96, M/97 3,90 zl/egz 

EiS 7-9/97 4,10 zl/egz 

EiS 10/S7-4/98 4.90 zl/egz 


5.90 zl/egz 
. 8,00 zl/egz 


Estrada i Studio z CD-ROM 

EiS 1.3.5.7,9/97 

EIS 10/97-4/98 

Internet 

IN 5/E6-7/96 4,50 zl/egz. 

IN 10-12/96. 2—7-8/97. 9/97 5.00 Zl/sg2. 

IN 10/97-4/98 5.70 zl/egz. 

Internet z CD-ROM 

IN 3/E7-4/98 19.80 zl/egz. 

Mlody Technik 

MT 10/95—12/96 3.50 zl/egz 

MT 3/97-8/97 3,90 zl/egz 

MT 9-12/97, 2-4/98 4.60 zl/egz. 

Od Radio do Audio 

RA1/E5-8/95 3,60zl/egz. 

Software 

SWMO/95 3.50 zl/egz. 

SW 11/95-12796 4.40zl/egz. 

SW 1-2-12/97 

Software z dyskietkq 

SW+D 1/95410/95 

SVVt-0 11/95-1 2/96 „ 

Software z CD-ROM 

SWCD 5/96+12/96 

$WCD 1-2-12/97 

Swiat Radio 


4.90 zl/egz. 

...... 9.50 zl/egz. 

...... 10.40 zl/egz. 


.. 19.30 zVegz. 
.. 19.30 zl/egz. 


SR 143/95. M/96...... 3,60 zl/egz. 

SR 5-12/96 3.90 zl/egz 

SR 149/97 4,40 zl/egz. 

SRI 0/97-4/98 5.40 zt/egz 


Odbitki ksero z artykuMw slres2czaaych 
w rubryce Swiat Hobby (SH) EF 

Pierwsza strona — 2,-zl, 

kaidanaslppna — — 20 gr. 

Nalezy wpisaC: SH poz. ( nr ) w EP (Nr) - i wola 

Dysponujemy wszyslkimi artykulami / lat f 596-/99 7 oraz 
wipkSiOicHf artykuidw! lal wczeinieiszycti. 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 


Ceny prenumeraty zagranieznej (w markach niemieckich): 
roczna polroczna 


Audio 56DM 35DM 

BO - 52DM 32DM 

Elektor Elektronik 56DM 35DM 

Elektronik 52DM 26DM 

Elektronika dla Wszystkich ... 45DM 28DM 

Elektronika Praktyczna ........ 48DM 30DM 


roczna pbfroczna 

Estrada i Studio 45DM 28DM 

Estrada i Studio + CD 120DM ... 70DM 

Internet 50DM 32DM 

Internet + CD-ROM 196DM ... 124DM 

Mtody Technik 45DM 28DM 

Swiat Radio 45DM 28DM 


Aby zaprenumerowafi ktbres z naszych czasopism, nalezy wplacic odpowiedni^ kwot§ na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 

Nrkonta .. 11101011 - 206688 - 2700 - 1-75 SWIFHT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wyraine zaznaezenie, czy jest to prenumerata roczna. czy polroczna, orazo napisanie 
miesiqca rozpocz^cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliezye koszty przesylki 
pocztowej: - Europa - 3 DM. - Ameryka Pn, Pd, Afryka, Azja - 8 DM, - Australia - 14 CM za 1 egz. 



mmej mz ptzypuszczasz 

— ► Anteny przenosne FLEX 
wykonania 100-900 MHz 
konektory BNC, TNC, SMA i inne 

— ► Anteny bazowe dookolne profesjonatne 
5/8A., 2 X 5/8X, 3 X 5/8A, 
wykonania 40 - 900 MHz, GSM 

— 4 Anteny bazowe kierunkowe 

wykonania 100 - 900 Mhz, GSM, CORDLESS 
zysk na zamowienie 

—4 Anteny samochodowe 1/4/., 5/8X 
wykonania 40 - 900 MHz 
w tym dwupasmowe 


W naszych produktach stosujemy 
zlqcza wspdiosiowe najwyzszej jakosoi 
spelniajqce mi^dzynarodowe nornny. 
Przyjmujemy zlecenia indywidualne. 
Wykanamy projekt i prototyp kazdej 
anteny. 

Nawiqzemy wspolprac^ kooperacyjnq 
; w zakresie gotowych produktow i kbm- 
i ponentow. 

Pelna oferta - katalog - gratis 

Naeze ant-eny pracujq 
nieprzerwanie juz od 5 lat. 


40-161 Katowice AL \X ; . Kortantego 42 

tel. (0 32) 203-76-75, (0 32) 584-133, fax (0 32) 203 76-72 
0 602 12-22-21, 0 90 30-93-00 






(S.R. 2/97 s.24) 

ICS&S Condor Poland sp. 

Gwarancja najnizszych cen 


Cantraia: 

85-467 BYDGOSZCZ 
ul. Deszczowa 65 


TEL. (052) 349-31-61 
FAX (052) 349-33-50 
e-mail: ics@ics.com.pl 
http://www.ics.com.pl 


Punkty sprzedazy: 

NA TERENIE CAtEGO KRAJU 


ZO.O. 


MOTOROLM 

Autoryzowany Dealer 

RADIOTELEFONY 


Proponujemy: 

Wysylk? sprz^tu 
Wysokie upusty 


» NASOBNE « 

» SAMOCHODOWE « 
» BAZOWE <( 

» TRUNKINGOWE « 


UNIA BEZPtATNA: 0-800-54-007 




(ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. pokrywa koszty rozmowy telefonicznej z calego kraju) 
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www.onet.pl; www.optimus.cdm.pl 



ready for 


Procesor Pentium •' II (233. 266. 300 MHz) • pami^c operacyjna: 64 MB DIMM • ptyta 
glowna: wykonana w technologii ATX z chipsetem LX 440 • karta grafiki: AGP- 
ATI XPGRT 3d RAGG PRO 4MB • dysk twardy: 4.0 GB Quantum • CD ROM 
X24 GIDG PIONGGR z opcj^ wymiany na DVD ROM - juz dzis opcjonalnie 
czytnik DVD ROM czytaj^cy wszystkie standardy w tym CD ROM • karta 
dzwi^kowa z Wavetable • nap^d dyskietek 1.44 MB • klawiatura ergonomi- 
czna • mysz typu Microsoft z padem • obudowa typu ATX o podwyzszonej 
sztywnosci • system operacyjny: Windows 95 . Inne: podr^cznik uzytkownika 
w j^zyku polskim • 3 ptyty serii Microsoft Home • system No Problem PC* 



pentiumf} 


* wszelkie dodatkowe informacje o naszej ofercie handlowej dostqpne 53 
u dealerow I ub pod numerem bczptatnej infofinii: O 800 300 66 


O PTI M U S S.A., 33-300 NdWY B^CZ, UL. NAWDJDWSKA 1 IS, TEL. (0-18) 444-05-00, FAX 


The Intel Inside l ogo and Pentium ate register t^clcmaiks a id MMX isatractaffis! oflntel Corporation 



